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TURNOV

se sídlem v Turnově, Antonína Dvořáka 287, IČO 46295934, DIČ CZ49295934 zastoupené ředitelkou VHS Turnov paní Marcelou Červovou, jako zadavatel, vyhlašuje

poptávkové řízení

na podání nejvhodnější nabídky na dodavatele stavby

Vodovod Ohrazenice
zokruhování řadů I. tlakového pásma – Na Obci
Podmínky poptávkového řízení

1. Základní údaje o zadavateli:

Vodohospodářské sdružení Turnov

Antonína Dvořáka 287

511 01  Turnov

Kraj Liberecký

IČO: 49295934

DIČ: CZ49295934

Právní forma: dobrovolný svazek obcí, registrovaný u krajského úřadu LK
Pověřená osoba: Marcela Červová – ředitelka sdružení

Tel:

481 313 481



Fax:

481 312 205

Mobil:

602 169 165



Email:

cervova@vhsturnov.cz
2. Předmět poptávky

Předmětem poptávky je kompletní realizace stavby „Vodovod Ohrazenice – zokruhování řadů I. tlakového pásma – Na Obci“ podle projektové dokumentace projekční kanceláří GAPA – Radek Hnát, Prouskova 1724, 511 01  Turnov, pod z.č. 207/2007. 
Staveniště se nachází v k.ú. Ohrazenice, v severní části obce. Rekonstruované a nové trasy vodovodních řadů jsou situovány ve stávajících živičných komunikacích a jejich krajnicích - silnice III/28729, III/28729a, III/28728, místních komunikacích, v zeleni přilehlé místní komunikace. Staveniště je obklopeno přilehlými domy a ohraničeno přilehlými oploceními. Při stavbě nebudou dotčeny nové pozemky. 

Jedná se o rekonstrukci stávajících řadů a výstavbu nových vodovodních řadů I. tlakového pásma vodovodu v Ohrazenicích, v části zvané „Na Obci“, v následujícím rozsahu:

· výstavbu nového řadu 1 z TLT DN 100 dl. 158,5, nahrazujícího řad LT 150 vedený v témže pozemku, který zůstane po výstavbě řadu 1 jako řad II. tlakového pásma ( zemních VDJ Ohrazenice). Z toho je úsek v délce 5,50 m rekonstrukcí a přepojením stávajícího řadu LT 80 na nový řad 1 LT 100 a jeho zahrnutí do I. tlakového pásma

· rekonstrukci části stávajícího řadu 1-1 (stávající řad I. tlakového pásma) z LT 80 potrubím PE-HD D 110 mm v délce 57,5 m

· výstavbu řadu I. tlakového pásma 1-4 jako řadu okruhujícího řady 1 a 1-4-1 a nahrazujícího v trase přes pozemek u čp.1 stávající řad LT 50

· odpojení stávajícího řadu 1-4-1 z PVC 90 mm z řadu LT 150 a jeho prodloužení potrubím z PE-HD D 90 mm v dl. 7,50 m k propojením na nový řad 1 TLT 100 a jeho zahrnutí do I. tlakového pásma ATS Ohrazenice

· v souvislosti se stavbou budou uzavřena pásmová šoupátka na stávajících řadech PVC 90 a PE-HD 90 ze dvou bočních ulic napojené na řad LT 200 v prodloužení Fučíkovy ulice, a to jižně pod řešeným staveništěm; zde se osadí nové orientační tabulky na sloupcích.

· součástí stavby je i přepojení a prodloužení veřejných částí stávajících 15 ks vodovodních přípojek na nové a rekonstruované řady I. tlakového pásma. 

Podrobný popis stavby a jednotlivých objektů je uveden v přiložené projektové dokumentaci. 
Požadavky na realizaci stavby:

Kromě vodovodních přípojek na soukromých pozemcích v travnatém porostu bude zemina odvezena na skládku. Lože, obsyp a zásyp rýh a stavebních jam budou v celém rozsahu provedeny 100% z nového dovezeného materiálu. Lože a obsyp potrubí budou provedeny z písku, nebo kameniva fr. 0-4. Zásyp rýhy kamenivem fr. 0-63 s hutněním po vrstvách max. 0,30 m na 95% PS. Alternativně je možnost náhrady uvedeného zásypu za drcenou ekologickou stavební suť. Případné využití této alternativy uvede uchazeč ve své nabídce, v oddílu „ostatní činnosti“ spolu s cenovým rozdílem oproti základní variantě zásypu. Tento cenový rozdíl bude rovněž uveden v tabulce cenové přílohy, kde bude přidán další sloupec s alternativní cenou, nebo bude cenová příloha v nabídce ve dvou variantách. Parametry pro hutnění budou zachovány. Dodavatel zajistí provedení zkoušek hutnění na řadu 1 (2 zkoušky na trase) s doložením výsledku akreditovanou laboratoří dle požadavku správce komunikace.

Veškeré dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu – urovnání do původní nivelety, osetí trávou, štěrkové terénní úpravy dotčených prašných cest v celé šířce, vyspravení dotčených živičných komunikací asfaltovou směsí s provedením řádných podkladních vrstev z hutněného kameniva.
Před zahájením zemních prací zabezpečí uchazeč přesné vyhledání a vytyčení všech stávajících podzemních vedení jejich vlastníky a správci, které budou stavbou dotčeny. Majitelé dotčených pozemků budou dodavatelem s předstihem informováni o zahájení stavby a následně budou v terénu předány hranice soukromých a veřejných pozemků jejich vlastníky. Stav těchto pozemků a přilehlých objektů bude dodavatelem před zahájením prací zdokumentován (fotky, zápisy) z hlediska případných škod vzniklých vlivem výstavby. 
Po montáži potrubí přizve dodavatel zástupce SčVK a.s. k odsouhlasení provedených prací, které bude zástupcem provozovatele zapsáno do stavebního deníku. Následně bude proveden proplach a desinfekce vodovodního potrubí, tlaková zkouška vodovodního potrubí a zkouška vodivosti identifikačního vodiče, která bude provedena oprávněnou osobou s doložením elektro-revize.  Kvalita vody bude doložena rozborem vzorku vody akreditovanou laboratoří. 
Dodavatel zajistí předání dokumentace ve 3 vyhotoveních, opravené dle skutečného provedení stavby a předá geodetické zaměření hotové stavby ve 3 vyhotoveních v tištěném i digitálním zpracování dle požadavků provozovatele SčVK a.s., Teplice, fotodokumentaci z provádění stavby (foto rýhy, armaturních uzlů, hydrantových sestav, křížení se sítěmi a propustky, geologické vrstvy apod. s popisem a staničením řadu), souhlasy vlastníků dotčených pozemků s provedením konečných terénních úprav a ostatní doklady pro stavby předávané do majetku VHS Turnov (předávací protokoly, kopie listů stavebního deníku, atesty na použité materiály, revizní zprávy, atd.). 
Při zjištění odchýlení skutečnosti na stavbě od zpracované PD, které by vyžadovaly nějaké změny, bude dopředu  přizván k odsouhlasení těchto změn zástupce investora, dle potřeby příp. autorský dozor a zástupce provozovatele, přičemž bude o této skutečnosti sepsán zápis do stavebního deníku.  

Veškerá odpojení, přepojení řadů a práce spojené s výstavbou zajistí dodavatel stavby v rámci ceny za dílo.

3. Požadované součásti dodávky

1. Zajištění technických podmínek podle projektové dokumentace a tohoto zadání
2. Ocenění přiloženého výkazu výměr a ostatních nákladů nutných k realizaci díla a jeho uvedení do provozu. Přehled jednotlivých cen nabídky uvede uchazeč do tabulky „Příloha cenové nabídky“. Výkaz výměr je spolu s tabulkou cenové přílohy na disketě.
3. Zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí v oblasti staveniště
4. Oznámení o zahájení stavebních prací vlastníkům dotčených pozemků a vlastníkům přilehlých nemovitostí 5 dnů předem

5. Případné poplatky za užívání veřejného prostranství a za pronájem pozemku na zařízení staveniště budou součástí cenové nabídky

6. Propojení stávajících vodovodních přípojek na nové vodovodní řady
7. Geodetické zaměření celé stavby, výkres skutečného provedení (atesty na použité materiály, doklad o předání a převzetí díla, kopie stavebního deníku, zkoušky, revize, …)

8. Dodržení podmínek správců inženýrských sítí a dotčených orgánů státní správy

9. Tlakové zkoušky, proplach a desinfekce potrubí, rozbory vzorků, revize, uvedení pozemků do původního stavu, doklady o předání konečných úprav stavbou dotčených pozemků (souhlasy vlastníků s terénními úpravami)
10. Zajištění podmínek ke vstupu do komunikace před začátkem prací

11. Zajištění skládky přebytečného výkopku včetně úhrad skládkovného
12. Zajištění dopravního značení a jeho projednání
13. Ostatní potřebné činnosti ke kompletnímu provedení díla

4. Kritéria hodnocení

1. Celková cena dle předmětu poptávky 
5. Podmínky k účasti

1. Předpokládaný termín realizace březen – duuben 2008 (po vydání povolení)
2. Odborná způsobilost dle zvl. předpisů pro práce a dodávky v rozsahu předmětu této poptávky

3. Komplexní zabezpečení dodávky předmětu poptávky
4. Ocenění předmětu poptávky
6. Obsah zpracované nabídky

1. Kvalifikační předpoklady (odborná způsobilost pro práce a dodávky v rozsahu této poptávky)

2. Návrh nabídkové ceny  (cenění přiloženého výkazu výměr a ostatních nákladů nutných k realizaci díla a jejich záznam do přílohy cenové nabídky 

3. Návrh smlouvy o dílo.

7. Dodatky

Zadavatel nevlastní další stupeň projektové dokumentace, její případné objednání a úhrada je věcí dodavatele stavby. V případě potřeby ocení uchazeč další stupeň PD ve své nabídce v části „Ostatní činnosti“. 
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo kdykoliv 

řízení přerušit.

Zadavatel si vyhrazuje právo posunout termín realizace díla s ohledem na případné dotace, nebo komplikace ve stavebním řízení.
Informace poskytuje: 
Dalibor Zmeko, VHS Turnov, tel: 481 312 206, 602 786 748, email: zmeko@vhsturnov.cz

Prohlídka staveniště: individuálně.

Lhůta pro podávání nabídek: 
do pátku 22. února 2008 do 1000 hodin do kanceláře VHS Turnov, pracoviště Turnov.
Termín vyhodnocení nabídek: do 31. 3. 2008.
Nabídky budou předloženy písemně a lze je podávat osobně nebo doporučeně poštou na adresu VHS Turnov, pracoviště Turnov. Nabídky budou zalepeny a označeny heslem „Neotvírat – VŘ – Vodovod Ohrazenice – zokruhování řadů I. tlakového pásma – Na Obci“.

8. Adresa pro předložení nabídek:

Vodohospodářské sdružení Turnov

Antonína Dvořáka 287

511 01 Turnov

Osobní doručení nabídky je možné v úředních dnech – pondělí,středa v době od 8.00-12.00 a od 13.00-17.00 hodin. V ostatní pracovní dny je možné nabídky osobně předat po telefonické dohodě.

V Turnově dne 1. února 2008
Marcela Červová

       ředitelka VHS Turnov

Přílohy :
1 – kopie projektové dokumentace pro zpracování nabídky


2 – výkaz výměr

3 – disketa s VV a cenovou přílohou

4 – příloha cenové nabídky  

