Odkanalizování 

Hrubého a Malého Rohozce a Daliměřic
Technický popis díla

Všeobecný popis stokové sitě
Stoková síť je tvořena gravitačními stokami splaškové gravitační a tlakové kanalizace v celkové délce 8 011,9 m, pěti čerpacími stanicemi odpadních vod ČS1-ČS5 a pěti výtlačnými řady, dvěmi odlehčovacími komorami OK A a OK C s příslušnými výustními objekty a věřenými částmi domovních kanalizačních přípojek v celkovém počtu 401 ks, které jsou zakončeny plastovými domovními revizními šachtami. Na veřejné části přípojek se v průběhu provozu kanalizační sítě postupně napojují jednotlivé přilehlé nemovitosti. 

Členění díla dle stavebních objektů

Stavba je členěna dle jednotlivých stavebních objektů následovně:

Hlavní stavební objekty:

SO 01.01 – Kanalizace ulic Koškova, Palackého a Bezručova

SO 01.02 – Kanalizace Hrubý Rohozec

SO 01.03 – Kanalizace Malý Rohozec

SO 01.04 – Kanalizace ulice Hruborohozecká

SO 01.05 – Čerpací stanice

Související stavební objekty:

SO 01.06    –  Přípojky NN

SO 01.07    –  Technologie el. a ASŘ
SO 01.08    –  Přeložky vodovodu

SO 01.09a  –  Přeložky plynovodu

SO 01.09b  –  Přeložky plynovodu – přípojky 

SO 01.10    –  Přeložky VO, kabelů NN, Aliatel

SO 01.11    –  Ostatní náklady k SO 01


Technický popis jednotlivých stavebních objektů

SO 01.01 – Kanalizace ulic Koškova, Palackého a Bezručova

Kanalizace v ulicích Koškova, Palackého a Bezručova je řešena jako jednotná kanalizační soustava o celkové délce 2.750 m Dále je v tomto stavebním objektu osazena jedna čerpací stanice – ČS 4 (Na Vršku).

Tento objekt je tvořen následujícími stokami:

	stoka
	délka dle geodetického zam.
	materiál
	šachty

	A
	Koškova, Palackého, Bezručova
	6
	m
	KT 250
	60

	
	
	68
	m
	KT 300
	

	
	
	362
	m
	KT 400
	

	
	
	445
	m
	KT 500
	

	
	
	234
	m
	KT 600
	

	
	
	63
	m
	TBH 60 CV
	

	
	
	436
	m
	TZH 80 CV
	

	
	
	23
	m
	TLT 500
	

	
	
	78
	m
	PVC 400
	

	OC
	Koškova
	14
	m
	ŽB 800
	7

	OA
	
	261
	m
	ŽB 800
	

	A5
	Palackého
	43
	m
	KT 400
	4

	
	
	27
	m
	KT 250
	

	
	
	4
	m
	PVC 250
	

	A5-1
	
	48
	m
	KT 250
	3

	A 1
	Na Vršku
	91
	m
	KT 250
	5

	A 2
	
	40
	m
	KT 250
	

	
	
	14
	m
	PVC 250
	

	AV 1-2
	Hr.Rohozec
	493
	m
	PE 160
	 

	Výtlaky:
	1
	ks
	 
	 

	SO 01.01. Celkem
	2 750,0
	m
	Šachty:
	79


Popis stok a objektů SO 01.01:

Stoka A:

Stoka A je hlavní stokou objektu. Jedná se o jednotnou kanalizační stoku. Do stoky A jsou zaústěny potrubí výtlaků AV 1-2 a AV 4. Stoka A začíná zaústěním do potrubí BT DN 600 odvádějícím odpadní vody přímo na ČOV Turnov – ve valu za fotbalovým stadionem TJ Turnov v Koškově ulici. Stoka vede od napojení ve valu pod mostem ČD směrem k fotbalovému stadionu, dále podél nekryté tribuny stadionu vedle oplocení firmy Preciosa, přechází Koškovu ulici směrem do soukromých zahrad, kterými vede až k nadjezdu obchvatu Turnova. Dále vede pod tímto nadjezdem, Koškovou ulicí po křižovatku s ulicí Palackého. Dále vede Palackého ulicí pod viaduktem ČD až k okružní křižovatce „U Kudrnáčových hodin“, kde přechází do ulice Bezručova. Dále stoka vede celou Bezručovou ulicí až k vrcholovému bodu u Sokolovny. 

Na stoce A jsou vybudovány dvě odlehčovací komory OK A a OK C s odlehčovacími stokami OA a OC a jedna usazovací nádrž. 

Odlehčovací komora OK A:

Odlehčovací komora OK A je řešena jako odlehčení s oboustranným přepadem o délkách přelivných hran po 4,5 m. Má obdélníkový půdorys se světlými půdorysnými rozměry 4,5 x 2,5 m a výškou 2m. Za OK A je osazena škrtící trať DN 250 v délce cca 7,5 m. Komora je provedena jako monolitická železobetonová konstrukce s tloušťkou stěn, dna i zákrytové desky 250 mm. Na přelivné hraně je osazena stavitelná regulační přepadová hrana o výšce 500 mm po celé délce přelivu, připevněna je na šrouby zapuštěné do betonové konstrukce.

Odlehčené vody jsou z odlehčovací komory OK A odvedeny stokou OA přímo do řeky Jizery přes výústní objekt za stadionem TJ Turnov.

Odlehčovací komora OK C:

Odlehčovací komora OK C je řešena jako odlehčení s čelním přelivem. Je provedena jako monolitická železobetonová konstrukce obdélníkového půdorysu se světlými rozměry 4,5 x 2,45 m s výškou 2 m. Tloušťka stěn je 250 mm, stropní desky 350mm a dna komory 550 mm. Na přelivné hraně je osazena stavitelná regulační přepadová hrana o výšce 500 mm po celé délce přelivu, připevněna je na šrouby zapuštěné do betonové konstrukce. 

Odlehčené vody jsou z odlehčovací komory OK C odvedeny stokou OC přímo do řeky Jizery přes výústní objekt v pod dlouhým mostem obchvatu Turnova za firmou Juta.

Usazovací nádrž A:

Usazovací nádrž A je osazena na stoce A v Koškově ulici v těsné blízkosti křížení se silničním nadjezdem. Je z prefabrikované železobetonové nádrže o světlých rozměrech 1,74 x 1,44 m a světlou výškou 1,97 m. Hloubka usazovacího prostoru je 1,5 m – je tvořena prefabrikovanou nádrží ze dvou částí a stropní deskou, která může být v případě potřeby pojížděna dopravní technikou při čištění nádrže. Nádrž je vodotěsná, slouží jako ochrana proti zanášení potrubí navazujících úseků, které jsou v malém podélném sklonu.

Odlehčovací stoka OA:

Stoka OA je odlehčovací stokou od odlehčovací komory OK A. Je vybudována ze železobetonových hrdlových trub DN 800 o celkové délce 261 m. 

Odlehčovací stoka OC:

Stoka OC je odlehčovací stokou od odlehčovací komory OK C. Je vybudována ze železobetonových hrdlových trub DN 800 o celkové délce 14 m. 

Výústní objekty:

Výústní objekt na stoce OA je proveden jako monolitická betonová konstrukce. Potrubí je vyústěno do zářezu ve břehu se sklonem svahu 1:2 opevněného dlažbou z lomového kamene. Tloušťka opevnění je cca 1,5 m, prostory mezi kameny jsou vyspárované. Svahy okolo výusti jsou opevněny z těžkého lomového kameniva.

Výústní objekt na stoce OC je zarovnaný do břehové čáry. Zakončen je rámem pro budoucí osazení zpětné klapky. Svahy okolo výústi jsou opevněny záhozem z těžkého lomového kameniva.

SO 01.02 – Kanalizace Hrubý Rohozec

Kanalizace na Hrubém Rohozci je řešena jako oddílná kanalizační soustava k odvádění splaškových odpadních vod z Hrubého Rohozce, ulice U Lip, části Bezručovy ulice a části Hruborohozecké ulice. Celková délka stok tohoto objektu představuje 1295,1 m. Dále jsou v tomto stavebním objektu osazeny dvě čerpací stanice – ČS 3 (v křižovatce na Jenišovice) a ČS 5 (v areálu firmy Kovovýroba Kadlec).

Tento objekt je tvořen následujícími stokami:

	stoka
	délka dle geodetického zam.
	materiál
	šachty

	A 4
	Bezručova
	493,4
	m
	PP 250
	13

	A 4-2
	U Lip
	222,9
	m
	PP 250
	8

	A 4-2
	
	121,3
	m
	KT 300
	4

	A 4-3
	U lip-Hrubor
	105,5
	m
	PP 250
	6

	A 4-3-1
	Hruborohoz.
	122,2
	m
	PP 250
	2

	A 4-4
	Kadlec
	93,7
	m
	PP 250
	6

	A 4-6
	Batlička
	136,1
	m
	PP 250
	4

	A 4-6
	
	
	
	PP 300
	

	Výtlaky:
	2
	ks
	 
	 

	SO 01.01. Celkem
	1 295,1
	m
	Šachty:
	43


Popis stok a objektů SO 01.02:

Stoka A 4:

Páteřní stokou objektu SO 01.02. je stoka A4, která je oddílnou splaškovou kanalizační stokou vedoucí po hlavní Bezručově ulici směrem od sokolovny k zámku Hrubý Rohozec a ústí do čerpací stanice ČS 3 v ostrůvku uprostřed křižovatky před velkoskladem zeleniny. 

Levostrannými přítoky stoky A4 jsou boční stoky A 4-2 a A 4-3, pravostranným přítokem je boční stoka A 4-3-1. 

Stoka A 4-2:

Stoka A 4-2 odvádí splaškové odpadní vody z ulice U Lip.

Stoka A 4-4:

Stoka A 4-4 odvádí splaškové odpadní vody od brány hospodářského dvora firmy Kovovýroba Kadlec, přilehlých obytných nemovitostí a zámku Hrubý Rohozec. Zaústěna je do čerpací stanice ČS 5.

Stoka A 4-6:

Stoka A 4-6 odvádí splaškové odpadní vody z nemovitostí za areálem velkoskladu zeleniny směrem na Malý Rohozec a ústí do čerpací stanice ČS 3.

Stoka A 4-6-1:

Stoka A 4-6-1 odvádí splaškové odpadní vody z areálu velkoskladu zeleniny a ústí do čerpací stanice ČS 3.

Výtlak AV 1-2:

Výtlačný kanalizační řad AV 1-2 vede od čerpací stanice ČS 3 přes Hrubý Rohozec do nejvyššího bodu Bezručovy ulice (u sokolovny). U čerpací stanice ČS 3 je výtlak napojen na speciální T-systém klapek, odkud jsou do potrubí výtlaku AV 1-2 tlačeny odpadní vody z čerpacích stanic ČS 1 a ČS 3. 

Výtlak AV 5
Výtlačné kanalizační potrubí AV 5 vede od čerpací stanice ČS 5, odkud jsou odpadní splaškové vody tlačeny do gravitačního kanalizačního potrubí stoky A 4, odvádějící splaškové odpadní vody do čerpací stanice ČS 3.

SO 01.03 – Kanalizace Malý Rohozec

Kanalizace na Malém Rohozci je řešena jako oddílná kanalizační soustava k odvádění splaškových odpadních vod z celé oblasti Malého Rohozce. Veškeré splaškové odpadní vody z Malého Rohozce se akumulují v čerpací stanici ČS 1 (Na Vápeníku), odkud jsou čerpány výtlačným kanalizačním řadem AV 1-1 do gravitační stoky v Bezručově ulici. Celková délka kanalizačních řadů objektu SO 01.03. představuje 3 029,9 m. Dále jsou v tomto stavebním objektu osazeny dvě čerpací stanice – ČS 1 (u přemostění silnice I/10 na Vápeníku) a ČS 2 (na stezce do Vazoveckého údolí).

Tento objekt je tvořen následujícími stokami:

	stoka
	délka dle geodetického zam.
	materiál
	šachty

	AV 1-1
	 
	774,6
	m
	PE 160
	 

	A 3
	páteřní
	879,9
	m
	PP 300
	86

	
	
	423,4
	m
	PP 250
	

	A 3-1
	boční stoky
	38,3
	m
	PP 250
	

	A 3-2
	
	216,2
	m
	PP 250
	

	A 3-3
	
	48,7
	m
	PP 250
	

	A 3-4
	
	195,8
	m
	PP 250
	

	A 3-5
	
	60,1
	m
	PP 250
	

	A 3-5-1
	
	210,1
	m
	PP 250
	

	A 3-5-1-1
	
	34,1
	m
	PP 250
	

	A 3-5-2
	
	81,3
	m
	PP 250
	

	A 3-6
	
	66,4
	m
	PP 250
	

	A 3-7
	
	42,5
	m
	PP 250
	

	A 3-7-1
	
	21,5
	m
	PP 250
	

	Výtlaky:
	2
	ks
	 
	 

	SO 01.01. Celkem
	3 092,9
	m
	Šachty:
	86


Popis stok a objektů SO 01.03:

Stoka A 3:

Stoka A 3 je páteřní kanalizační stokou oddílné splaškové kanalizace v místní části Malý Rohozec. Stoka A 3 vede po hlavní ulici obce od nejvyššího místa v horním  konci až do čerpací stanice ČS 1 na Vápeníku. Pravostrannými přítoky stoky A3 ve směru toku OV jsou stoky A 3-1, A 3-3, A 3-5-2 a A 3-7, přivádějící splaškové vody z bočních nepojmenovaných uliček. Levostrannými přítoky stoky A 3 jsou stoky A 3-4, A 3-5, A 3-5-1 a A 3-6.

Stoka A 3-2:

Stoka A 3-2 odvádí splaškové odpadní vody z domácností v okolí uličky směrem z návsi ke knihoně a dále kolem pěší stezky směrem do Vazoveckého údolí. 

Výtlak AV 2:

Výtlačný kanalizační řad AV 2 vede od čerpací stanice ČS 2 z Vazovce směrem k návsi, kde ústí do páteřní stoky A 3.

Výtlak AV 1-1:

Výtlačným kanalizačním řadem AV 1-1 jsou splaškové odpadní vody tlačeny z čerpací stanice ČS 1 Na Váeníku. Výtlak AV 1-1 vede od ČS 1 pod dopravním uzlem Na Vápeníku k bývalé silnici I/10, podél které vede v krajnici směrem k zámku Hrubý Rohozec. U čerpací stanice ČS 3 je výtlak AV 1-1 propojen speciálním T-systémem klapek s výtlakem AV 1-2, kterým jsou dále odpadní vody z ČS 1 tlačeny do gravitačního kanalizačního potrubí stoky A v nejvyšším bodě v Bezručově ulici (u sokolovny).
SO 01.04 – Kanalizace ulice Hruborohozecká

Kanalizace v ulici Hruborohozecká je řešena jako jednotná kanalizační soustava k odvádění splaškových odpadních vod z celé ulice Hruborohozecká a boční uličky podél hasičárny (vedoucí k obchvatu I/10). Nově vybudovaná stoka je napojena na stávající stoku PB DN 800 – tou jsou veškeré splaškové i dešťové odpadní vody z uvedené lokality odváděny k ČOV Turnov. Celková délka řadů tohoto objektu je 873,9 m. 
Tento objekt je tvořen následujícími stokami:

	stoka
	délka dle geodetického zam.
	materiál
	šachty

	B1
	K přel. 1/10
	142
	m
	TBH 600 CV 180
	27

	B 
	Hruborohozecká
	103,6
	m
	TBH 800 CV 180
	

	
	
	456
	m
	TBH 600 CV 180
	

	
	
	80,6
	m
	KT 400
	

	
	
	44,1
	m
	KT 300
	

	
	
	47,6
	m
	KT 250
	

	SO 01.01. Celkem
	873,9
	m
	Šachty:
	27


Popis stok a objektů SO 01.04:

Stoka B:

Stoka B je páteřní kanalizační stokou jednotné kanalizace objektu SO 01.04 vedoucí Hruborohozeckou ulicí od nejvyššího místa u mateřské školky do spodní části za Daliměřickou hasičárnou po objekt VČP. Stoka B odvádí splaškové a dešťové vody z Hruborohozecké ulice včetně všech bočních ulicek, ve kterých byly ponechány stávající kanalizační stoky. Stoka B je ve spodní části napojena do stávající stoky BT DN 800, která odvádí dále odpadní vody směrem k ČOV Turnov. Pravostranným přítokem stoky B ve směru toku je stoka B 1, která odvádí splaškové a dešťové vody z boční uličky podél hasičárny směrem od severního obchvatu I/10 k Hruborohozecké ulici, kde stoka B1 ústí. 

Rozdělovací objekt:

V revizní kanalizační šachtě LŠ 38 je mezi odtoky vybetonován rozdělovací práh, který usměrňuje proud odpadních vod do obou stok. Objekt je monolitické konstrukce, plynule přecházející ze dna do výšky 0,5 m. 

Celkový přehled  délek kanalizačních řadů v jednotlivých objektech:
	Objekt
	Název
	Délka
	Šachty

	SO 01.01
	Koškova, Palackého, Bezručova
	2 750,0
	m
	79
	ks

	SO 01.02
	Hrubý Rohozec
	1 295,1
	m
	43
	ks

	SO 01.03
	Malý Rohozec
	3 092,9
	m
	86
	ks

	SO 01.04
	Hruborohozecká ulice
	873,9
	m
	27
	ks

	Kanalizační řady celkem:
	8 011,9
	m
	235
	ks


SO 01.05 – Čerpací stanice

Čerpací stanice ČS 1

Čerpací stanice ČS 1 je umístěna Na Vápeníku v místní části Malý Rohozec – u přemostění silnice I/10. ČS 1 přečerpává splaškové odpadní vody z celého Malého Rohozce do gravitační kanalizační stoky A v Bezručově ulici – ústí do kanalizační šachty u Sokolovny. Stanice je postavena z montované prefabrikované železobetonové kruhové nádrže o průměru Ø 2200 mm. Osazena je dvěmi čerpadly KSB Amarex N F 65 – 170 / 032 ULG – 136. 

 Čerpací stanice ČS 2
Čerpací stanice ČS 2 je umístěna vedle pěší stezky do Vazoveckého údolí. ČS 2 přečerpává splaškové odpadní vody výtlakem AV z části Malého Rohozce – od návsi směrem do Vazoveckého údolí (po čerpací stanici) do gravitační kanalizační stoky A 3 v kolonii, kterou se splašky odvádí do ČS 1. Stanice je postavena z montované prefabrikované železobetonové kruhové nádrže o průměru Ø 1500 mm. Osazena je dvěmi čerpadly KSB Amarex N S 50 – 222 / 042 ULG – 190. Čerpací stanice ČS 2 není vybavena havarijním přepadem. 

Čerpací stanice ČS 3

Čerpací stanice ČS 3 je umístěna v zeleném ostrůvku v bývalé silnici I. Třídy I/10 (naproti velkoskladu zeleniny u zámku Hrubý Rohozec). ČS 2 přečerpává splaškové odpadní vody z celé oblasti Hrubého Rohozce, malé části Hruborohozecké ulice, ulice U Lip, areálu velkoskladu zeleniny a hospodářského dvora firmy Kovovýroba Kadlec do gravitační kanalizační stoky A v Bezručově ulici – ústí do kanalizační šachty u Sokolovny. Stanice je postavena z montované prefabrikované železobetonové kruhové nádrže o průměru Ø 2000 mm. Osazena je dvěmi čerpadly KSB Amarex N F 65 – 170 / 032 ULG – 136. 

 Čerpací stanice ČS 4

Čerpací stanice ČS 4 je umístěna na Daliměřicích - v uličce „Na Vršku“, ve svahu mezi přilehlými nemovitostmi. ČS 4 přečerpává splaškové odpadní vody z ulice Na Vršku do gravitační kanalizační stoky A v Bezručově ulici. Stanice je postavena ze dvou montovaných prefabrikovaných železobetonových kruhových nádrží, každá o průměru Ø 1000 mm. Nádrže jsou vzájemně propojeny nerezovým potrubím DN 300 – chovají se jako spojené nádoby. V každé nádrži je osazeno jedno čerpadlo KSB Amarex N S 50 – 172 / 002 ULG – 140. 

Čerpací stanice ČS 5

Čerpací stanice ČS 5 je umístěna na Hrubém Rohzci – v areálu firmy Kovovýroba Kadlec, v levém dolním rohu dvora v blízkosti bývalých hospodářských budov zámku. ČS 5 přečerpává splaškové odpadní vody z celého areálu firmy Kadlec, přilehlých obytných domů, zámku Hrubý Rohozec a veřejných záchodů do gravitační kanalizační stoky A 4-6 u čp.9, kterou jsou OV odváděny do čerpací stanice ČS3. Stanice je postavena z montované prefabrikované železobetonové kruhové nádrže o průměru Ø 1500 mm. Osazena je dvěmi čerpadly KSB Amarex N S 50 – 172 / 002 ULG – 140. Čerpací stanice ČS 5 je vybavena havarijním přepadem ústícím do rekonstruované dešťové kanalizace. 

SO 01.06    –  Přípojky NN
Čerpací stanice ČS1 až ČS5 jsou připojeny k distribuční síti CEZ pomocí elektrických přípojek NN dle schválené projektové dokumentace. Na stávajících sloupech jsou namontovány pro každou čerpací stanici pojistkové skříně, ze kterých je přípojka svedena do elektroměrového rozvaděče, který je osazen v plastovém pilíři, obsahujícím 3-fázový elektroměr. Z elektroměrového rozvaděče je dvěmi paralelními kabely připojen technologický rozvaděč čerpací stanice, který je osazen ve zděném pilíři (kiosek), v těsné blízkosti čerpací stanice. Přívodní vedení z elektroměrového rozvaděče je ukončeno na hlavním vypínači VS25A a hlavním jističi FG/3C/16A. Přívod i vývody jsou vedeny podzemním vedením v příslušné chráničce. 
SO 01.07    –  Technologie el. a ASŘ

Čerpací stanice ČS1 až ČS5 je možné provozovat v automatickém nebo ručním režimu. Po radiové síti je možné také dálkové ovládání. Chod čerpadel je ovládán automaticky podle dosažené hladiny nebo ručně dle požadavků obsluhy.

Komunikace probíhá bezdrátově po radiové síti dle příslušného projektu radiových směrů. Každá čerpací stanice je vybavena radiostanicí MOTOROLA GM340 pro pásmo 150 MHz, modemem M 120K, stožárem a směrovou anténou. Na dispečinku jsou zobrazovány všechny měřené veličiny a vybrané provozní a poruchové stavy zařízení. Z dispečinku je možné dálkové ovládání technologie jednotlivých objektů. 

Příloha č. 7








