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Vodohospodářské sdružení Turnov vzniklo v roce 1995, kdy první obce spojily své síly v péči o vodohospodářský majetek. Sdružení převzalo privatizovaný majetek tehdejšího státního podniku Vodovody a kanalizace Turnov. V současné době provozování vodohospodářského majetku VHS Turnov smluvně zajišťuje akciová společnost Severočeské vodovody a kanalizace (SčVK, a. s.) Teplice, závod Liberec, Integrovaný závod Turnov.
Členské obce VHS: Turnov, Ohrazenice, Přepeře, Rakousy, Troskovice, Kacanovy, Olešnice, Vyskeř, Malá Skála, Semily, Lomnice nad Popelkou, Jilemnice, Rokytnice nad Jizerou, Líšný, Loučky, Rovensko pod Troskami, Tatobity, Žernov, Ktová, nejnověji také Benecko, Benešov u Semil a Chuchelna.

Sídlo VHS: Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, tel. 481 313 481, 481 312 206, fax 481 312 205, www.vhsturnov.cz

[image: image2.png]¢jsta Jizera

&) Zivot pro 21. stoleti




VHS Turnov v roce 2004 řešilo vedle plnění standardních povinností vlastníka infrastruktury další zásadní otázku, a sice rozšíření svazku o další města semilského okresu (Semily, Jilemnice, Lomnice nad Popelkou, Rokytnice nad Jizerou) s cílem sdružit jednotlivé investory pro podání žádosti o finanční prostředky z EU.

Výsledkem tohoto procesu je projekt „Čistá Jizera“, řešící dostavbu a rekonstrukci kanalizací v Turnově, Semilech, Jilemnici, Lomnici nad Popelkou a v Rokytnici nad Jizerou v souladu s naší i evropskou legislativou. V Lomnici nad Popelkou se řeší i rekonstrukce čistírny odpadních vod a v Rokytnici nad Jizerou projekt zlepšení kvality a zásobování pitnou vodou.
Projekt Čistá Jizera je rozdělen na dvě části - Čistá Jizera I a Čistá Jizera II:

ČJ I - Turnov, Semily, Jilemnice

ČJ II - Rokytnice nad Jizerou, Lomnice nad Popelkou.

​​​​​​​​​​​​_______________________________________________________________________________________________

Tisková zpráva VHS Turnov 02/ 2009, vydána 21. ledna 2009
ROZSAH PRACÍ V PROJEKTU ČISTÁ JIZERA I a II V JEDNOTLIVÝCH MĚSTECH
Projekt Čistá Jizera je rozdělen na dvě části - Čistá Jizera I a Čistá Jizera II 

ČJ I - Turnov, Semily, Jilemnice

ČJ II - Rokytnice nad Jizerou, Lomnice nad Popelkou.

TURNOV
* Dodavatel: Stavby silnic a železnic, a. s., U Dálnice 261, 403 39 Chlumec (do výběrového řízení bylo podáno celkem sedm nabídek).
* Celková cena vzešlá z výběrového řízení: 248 500 389 Kč (cena s rezervou bez DPH).
* Rozsah a popis stavby: Předmětem díla je zejména výstavba kanalizace v celkové délce 15 374 metrů (včetně výstavby pěti čerpacích stanic odpadních vod a obnovy povrchů většiny komunikací v celé šíři), dále potom rekonstrukce kanalizace v celkové délce 11 238 metrů (včetně rekonstrukce sedmi odlehčovacích komor a dalších potřebných vodohospodářských zařízení na síti), přeložek stávajících inženýrských sítí a obnovy povrchů většiny komunikací v celé šíři. 

* Výstavba se postupně dotkne těchto ulic a městských částí: Na Stebni, Nudvojovice, Hruštice - Károvsko (propojení), Hruštice Károvsko, Palackého ulice, Na Kamenci, Durychov, Kobylka, Bukovina, Dolánky.
* Součástí projektu budou i přidružené akce připravované městem Turnov – kompletní rekonstrukce některých ulic (povrchy komunikací, chodníky, městský mobiliář, veřejné osvětlení, elektrorozvody apod.).
* Rekonstrukce stávajících kanalizačních stok a objektů na kanalizační síti se týká ulic: Skálova, Žižkova, Alej legií, Koněvova, Zborovská, Karla Vika, Partyzánská, Františka Kavana, Jeronýmova, Husova, Lidická, ul. 5. května, Žukovova, Rokycanova, Na Hrázce, Tázlerova, Vejrichova , Antonína Dvořáka, Na Stebni, Výšinka, Hruboskalská, Valdštejnská, Jiráskova, Palackého, 1. máje a malá část Nádražní.

* Celkově se rekonstrukce stávající kanalizace dotkne asi 575 přípojek (zhruba 2800 obyvatel), nových přípojek vznikne 515 (přibližně 1935 lidí).
SEMILY
* Dodavatel: Sdružení kanalizace Čistá Jizera I – Semily, Želivského 14 a, 466 05 Jablonec nad Nisou (jedná se o sdružení firem -  SaD, v. o. s. Jablonec n. N. & Radomil Pittner Česká Lípa). Do výběrového řízení bylo podáno celkem 14 nabídek.

* Celková cena vzešlá z výběrového řízení: 134 982 838 Kč (cena s rezervou bez DPH).
* Délka budované kanalizace – 10 392 metrů.
* Výstavba se postupně dotkne těchto ulic a městských částí: 

- Výstavba kanalizace (v délce 6 894 m) - Bavlnářská ul. - Chuchelská ul., Letná, Bítouchov, Čapkova ul., Husova ul., Bořkovská ul. - Na Olešce, Bořkovská ul. - Na Olešce B, ul. Mikoláše Alše, ul. Koštofranská, Na Obci.
- Rekonstrukce kanalizace (v délce 3 498 m) - Na Vinici, Mikoláše Alše, Podmoklice, ul. Nad Špejcharem, Na Kruhách, Tyršova.
* Součástí akce bude rovněž realizace 2 502 metrů veřejných částí kanalizačních přípojek. Dále jsou předmětem díla přeložky inženýrských sítí (vodovody, plynové potrubí, telekomunikační kabely, veřejné osvětlení, kabelové rozvody). 

Po realizaci sítí budou obnoveny povrchy komunikací.  

* Celkově se rekonstrukce stávající kanalizace dotkne asi 153 přípojek (zhruba 600 obyvatel), nových přípojek vznikne 187 (přibližně 959 lidí).

JILEMNICE
* Dodavatel: Lubomír Dvořák, Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod (do výběrového řízení bylo podáno celkem 17 nabídek).
* Celková cena vzešlá z výběrového řízení: 55 682 478 Kč (cena s rezervou bez DPH).
* Rozsah stavby:

- výstavba kanalizace o celkové délce 3 719 metrů (z toho 398 metrů veřejných částí kanalizačních přípojek)
- rekonstrukce kanalizace o celkové délce 749 metrů (z toho 295 metrů veřejných částí kanalizačních přípojek

- vynucené přeložky inženýrských sítí
* Výstavba se postupně dotkne těchto ulic a městských částí: 

- Výstavba kanalizace: Branská ul., oddělení balastních vod Na Burse a Jungmannova, odklonění balastních vod v ul. Na Drahách, přeložka kanalizace Metyšova ul., výstavba kanalizace v Hrabačově (balastní - čistou - vodou se rozumí dešťová voda, nebo voda například z potoka, který nepřichází do čistírny odpadních vod).
- Rekonstrukce kanalizace: ul. Jana Harracha a Polní ul.

* Rekonstrukce kanalizace v ulici Jana Harracha bude probíhat bezvýkopovou technologií bez nutnosti porušit povrch komunikace – tj. do stávající vyčištěné kanalizační stoky bude kanalizačními šachtami zatažen „rukávec“, který převezme nosnou a vodotěsnou funkci stávajícího potrubí. Výkopovou technologií budou rekonstruovány pouze kanalizační přípojky k jednotlivým nemovitostem.

* V Jilemnici proběhne nejmenší rozsah prací v projektu Čistá Jizera. Jedním z dalších cílů této části projektu je odstranit ze stokového systému města balastní (čisté) vody, které zbytečně zatěžují ČOV. Jedná se o různé potoky a vodoteče dříve svedené do kanalizace.

* Celkově se rekonstrukce stávající kanalizace dotkne asi 66 přípojek (zhruba 270 obyvatel), nových přípojek vznikne 45 (přibližně 330 lidí).

LOMNICE NAD POPELKOU
* Dodavatel: SUBTERRA, a. s., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 – Braník (do výběrového řízení bylo podáno celkem 10 nabídek). Součástí soutěže na dodavatele byly i městem zpracované projekty přeměny klíčových ulic (parkování, chodníky, zeleň, osvětlení apod.).
* Celková cena vzešlá z výběrového řízení: 233 068 923,24 Kč (cena s rezervou bez DPH).
* Rozsah stavby:

- výstavba kanalizace o celkové délce 8 613 metrů (z toho 1 568 metrů veřejných částí kanalizačních přípojek)
- rekonstrukce kanalizace o celkové délce 5615 metrů (z toho 1 825 metrů veřejných částí kanalizačních přípojek)
- rekonstrukce čistírny odpadních vod (ČOV)
- rekonstrukce odlehčovací komory a lapáku štěrku

- rekonstrukce hrubého předčištění, jímky shrabků a písku

- kompletní výměna čistírenské linky do stávající nádrže

- drobné úpravy kalového hospodářství

- drobné úpravy provozního objektu, fasáda, střecha

- rekonstrukce vytápění a vzduchotechniky

- částečná výměna elektroinstalace

- přípojka vysokého napětí a nové trafo

- terénní úpravy, liniová vedení oplocení, venkovní osvětlení

- vynucené přeložky IS

- obnova povrchů po realizaci kanalizace

* Výstavba se postupně dotkne těchto ulic a městských částí: 

- Výstavba kanalizace: ulice Rváčovská, Smetanova (III), Letná, Na Větrově, ulice Jeronýmova, Borovského, Třebízského, Úzká, Horní Lomnice, ulice A. Staška, Hrádka, Žižkov.
- Rekonstrukce kanalizace: U stadionu, ulice Smetanova (II), Seifertova.
- ČOV a balastní vody: rekonstrukce ČOV, odvedení balastních vod a výstavba kanalizace v Přímé ulici, výstavba stoky B (Nepokoj), rekonstrukce kanalizace ul. Přímá, rekonstrukce stoky B (Nepokoj).

* Také v Lomnici nad Popelkou je jedním dalších cílů Čisté Jizery odstranění balastních vod z kanalizace, a to hlavně tzv. Nepokoje a jeho přítoků od kopce Babylon. Odstranění balastů je podmínkou pro rekonstrukci ČOV.

* Samotná ČOV je nyní (po zhruba 10 letech provozu) v havarijním stavu a její rekonstrukce je nevyhnutelná. Původní kapacita byla 20 tisíc tzv. ekvivalentních obyvatel (EO), což se rekonstrukcí sníží na 5,5 tisíce EO. Původně byla totiž ČOV dimenzovaná na čištění průmyslových vod, které zde v současném stavu nejsou čištěny (ukončení činnosti nebo vlastní čištění).

* Po dokončení výstavby kanalizace bude provedena kompletní obnova povrchů všech dotčených komunikací a chodníků – svou tvář například změní Školní náměstí, Smetanova ulice apod. V souběhu proběhne také ve velké většině ulic rekonstrukce veřejného osvětlení.

* Celkově se rekonstrukce stávající kanalizace dotkne asi 441 přípojek (zhruba 1750 obyvatel), nových přípojek vznikne 93 (přibližně 372 lidí).

ROKYTNICE NAD JIZEROU
* Dodavatel stavby: Stavby silnic a železnic, a. s. (SSŽ), Národní třída 10, 113 19 Praha 1, Závod Liberec (do výběrového řízení bylo podáno celkem 14 nabídek). Součástí soutěže na dodavatele byly i městem zpracované projekty přeměny klíčových ulic (parkování, chodníky, zeleň, osvětlení apod.).
* Celková cena vzešlá z výběrového řízení: 177 681 213 Kč (cena s rezervou bez DPH).
* Výstavba kanalizačních řadů v celkové délce 14 635,9 metrů se postupně dotkne těchto ulic a městských částí: 

- Výstavba kanalizace v aglomeraci Rokytnice nad Jizerou (Dolní Zimní strana, Dolní Letní strana, Horní Letní strana, Berlín, Horní Zimní, Horní Ves, Rokytno).
- Kanalizace Dolní Rokytnice - Zimní strana, I. etapa.
- Kanalizace Dolní Rokytnice - Zimní strana, II. etapa.
- Odkanalizování městského úřadu.
- Kanalizační řad u mateřské školy v Horní Rokytnici.
- Prodloužení kanalizace na ppč. 1131/4 k.ú. Dolní Rokytnice.
- Výstavba vodovodních řadů v délce 11 144 metrů - řešení zásobování a kvality pitné vody (součástí je výstavba vodojemu „Zimní strana“ o akumulaci 2 x 100 m³, výstavba vodojemu „Letní strana“ o akumulaci 2 x 100 m³ a rekonstrukce čerpací stanice pitné vody).
- Obnova komunikací po realizaci vodovodních a kanalizačních sítí.
* Součástí stavby je rovněž realizace 1 484 metrů veřejných částí kanalizačních přípojek a 933 metrů veřejných částí vodovodních přípojek. Dále jsou předmětem díla přeložky inženýrských sítí. Po realizaci sítí budou obnoveny povrchy komunikací.
* Město Rokytnice nad Jizerou dále připravuje projekty oprav veřejného osvětlení, dešťové kanalizace, mostků ad.
* Nových přípojek vznikne 441, stavba se přibližně dotkne 1543 lidí.

Kontakty:

* Ing. Milan Hejduk, předseda VHS Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, tel. 481 313 481, 481 312 206, mobilní 737 204 255, e-mail: hejduk@vhsturnov.cz
* Marcela Červová, ředitelka VHS Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, tel. 481 313 481, 481 312 206, mobilní 602 169 165, e-mail: cervova@vhsturnov.cz

* Dalibor Zmeko, investiční technik pro Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, tel. 481 312 206, mobilní 602 786 748, e-mail: zmeko@vhsturnov.cz
* Andrea Bímová, investiční technik pro Semily a Rokytnici nad Jizerou, pracoviště: Bítouchovská 1, 513 01 Semily, tel. 481 621 325, mobilní 602 786 843, e-mail: bimova@vhsturnov.cz
* Ing. Zdeněk Rajm, investiční technik pro Lomnici nad Popelkou a Jilemnici, pracoviště: Bítouchovská 1, 513 01 Semily, tel. 481 621 325, mobilní 602 786 759, e-mail: rajm@vshturnov.cz
Další informace najdete na internetových stránkách www.vhsturnov.cz v sekci „Čistá Jizera“.
Podrobnosti o specifikách jednotlivých měst vám rádi sdělí investiční technici.
