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1. ÚVOD   
Severo � eské vodovody a kanalizace, a.s. (dále jen S� VK) jsou na základ�  uzav�ených smluv o nájmu 
a provozování vodárenské infrastruktury s vlastnickými spole� nostmi a sdru�eními a dalšími subjekty 
(dále jen smluvní partner ), mezi které pat�í Vodohospodá � ské sdru�ení Turnov (dále jen VHS 
Turnov) a � ada municipalit , provozovatelem za�ízení vodovod�  a kanalizací pro ve�ejnou pot�ebu. 
 
Tento technický standard se vydává za ú� elem zabezpe� ení jednotného technického a konstruk� ního 
�ešení výstavby vodárenské infrastruktury v oblasti p� sobnosti provozovatele S� VK. Navr�ené materiály a 
�ešení je z d� vod�  jednotnosti povinné uplat	 ovat u nových staveb, obnov, modernizací, rekonstrukcí a 
oprav v p�ípad� , �e majetek je � i má být provozován S� VK a je � i má být vlastn� n výše uvedenými 
vlastníky. Tento materiál nenahrazuje projek� ní �ešení.  
 
Majitelem vodárenského dispe � inku je provozovatel tedy S � VK.  
 

1.1 MO�NÉ VLASTNICTVÍ A PROVOZNÍ VAZBY 

a) vlastník infrastruktury: VHS Turnov a � ada municipalit –  provozovatel: S � VK  
Majetek provozován na základ�  smluv o nájmu a provozování.   

b)  vlastník infrastruktury: jiný investor –  
provozovatel: S � VK  
Provozování vybudované vodohospodá�ské infrastruktury soukromým investorem je nutné zajistit 
p�evodem do majetku VHS. Smlouvu o p�evodu vlastnictví je nezbytné uzav�ít nejpozd� ji p�ed  
p�evzetím díla do provozování. Konkrétní �ešení t� chto p�ípad�  bude s VHS dohodnuto ji� p � i 
vydání územního rozhodnutí na umíst� ní stavby sítí. 

c) vlastník infrastruktury: jiný investor –  
provozovatel: jiná oprávn � ná osoba mimo S � VK, eventuáln �  provozovatel být nemusí dle 
zákona � . 274/2001Sb., § 1 odst. 3. 
V míst�  napojení provozn�  souvisejícího vodovodu a/nebo kanalizace dle § 8 odst. 3 a 4 zákona 
� . 274/2001Sb. bude z�ízeno p�edávací místo (šachta s faktura� ním m�� idlem/m� rný �lab) dle 
po�adavk �  provozovatele S� VK, bude dopln� na do projektové dokumentace stavby (díla) na 
náklady investora a budou písemnou dohodou upravena práva a povinnosti tak,aby bylo zajišt� no 
kvalitní a plynulé provozování vodovodu a kanalizace.  

 

1.2 OBECNÉ PODMÍNKY VÝSTAVBY 

Investor p�edá p�ed zahájením stavby projektovou dokumentaci pro realizaci stavby, nebo její � ást 
týkající se za�ízení v budoucnu provozovaného provozovatelem, odsouhlasenou odborem technicko 
provozní � innosti (OTP� ) p�íslušného závodu p�íslušnému odpov� dnému provozu S� VK dané oblasti, 
oznámí zahájení prací a dohodne vzájemnou spolupráci (propoje, odstávky, ú� ast na p�edepsaných 
zkouškách, koordinaci a kontrolu výstavby se zam�� ením na písemné odsouhlasení podsyp�  a obsyp�  a 
, vyty� ení stávajícího za�ízení, p�epojování stávajících vodovodních p�ípojek z PE, odsouhlasení likvidace 
septik�  a �ump p �ed napojením na kanalizaci  atd.).   
Investor stavby je dále povinen p�ed uzav�ením smlouvy na provedení díla uzav�ít dohodu o technickém 
provedení díla s budoucím provozovatelem (odsouhlasení pou�itých stroj �  a za�ízení a technického 
�ešení) a darovací smlouvu o majetkoprávním vypo�ádání budoucí investice. P�ípadná v� cná b�emena 
budou �ešena jen na základ�  písemného po�adavku majitele dot � eného pozemku.  
Vytý� ení stávající infrastruktury (vodovodu, kanalizace, místa napojení stávajícího vodovodu)  p�ed 
zahájením stavby je placenou slu�bou, kterou objedn á investor u S� VK.  
 

1.3 MANIPULACE NA VODOVODNÍ A KANALIZA � NÍ SÍTI 

Manipulace na vodovodní a kanaliza� ní síti, vysazování odbo� ek, navrtávek na kanaliza� ní �ad a propoj�  
je jen v kompetenci provozovatele S� VK. Havarijní stavy p� i stavb�  je nutné neprodlen�  oznámit na 
centrální dispe� ink provozovatele v Liberci (24 hodin denn� ) – 482 416 707 .  
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1.4 PODMÍNKY PRO ELEKTRICKÁ A STROJNÍ ZA � ÍZENÍ, MAR, S� TP A 
P� ENOS DAT (TELEMETRII) NA OBJEKTECH VODOVOD �  A KANALIZACÍ 

(Technické po�adavky  na  elektrická za � ízení, systémy � ízení technologických proces �  
(S� TP) a MaR (m�� ení a regulace).) 

 
Vodohospodá�ské stavby se liší svým ur� ením (pitná voda, odpadní voda), velikostí a vybavením vlastní 
technologie, proto jsou zde uvedené informace obecné. Technické po�adavky na jednotlivé typy objekt �  
jsou z hlediska elektrických za�ízení popsané dále, p�esto je nutné detaily konzultovat s provozovatelem. 
Tyto po�adavky korespondují s po�adavky uvedenými v  kapitole 3.2 OBJEKTY NA KANALIZACI – 
� erpací stanice odpadních vod .  
 
1.4.1 Všeobecné po�adavky na projektovou dokumentac i elektro, strojní a S � TP a na 

provedení stavby  

 
�  U nového odb� rného místa el. energie nebo p�i zvýšení rezervovaného p�íkonu musí být sou� ástí 

projektové dokumentace souhlasné stanovisko dodavatele elekt� iny (� EZ Distribuce, a.s.), ve 
kterém povoluje konkrétní hodnotu rezervovaného p�íkonu - u odb� rných míst kategorie "C" 
jmenovitý proud hlavního jisti� e p�ed elektrom� rem. Pou�ití hlavního jisti � e p�ed elektrom� rem s 
jinou vypínací charakteristikou ne� "B" musí být pí semn�  povoleno dodavatelem elekt� iny. 

�  Poplatek za rezervaci p�íkonu musí být zahrnut do náklad�  stavby. 
�  V p�ípad�  kabelového vedení ulo�eného v zemi (p �ípojka NN apod.) musí být provedeno jeho 

geodetické zam�� ení. 
�  Sou� ástí dokumentace pro provád� ní stavby musí být obvodová schémata zapojení silových i 

ovládacích obvod�  v� etn�  S� TP, MaR a popisy funkcí ka�dé samostatné � ásti technologie 
(rozvád�� e, podru�né rozvád �� e, jednotlivé stroje a soustrojí, separátory, šnekové dopravníky, 
strojní � esle, AT stanice, ostatní za�ízení elektro, S� TP a MaR).  

�  Dodávky elektro, S� TP a MaR budou provád� ny v souladu se zp� sobem provozování obvyklým 
pro vodní hospodá�ství. Hlavní podmínky: 
- Dodávky elektro, S� TP a MaR musí být provedeny dle nejnov� jších platných � SN. 
- Ponorná � erpadla musí být blokována proti chodu na sucho.  
- P�i poruše jednoho � erpadla (dmychadla) musí automaticky zapnout zálo�n í. 
- Veškeré zásuvkové obvody musí mít dopl	 kovou ochranu proudovým chráni� em 

s vybavovacím reziduálním proudem 30 mA. 
- Armaturní šachty a další prostory musí být vybaveny servisním osv� tlením s vypína� em u 

vstupu. 
- Popisy na rozvád�� ích, ovládacích sk�í	 kách a další popisy ovládání musí být v � eském 

jazyce. 
- Pro ekonomické provozování je doporu� eno pou�ívat frekven � ních m� ni��  pro �ízení otá� ek 

el. motor�  � erpadel a dmychadel. 
�  Elektrom� rový rozvád��  musí být navr�en podle "P �ipojovacích podmínek pro umíst� ní m�� ících 

za�ízení“ dodavatele elekt� iny (� EZ Distribuce, a.s.). 
�  Hlavní jisti�  musí být navr�en tak, aby nevypadl po obnovení dod ávky elekt� iny, kdy dochází k 

soub� �nému rozb � hu více el. motor�  (nap�. p� i pln�  zapln� né jímce). 
�  Rozvád�� e mají být provedeny tak, aby jejich obsluhu v� etn�  zapínání jisti��  mohl provád� t 

pracovník bez elektrotechnické kvalifikace (pracovník seznámený podle vyhl. � . 50/1978 Sb., § 3; 
tj. vnit�ní krytí IP 20).  

�  Rozvád�� e se nedoporu� ují instalovat do podzemních objekt� , a to z d� vodu nebezpe� í jejich 
zatopení (havárie za�ízení, záplavy apod.). 

�  Rozvád�� e s p�ístupnými ovládacími prvky, které jsou umíst� né na ve�ejn�  p�ístupných místech, 
musí být umíst� ny pod dví�ky, uzamykatelnými univerzálním visacím zámkem S� VK.  

�  Všechny hlavní rozvád�� e musí mít �ádn�  ozna� ený hlavní vypína� , p�ístupný obsluze.  
�  Po obnovení dodávky elekt� iny musí za�ízení automaticky obnovit provoz bez zásahu obsluhy 

(pokud automatické zapnutí nem� �e zp � sobit nebezpe� ný stav). 
�  Rozvád�� e, které jsou ve vlhkém nebo venkovním prost�edí, je doporu� eno temperovat vhodným 

topným prvkem s termostatem. 
�  Pro napájení S� TP a telemetrie musí být v rozvád�� i p� ipraveny dva vývody 230V AC, 

samostatn�  jišt� né jisti� i 10 A /C. 
�  V rozvád�� i, ve kterém je umíst� n programovatelný prvek (PLC, frekven� ní m� ni�  apod.), musí 

být umíst� na vnit�ní zásuvka 230V/16A.  



Technický standard vodohospodá � ských staveb 
 

– 5 – 

�  V rozvád�� ích musí být veškeré vn� jší silové a ovládací obvody p�ipojeny pomocí svorkovnic. 
�  U odb� r�  kategorie „B“ (velkoodb� r) musí být provedena kompenzace jalové energie. 
�  Rozb� h el. asynchronních motor�  s kotvou nakrátko o výkonu nad 11 kW musí být realizován 

p�epínáním Y - D, softstartérem nebo frekven� ním m� ni� em. 
�  U ponorných � erpadel se z d� vodu spolehlivosti nedoporu� uje pou�ití proudových chráni ��  

s vybavovacím reziduálním proudem 30 mA 
�  Ka�dé hlavní � erpadlo a dmychadlo má být vybaveno optickou kontrolou zapnutí a po� ítadlem 

motohodin (po� ítadlo m� �e být sou � ástí S� TP). U servoventil�  se mají opticky signalizovat jejich 
krajní polohy (otev�eno, zav�eno). 

�  Pro ochranu napájení frekven� ních m� ni�� , softstartér� , S� TP, MaR a pro ochranu vstup�  a 
výstup�  PLC vyvedených mimo objekt, se doporu� uje pou�ití p �ep�
 ových ochran. 

�  Zp� sob el. p� ipojení ponorných � erpadel, plovák� , sond a � idel v jímkách musí umo�nit jejich 
demontá� a montá�. Musí být pou�ity instala � ní krabice, umíst� né na p�ístupném míst�  mimo 
oblast mo�ného zaplavení nebo musí být mezi rozvád �� em a jímkou ulo�ena chráni � ka v zemi o 
dostate� n�  velkém pr� m� ru, umo� 	 ující dodate� né prota�ení kabel � . Chráni� ka musí být pod 
rozvád�� em ukon� ena v odv� trané � ásti a výpary z chráni� ky nesmí pronikat do rozvád�� e. 

�  Veškeré výrobky (v� etn�  el. p�ívodních kabel� ), které budou v p�ímém styku s pitnou nebo 
surovou vodou, musí odpovídat p�íslušným hygienickým po�adavk � m a musí být �ádn�  ozna� eny 
(vyhl. � . 409/2005 Sb).  

�  Typy � erpadel, � idel S� TP, MaR, �ídících automat�  PLC a ostatních prvk�  v rozvád�� ích je nutno 
up�esnit s provozovatelem S� VK z d� vodu unifikace pro zajišt� ní servisu, náhradních díl�  a 
propojení se stávajícími systémy provozovatele (viz dohoda o technickém provedení díla – 
odst.1.2). 

 
1.4.2 S� TP, MaR, datový p � enos 

�  Sou� ástí dokumentace pro provád� ní stavby S� TP a MaR budou „Tabulky vstupních a 
výstupních signál� “. Tyto tabulky je nutno konzultovat se zástupcem provozovatele S� VK 
z d� vodu p�enosu údaj�  na dispe� ink. 

�  Zdroje pro napájení S� TP a MaR musí spl	 ovat podmínky pro zdroj bezpe� ného nap� tí SELV. 
�  Obvody malého nap� tí (12 V, 24 V) musí být v rozvád�� ích barevn�  odlišeny od obvod�  nízkého 

nap� tí 230/400 V. Provedení elektronických za�ízení umíst� ných v rozvád�� ích musí odpovídat 
� SN EN 50178. 

�  Výstupy PLC doporu� eno p�ipojit na malé nap� tí 24 V DC a silové obvody ovládat pomocí relé 
s bezpe� ným odd� lením cívka - kontakty. D� vodem je omezení rizika zavle� ení nap� tí 230 V na 
vstupy PLC p�i údr�b �  a opravách za�ízení.   

�  Analogové obvody S� TP a MaR budou p�ednostn�  realizovány proudovou smy� kou 4…20 mA. 
�  Pro hlavní m�� ení pr� toku � isté vody budou p�ednostn�  pou�ity pr � tokom� ry s impulsním a 

analogovým výstupem, pro vedlejší a orienta� ní m�� ení pr� tokom� ry s impulsním výstupem 
�  Pro m�� ení výšky hladiny v jímkách odpadní vody bude p�ednostn�  pou�it ultrazvukový 

hladinom� r s výstupní proudovou smy� kou 4…20 mA, dopln� ný horním havarijním plovákem. 
Havarijní plovák signalizuje na centrální dispe� ink provozovatele S� VK nebezpe� í p�ete� ení 
jímky a zapíná � erpadla v nouzovém re�imu.  

�  Pro m�� ení výšky hladiny ve vodojemech bude p�ednostn�  pou�ito tlakové � idlo s výstupní 
proudovou smy� kou 4…20 mA.  

�  � erpadla, dmychadla a servoventily musí mít mo�nost p�epnutí do ru� ního ovládání p�epína� em 
AUT – 0 – I (RU� ). Signál p�epnutí do polohy „AUT“ musí být zaveden do S� TP. 

�  Pro st�ední a velké aplikace se má na dve�e rozvád�� e umístit textový nebo grafický panel pro 
zobrazení vybraných údaj� , zadávání parametr�  a ovládání technologie. Panel musí mít 
zobrazené údaje v � eském jazyce. U v� tších objekt�  s trvalou obsluhou bude instalována 
vizualizace technologie (PC s vizualiza� ním programem). 

�  P�enosy dat na dispe� ink zajiš
uje provozovatel S� VK. Pokud jsou rozvád�� e umíst� ny ve 
venkovním pilí� i, musí zde být volné místo (výklenek) pro dodate� nou montá� rozvád �� e 
telemetrie s mo�ností propojení s rozvád �� em S� TP a MaR. Minimální rozm� r výklenku: výška 
800 mm x ší�ka 600 mm x hloubka 350 mm. 

�  Pro dálkový p�enos provozních a havarijních údaj�  musí být p� ipraveno rozhraní RS-485 
s protokolem Modbus nebo bezpotenciálové kontakty, vyvedené na svorkovnici. Signalizace 
výpadku napájecího nap� tí (pokles nap� tí ve fázi) musí být vyvedena bezpotenciálovým 
kontaktem na svorkovnici. 
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�  Standardn�  se na dispe� ink p�enáší tyto poruchové údaje (� erpací stanice): 

�  Výpadek napájení (podp� tí ve fázi, chybný sled fází) 
�  Neoprávn� ný vstup (EZS) 
�  Horní havarijní hladina 
�  Porucha � erpadla, dmychadla, servoventilu 
�  Doba nep�etr�itého provozu � erpadla > nastavený limit 
�  Doba nezapnutí � erpadel > nastavený limit 

 
�  Standardn�  se u vodojem�  a velkých � erpacích stanic na dispe� ink p�enáší mimo poruchových 

údaj�  i tyto provozní údaje: 
�  Údaje pr� tokom� r�  (impulsy, pop�. analogový údaj o pr� toku), u vodojem�  p�ítoky a 

odtoky, u � erpacích stanic pitné vody výtlak 
�  U � erpacích stanic pitné vody údaje o tlaku v potrubí (analogový údaj) 
�  U vodojem�  výška hladiny (analogový údaj) 
�  U vodojem�  poloha regula� ního ventilu na p�ítoku (analogový údaj) 
�  P�epnutí � erpadla, dmychadla a servoventilu do automatického provozu 
�  Chod � erpadla, dmychadla 

 
1.4.3 Elektronická zabezpe � ovací signalizace (EZS) 

�  U nadzemních provozních objekt�  s p�enosem provozních údaj�  na dispe� ink bude instalována 
EZS (� idla PIR) se � te� kou identifika� ních karet kompatibilní s elektronickými kartami 
zam� stnanc�  provozovatele S� VK. U rozvad���  technologie a telemetrie, umíst� ných na ve�ejn�  
p�ístupném míst� ,  bude instalován kontakt signalizující otev�ení dví�ek.  

�  Signály EZS budou p�enášeny na dispe� ink provozovatele prost�ednictvím zakázkového modulu 
EZS, dodaného provozovatelem S� VK. Tento zakázkový modul EZS bude sou� ástí 
telemetrického systému provozovatele S� VK. 

�  Pro napájení EZS bude pou�it zálohovaný zdroj 12 V DC, odpovídající po�adavk � m na bezpe� né 
nap� tí SELV. 

�  U velkých nebo strategických objekt�  bude EZS �ešena v projektové dokumentaci podle platných 
� SN (centrální úst�edna EZS). 

�  V p�ípad�  pou�ití systém �  na ovládání vjezdových vrat, závor nebo jiného za�ízení p�ednostn�  
pou�ít systém op � t kompatibilní se stávajícími elektronickými kartami zam� stnanc�  
provozovatele 

 
 
1.4.4 Kamerový systém 

�  U velkých nebo strategických objekt�  se osazuje kamerový systém, kterým se monitoruje a 
nahrává pohyb osob a vozidel v areálu objektu a hlídá se vlastní objekt. 

�  P�ed osazením kamerového systému je nutné ud� lat kamerové zkoušky, které ov�� í vhodnost 
umístn� ní kamer a typ�  objektiv� . 

�  V p�ípad�  nutnosti lze pou�ít kameru s rotátorem v � etn�  mo�nosti automatického a manuálního 
ovládání polohy a ovládání ZOOMu. 

�  Není vylou� eno pou�ití bezdrátových kamer v bezlicen � ním pásmu 2,4 GHz (Wi-Fi). (kamery 
musí mít p� ivedené napájecí nap� tí). 

�  Nahrávání bude provedeno bu�  do po� íta� e (PC) vhodnou vstupní kartou s vhodnou velikostí 
HDD posta� ující pro po�adovanou délku archivního souboru. Dál e m� �e být nahrávání 
provedeno speciálním digitálním rekordérem nahrávajícím na HDD. P�i záznamu mo�nost pou�ití 
re�imu pohybové detekce. 

�  Archivní soubor bude velký minimáln�  60 dn�  zp� tn�  podle po�adavku provozovatele. Potom 
dojde k jeho automatickému postupnému p�episování novým záznamem. 

�  Pro trvalou archivaci a export dat musí za�ízení obsahovat mechaniku pro zápis na CD/DVD 
medium nebo LAN sí
 ovou kartu, p�ípadn�  USB. 

 
1.4.5 Software 

�  P�ípadný vizualiza� ní software musí být kompatibilní se stávajícími systémy provozovatele. 
�  P�ípadný další pou�itý software nebo aplika � ní software konzultovat ohledn�  kompatibility se 
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systémy provozovatele. 
 
1.4.6 P� edání dodávky elektro, strojní a S � TP   

P�ed p�edáním za�ízení do provozování provozovateli musí být p�edveden stavební a technický stav 
za�ízení a jeho funk� nost p�íslušnému odpov� dnému provozu, musí být vyjasn� ny podmínky p�ípadných 
reklamací a p�edlo�ena veškerá po�adovaná dokumentace a doklady u vedené dále a uvedené v P�íkazu 
G�  � .19/2002 provozovatele. Musí být provozovateli p�edán návrh provozního �ádu zpracovaný dle 
platné legislativy v elektronické podob�  k odsouhlasení. 
Provozovatel bude p�izván ke všem individuelním a komplexním zkouškám za�ízení. 
�  Dodávky elektro a S� TP budou provedeny dle platných norem a p�edpis�  pro prost�edí 

vodárenských a kanaliza� ních objekt� . 
�  Sou� ástí p�edávaných doklad�  bude protokol o ur� ení vliv�  prost�edí (� SN 33 2000-3) a zpráva o 

výchozí revizi elektrické instalace, v� etn�  pevn�  p� ipojených a nep�enosných el. spot�ebi�� . 
�  Budou p�edány atesty a ES prohlášení o shod� . 
�  Bude p�edáno doporu� ení k údr�b �  osazených elektrotechnologií.  
�  Bude p�edána projektová dokumentace a dokumentace pro provád� ní stavby odpovídající 

skute� nému provedení, technologická schémata, obvodová schémata silových a ovládacích 
obvod�  všech rozvád���  v� etn�  S� TP a MaR, kopie aplika� ního software �ídících systém� , 
hodnoty aplika� ního nastavení (frekven� ní m� ni� e, PLC, ochrany, apod.), a to v papírové a v 
elektronické podob� .  

�  Budou p�edány licence na p�ípadný dodaný software. 
�  Budou p�edána hesla k dodaným aplika� ním SW, popisy aplika� ních SW a všech parametr� , 

seznamy datových bod�  a zdrojové kódy všech aplika� ních program� . 
�  Budou p�edány návody výrobce pro obsluhu, opravy, údr�bu a pravidelné kontroly a revize stroj�  

a technických za�ízení. Z doklad�  musí být z�ejmé, jaký konkrétní typ za�ízení je v objektu pou�it. 
Pro tento ú� el bude sou� ástí p�edávaných doklad�  kopie dodacích list� , záru� ních list� , štítk�  
s technickými údaji a výrobními � ísly. 

�  Budou p�edány protokoly o výsledcích individuálních � i komplexních zkoušek za�ízení. 
�  Všechna uvedená dokumentace a manuály budou v � eském jazyce. 
�  Bude p�edán provozní �ád zpracovaný dle platné legislativy, odsouhlasený provozovatelem, 

majitelem a p�íslušným ú�adem v papírové i elektronické podob� . 
�  Bude p�edáno geodetické zam�� ení kabelových p�ípojek v elektronické podob�  dle po�adavk �  

odd� lení GIS provozovatele 
�  P�ed p�edáním dokon� ené stavby bude provedeno zaškolení a seznámení s obsluhou. 
 

1.5 PLATNOST, PODMÍNKY PRO ZM � NY A AKTUALIZACI 

 
Veškeré zm� ny a úpravy,které neodpovídají t� mto technickému standardu, musí být odsouhlaseny 
provozovatelem resp. majitelem infrastruktury.  
 
Technický standard bude aktualizován po dohod�  vlastníka a provozovatele s ohledem na legislativu a 
technický vývoj minimáln�  jednou za 2 roky a aktualizace bude v�dy schválena  výkonnými orgány 
vlastníka a provozovatele tj.na stran�  vlastníka Radou Vodohospodá�ského sdru�ení Turnov a na stran �  
provozovatele �editelem.   
 
 
Technický standard platí striktn�  pro sít�  v regionu VHS Turnov. V p�ípad�  nutnosti nebo pot�eby jakékoli 
odchylky bude po dohod�  vlastníka a provozovatele sít�  vystaven písemný souhlas vystavený VHS 
Turnov, tento souhlas m� �e slou�it jako doklad pro zpracovatele projektovýc h a územn�  
plánovacích dokumentací a pro ú� ely stavebního �ízení. 
 
Technický standard je ur� en pro vlastníka, � lenské obce svazku, provozovatele, pro stavební a 
vodoprávní ú�ady, projektanty, stavební firmy a vlastníky nemovitostí napojovaných na infrastrukturu 
apod. 
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2. VODOVODY 

2.1 VODOVODY 

Výstavba a provozování vodovod�  se �ídí obzvlášt �  zákonem � . 254/2001 Sb. v platném zn� ní („Vodní 
zákon“) a souvisejícími vyhláškami, zákonem � . 274/2001 Sb. v platném zn� ní („Zákon o vodovodech a 
kanalizacích pro ve� ejnou pot� ebu“) a provád� cí vyhláškou MZe k n� mu  � . 428/2001 Sb. (tento zákon se 
nevztahuje na vodovody, u nich� je pr � m� rná denní produkce menší ne� 10 m³/den, nebo je-li po� et 
fyzických osob trvale vyu�ívajících vodovod menší n e� 50, pokud vodoprávní ú �ad nerozhodl jinak) a 
zákonem � . 183/2006 Sb. v platném zn� ní („Zákon o územním plánování a stavebním � ádu- stavební 
zákon“) a souvisejícími vyhláškami. 
 
Vodovod  v� etn�  objekt� , tj. stavby pro jímání a odb� r vody podzemní  
i povrchové, její úpravu a shroma� � ování ve vodojemech, je vodním dílem. P�i povolování staveb  dle 
zák. � . 254/2001 Sb. podléhá vodní dílo vodoprávnímu rozhodnutí p�íslušného vodoprávního ú�adu 
v p�enesené p� sobnosti.  
 
Obecné podmínky  
Nejd� le�it � jší právní p�edpisy vztahující se k problematice p�ípravy, realizace a provozu vodovod� , které 
je nutno dodr�ovat, jsou uvedeny v p �edcházejících odstavcích. Mimo uvedené zákony se navrhování 
vodovodu �ídí další platnou legislativou a p�íslušnými normami. 
 
Podmínky pro projektování a provedení stavby  
Jsou dány platnými zákony a normami (� SN, � SN EN, � SN ISO, � SN EN ISO a TNV). Sou� asn�  je 
nutné se �ídit  podmínkami a doporu� eními výrobce pro konkrétní materiály a výrobky. Pro navrhování 
materiál�  a výrobk�  musí být dodr�eny podmínky Vyhlášky � . 409/2005 Sb. o hygienických po�adavcích 
na výrobky p� icházející do p�ímého styku s vodou a na úpravu vody. 
  
 
2.1.1 Základní aspekty navrhování a realizace 

 
Sm� rové podmínky  
P�i sm� rovém vedení vodovodu je nutné dodr�ovat následujíc í zásady: 
 
�  Trasa vodovodu je vedena p�ednostn�  po ve�ejných prostranstvích ve vlastnictví m� st a obcí. 

Bude-li nutné vodovod ulo�it do soukromého pozemku,  budou vztahy mezi vlastníkem pozemku a 
vlastníkem vodovodu upraveny smlouvou. Smlouva o smlouv�  budoucí o z� ízení v� cného 
b�emene a nájmu � ásti pozemku pro výstavbu se uzavírá k povolení stavby. 

�  Trasa vodovodu je vedena tak, aby byl zohledn� n další rozvoj území (je nutno brát v úvahu 
platný územní plán a PRVKUK. 

�  Ochranné pásmo vodovodu  je vzdálenost, která je stanovena od vn� jšího líce potrubí na 
ka�dou stranu dle §23 zákona � . 274/2001 Sb. v� . novelizací: 
- u DN do 500 mm v� etn�  je 1,5 m a pro hloubku ulo�ení potrubí v � tší ne� 2,5 m je 2,5 m  
- u DN nad 500 mm je 2,5 m a pro hloubku ulo�ení po trubí v� tší ne� 2,5 m je 3,5 m 

 Poloha v�� i ostatním sítím je dána platnými normami zejména � SN 73 6005 „Prostorové 
 uspo �ádání sítí technického vybavení“.  
�    a podmínkami specifikovaných v technickém vyjád�ení správc�  sítí v� etn�  S� VK. 
 
Materiály vodovodních potrubí  
 
Všeobecn� :  
�  Výrobky musí být vyráb� ny podle platných evropských, p�ípadn�  � eských norem. 
�  Výrobky musí být certifikovány pro � eskou republiku. 
�  Výrobky p�icházející do styku s pitnou vodou musí být v souladu se zákonem o ochran�  

ve�ejného zdraví � . 258/2000 Sb. v platném zn� ní a provád� cí vyhláškou MZd � . 409/2005 Sb., o 
hygienických po�adavcích na výrobky p � icházející do p�ímého styku s vodou a na úpravu vody. 

�  Dodavatelé materiál�  musí mít systém �ízení jakosti dle ISO norem.  
  
V oblasti provozování vodárenské infrastruktury spole� ností S� VK se navrhují p�evá�n �  tyto materiály pro 
vodovodní �ady v následujícím po � adí priority :  
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�  1)Tvárná litina  

Tento materiál se pou�ívá pro hlavní zásobní � ady a pro � ady v mezinárodních 
komunikacích a silnicích 1. a 2.t � ídy. 
Spoje trub se pou�ívají p �ednostn�  hrdlové, náhradou za betonové kotevní bloky, hrdlové spoje 
zámkové zajiš
 ované návarkem, ozuby, zajiš
ovací p� írubou nebo tahovou spojkou. U p�echod�  
na armatury se pou�ívají spoje p �írubové, preferují se p�íruby oto� né a t� sn� ní s kovovou 
výztuhou.  
Vnit�ní ochrana st� n trub se navrhuje polyuretanová, cementová nebo epoxidová. V lokalitách se 
zemním prost�edím vyvolávajícím povrchovou korozi potrubí se navrhuje speciální vn� jší 
ochrana. 
V rámci jedné lokality (stavby) se preferuje dodávka trub (tvarovek) od jednoho výrobce. 

�  2) Vysokohustotní (lineární) polyethylen   
výrobci ozna� ený HDPE  
Tento materiál se pou�ívá p �edevším  ve všech ostatních p � ípadech mimo p � ípad�  
uvedených v odstavci 1) pokud se strany nedohodnou jinak .      
v pevnostních skupin�  PE 100 (výhledov�  PE 125) SDR 11 (PN 16), SDR 17 (PN 10).   
U trubního materiálu HDPE se pou�ívají svary výhrad n�  elektrotvarovky. Sva�ování potrubí m� �e 
provád� t pouze osoba s p�íslušnou kvalifikací. P�echody na armatury, litinové tvarovky se �eší 
p�echodem na p�írubu, event. u šoupat s pou�itím veva �ovacího šoupátka.  
Elektrotvarovky se pou�ívají v materiálu HDPE ve st ejné pevnostní skupin�  jako materiál potrubí.  
Tedy všechny spoje potrubí v chráni� kách, v podchodech pod dráhou,pod  pozemními 
komunikacemi se pou�ívá výhradn �  technologie sva �ování elektrotvarovkami .  
Barevné provedení pou�itého materiálu – � erný s modrými podélnými pruhy, eventuáln�  celé 
modré. 

 
�  3) Ocel   

Vzhledem k silným korozním vlastnostem lze toto potrubí navrhnout pouze pro provizorní 
krátkodobé p�elo�ky, pop �. pro komplikované shybky a to zcela ve výjime � ných p � ípadech . 
Atypické tvarovky a shybky velkých profil�  budou � ast� ji zhotovovány z nerezové oceli. Vzhledem 
k vysoké cen�  tohoto materiálu se však v� tšinou jedná o ojedin� lé p�ípady. 
Pro ulo�ení v zemi se proti korozi vn � jší povrch opat�uje bu�  asfaltovou ochrannou vrstvou, nebo 
se pou�ívají továrn �  vyráb� né trouby s izolací plastovou (PE). Ocelové trouby a tvarovky se 
spojují svary natupo, v�dy s vn � jší izolací svaru a s vnit�ní izolací svaru, je-li proveditelná, u 
p�echod�  na armatury se pou�ívají spoje p �írubové. Tvarovky na ocelovém potrubí se pou�ívají 
ocelové, p�ípadn�  litinové. Potrubí v zemi musí být chrán� no proti ú� ink� m bludných proud� . 
V�dy musí být proveden pr � zkum korozivnosti a navr�ena vhodná vnit �ní i vn� jší ochrana proti 
korozi. 
 
 

Kladení a montá�  
Pokládka nových �ad�  se provádí: 
�  V otev�eném výkopu – ve v� tšin�  p�ípad�  pa�ený výkop. 
�  Bezvýkopovou technologií. 
 
Podsypy a obsypy 
Podsypem se rozumí vrstva sypkého materiálu,která musí být minimáln�  dodr�ena pro zajišt � ní 
polo�eného potrubí do výkopu proti poškození v �� i dnu výkopu. 
Obsypem se rozumí vrstva sypkého materiálu,která musí být minimáln�  dodr�ena pro zajišt � ní 
polo�eného potrubí do výkopu proti poškození zásype m. 
  
Pro podsypy a obsypy je pou�íván zásadn �  materiál v kvalit�  a minimální výšce dle po�adavk �  výrobce 
jednotlivých materiál�  jak je uvedeno v p�íloze Výkresy V10 - vzorový � ez V10.  
 
Podmínkou vydání kladného stanoviska ke kolauda� nímu �ízení je písemné odsouhlasení podsyp�  a 
obsyp�  provozovatelem!  
 
Zásyp 
Jedná se vrstvu mezi obsypem o kone� nou podobou komunikace a kone� nou ostatních ploch.  
Zásyp pod komunikací musí být proveden v souladu s po�adavky správce komunikace v návaznosti na 
kone� nou úpravu komunikace.  U staveb, které nejsou dokon� eny p�ed zimou, musí být kone� ná úprava 
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komunikace písemn�  odsouhlasena na p�echodné období správcem této komunikace. Pokud je stavba 
provád� na etapov�  musí být to p�echodné �ešení kone� né úpravy komunikací na zimní období �ešeno ji� 
v rámci projektové dokumentace.       
Zásyp u ostatních ploch musí být uveden do souladu s po�adavky majitele dot � ených ploch a to zejména 
do p� vodního stavu.    
 
Protlaky  
Jedná se o �ízené protlaky zejména pod komunikacemi a �elezni � ními svršky , které musí provád� t 
odborná firma na základ�  kladného písemného stanoviska správc�  t� chto za�ízení.    
 
Signaliza � ní ochranná folie s identifika � ním vodi � em 
V barv�  modré se klade nad obsyp, tj. 30 cm nad vrch potrubí s potiskem VODA, VODOVOD.  
Identifika� ní vodi�  se osazuje spole� n�  s folií. Vy�aduje se kabel CYKY 4 mm 2 s vývody do šachet event. 
poklop� . Vodi�  se osazuje i u kovových potrubí, kde není zaru� en p�evod el. proudu. Provádí se zkouška 
funk� nosti identifika� ního vodi� e za ú� asti odpov� dného zástupce provozovatele S� VK. Ke zkoušce se 
po�izuje samostatný zápis – protokol, který se dokládá k �ízení o uvedení stavby do u�ívání. 
  
Zámky a bloky na potrubí  
Zámky se navrhují v p�ípad� , kdy není mo�né � i vhodné osadit bloky na potrubí.  
Zámky i bloky slou�í k zachycení kinetické a tlakov é síly proudící vody v potrubí. 
Je nutné respektovat platné technické normy pro tuto oblast.  
 
Tlakové zkoušky  
Provádí se dle platných technických norem za ú� asti odpov� dného zástupce provozovatele S� VK, 
zástupce smluvního partnera nebo jiného investora a zhotovitele stavby. Ke zkoušce se po�izuje 
samostatný zápis.  
 
Zkouška pr � chodnosti potrubí     
Provádí se v�dy u potrubí dimenze DN 150 a v � tší za ú� asti odpov� dného zástupce provozovatele S� VK. 
Ke zkoušce se po�izuje samostatný zápis – protokol, který se dokládá  k � ízení o uvedení stavby do 
u�ívání. 
Pozn. Potrubí �adu musí být navr�eno a upraveno tak, aby zkouška b yla realizovatelná bez provád� ní 
vý�ez�  na potrubí apod., tj. v šachtách musí být osazeny tvarovky pro bezproblémové rozebrání potrubí, 
pro mo�nost provád � ní této zkoušky, ale i pro budoucí � išt� ní potrubí.  
 
Zkouška funk � nosti hydrant �   
Provádí se v�dy v rámci montá�e a p �ed uvedením �ad�  do provozu za ú� asti odpov� dného zástupce 
provozovatele S� VK. Ke zkoušce se po�izuje samostatný zápis – protokol, který se dokládá k �ízení o 
uvedení stavby do u�ívání. Provozovatel S � VK m� �e i na po�ádání provést zkoušku hydrant �  
s vystavením protokolu. 
 
Proplach a desinfekce   
Provádí se p�ed uvedením stavby do u�ívání. Desinfekce a následn ý proplach se provádí dle po�adavk �  
provozovatele S� VK. Ke zkoušce se po�izuje samostatný zápis – protokol a stanovisko akreditované 
laborato�e, které se dokládají k � ízení o uvedení stavby do u�ívání.  
Kvalita vody v novém �adu p�ed zprovozn� ním musí být v�dy ov �� ena laboratorním rozborem 
akreditovanou laborato�í.  
Provozovatel S� VK m� �e i na po�ádání provést proplach a desinfekci s vy stavením protokolu a s 
kontrolním rozborem pro ú� ely � ízení o uvedení stavby do u�ívání.  
 
Geodetické zam �� ení  
V�dy p �ed zásypem potrubí se dle skute� ného provedení (v JTSK a Bpv - dle podmínek stanovených 
odd� lením GIS firmy) provádí zam�� ení potrubí v� etn�  p�ípojek, elektrop�ípojek, objekt�  a armatur, 
v� etn�  hloubek ulo�ení potrubí. Tato dokumentace musí být  písemn�  p�edána p�ed p�edáním stavby 
stavebnímu dozoru. K �ízení o uvedení stavby do u�ívání je geodetické zam �� ení dolo�eno písemn �  i v  
digitální podob�  zástupci smluvního partnera nebo jiného investora a jeho prost�ednictvím zástupci S� VK. 
 
Projekt skute � ného provedení   
Slou�í jako provozní dokumentace provozovateli. Tat o dokumentace musí obsahovat všechny zm� ny 
potvrzené oprávn� nou osobou zhotovitele stavby zaznamenané v pr� b� hu realizace oproti realiza� ní 
dokumentaci. Tato dokumentace musí být písemn�  p�edána zástupci smluvního partnera nebo jiného 
investora a jeho prost�ednictvím odpov� dnému pracovníkovi S� VK a dolo�ena u �ízení o uvedení stavby 
do u�ívání.  
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Rušení potrubí     
Zp� sob vy�azení z funkce a likvidace p� vodních �ad�  (p� i obnovách a vým� nách) musí být sou� ástí 
projektové dokumentace. 
Zp� sob zrušení potrubí je závislý na konkrétních podmínkách stavby a bude �ešen s investorem v rámci 
p�ípravy PD.  
Jako standardní postup zrušení potrubí se pova�uje:  
�  Ponechání v zemi se zaslepením konc�  profil�  do dimenze DN 300. 
�  Ponechání v zemi a zaplavení potrubí hubeným betonem dimenze DN 300 a v� tší. 
�  Vyt� �ení trubního materiálu.  
Povrchové znaky v� etn�  orienta� ních tabulek musí být odstran� ny.  
Vyt� �ený trubní materiál, armatury a za �ízení jsou majetkem vlastníka vodovodu. Zp� sob likvidace se �eší 
individuáln� .  
 

2.2 OBJEKTY NA VODOVODU 

 
Úpravny vody, � erpací stanice a vodojemy  
Technické �ešení úpraven vod, � erpacích stanic a vodojem�  není vzhledem ke specifickým vlastnostem 
t� chto objekt�  �ešeno v rámci zpracovaných standard� , které jsou zam�� eny pouze na popisovanou 
oblast. 
 
Armatury  
 
Šoupata  
Vzhledem ke zvyklostem jednotlivých obcí a m� st se prioritn�  pou�ívají armatury HAWLE a JMA  
(Jihomoravská armaturka) pokud se strany nedohodnou jinak. 
Po�adované provozn �  – technické parametry:  
�  Šoupata musí být m� kce t� snící s nezú�eným pr � chodem.  
�  Musí být dodávána s atestem pro pou�ití v rozvodech  pitné vody v rámci � R, EU. 
�  Materiál t� la, víka a klínu – tvárná litina GGG-50, (GGG-40). 
�  Klín – m� kce t� snící vedený celovulkanizovaný. 
�  Vn� jší + vnit�ní povrchová úprava – t� �ká protikorozní ochrana epoxidovým práškem dle 

sdru�ení kvality GSK. 
�  T� lo a víko musí být spojeno šrouby, šrouby nesmí být vystaveny p�ímému kontaktu se zeminou 

nebo vodou, standardní materiál šroub�  – nerez ocel.  
�  V�eteno šoupátka – v provedení nerez ocel s válcovaným závitem, uzav�ení armatury v�dy 

otá� ením v�etene doprava.  
�  Stavební délka F4 nebo F5.  
�  Šoupata od dimenze DN 300 musí spl	 ovat p�íslušnou normu na kroutící moment.  
�  Šoupátka se navrhují do profilu DN 300 se zemní teleskopickou soupravou, eventuáln�  

v armaturních šachtách dle situace.  
 
Uzavírací klapky 
�  Navrhují se od DN 300 v� etn� , ru� ní s p�evodovkou pop�ípad�  el.   pohonem. 
�  Konstrukce klapky – p�írubová s excentricky 2x ulo�eným talí �em. 
�  Materiál t� lesa a disku – z tvárné litiny, p�ípadn�  nerezové.  
�  Povrchová úprava – vn�  i uvnit�  epoxidovým práškem dle GSK.  
Pozn.  
Typ uzáv� ru od dimenze DN 400, konstruk� ní �ešení, zp� sob ovládání je nezbytné samostatn�  
konzultovat s odpov� dným pracovníkem provozovatele S� VK. 
 
Hydranty  
Podzemní hydranty  
Podzemní hydranty se na vodovodní síti navrhují z provozních d� vod�  (odvzdušn� ní, odkalení �adu, 
vypoušt� ní �adu, odb� r vzork�  vody, proplachy, m�� ení technických parametr�  sít� ) ne z d � vodu 
zásobení po�ární vodou.  Ú� el navrhovaných hydrant�  musí být v projektové dokumentaci p�esn�  
stanoven. 
Podzemní hydranty se osazují p� es uzáv� r – šoup� , na odbo� ku vysazenou do boku, svisle dol�  nebo 
nahoru, dle své funkce a prostorových mo�ností.  
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Po�adované provozn �  – technické parametry:  
 
Podzemní hydranty umíst� né v extravilánu, v zelených pruzích:  
�  Materiál t� lesa hydrantu šedá litina, tvárná litina. 
�  Antikorozní úprava vn�  i uvnit�  práškovým epoxidem. 
�  Automatické odvodn� ní po úplném uzav�ení.   
 
Podzemní hydranty umíst� né v intravilánu, ve zpevn� ných plochách (nám� stí, p� ší zóny, komunikace, 
chodníky atd.): 
�  Materiál t� lesa hydrantu tvárná litina.  
�  Vn� jší + vnit�ní povrchová úprava – t� �ká protikorozní ochrana epoxidovým práškem dle 

sdru�ení kvality GSK. 
�  Mechanické sou� ásti v provedení nerez, celovulkanizovaný t� snící píst. 
�  Automatické odvodn� ní hydrantu po úplném uzav�ení. 
�  Mo�nost vým � ny t� snícího pístu bez výkopu. 
�  Tlaková t� ída min. PN 16.  

 
Nadzemní hydranty  
Místn�  nadzemní hydranty se navrhují pouze pro po�ární po t�ebu v souladu se schváleným po�árním 
�ádem m� st a obcí . P�edevším v horských podmínkách musí být tento hydrant vysazen v�dy na snadno 
p�ístupném a od sn� hu odklízeném míst�  tak,aby nemohl být poškozen p�i provozu na komunikacích. 
Pokud p�esto musí být umíst� n nadzemní hydrant na exponovaném míst� , navrhuje se jako objezdový . 
Za zimní údr�bu zodpovídá p �íslušné m� sto nebo obec. Pro m� stské památkové rezervace se navrhují 
nadzemní hydranty s podobou schválenou VHS.  
Hydranty se dimenzují dle platné legislativy a technických norem. Pro všechny po�ární hydranty se 
vy�aduje evropská certifikace – zna � ka  CE.  
�  Materiál t� lesa hydrantu v�dy v provedení litina, nebo nerez.  
�  Provozn�  technické parametry dle podzemních hydrant�  v intravilánu 
�  osazení v�dy p � es šoup� .   
�  Doporu� uje se instalace hydranty s voleným místem lomu – objezdové  
   
Výtokové stojany   
Navrhují se na vy�ádání. 
 
Automatické vzdušníky 
Navrhují se na p�ívodních a zásobních �adech. Jejich funkce má zaru� ovat automatické odvád� ní 
vzduchu p�i pln� ní potrubí, trvalé odvzduš	 ování p� i provozu �adu a p�ívod vzduchu pro eliminaci vzniku 
podtlaku p�i prázdn� ní �adu. Umíst� ní a typ t� chto armatur je nutné konzultovat s provozovatelem S� VK. 
 
Regula � ní armatury 
K regulaci tlaku ve vodovodní síti se pou�ívají reg ula� ní ventily pro sní�ení maximálního hydrostatického 
tlaku v gravita� n�  zásobované síti a ke sní�ení hydrodynamického tlak u na p�ípustnou hodnotu v 
závislosti na odb� ru vody v síti zásobované � erpáním. Dále mají za úkol udr�et konstantní tlak p � i 
m� nícím se vstupním tlaku, pr� toku apod. 
Navrhují se dle po�adavk �  provozovatele S� VK.  
 
 
P� íslušenství armatur  
 
Zemní soupravy 
Pro ovládání podzemních armatur se pou�ívají zemní soupravy teleskopické v závislosti na hloubce 
ulo�ení potrubí.  
 
Po�adované provozn �  – technické parametry: 
�  Zemní soupravy teleskopické s mo�ností pou�ití jak podkladové desky, tak plovoucího poklopu, 

s plastovou posuvnou chráni� kou, ovládací ty� e s povrchovou antikorozní úpravou (pozink nebo 
nerez) a spojovacími prvky (� epy) v provedení nerez nebo jinou antikorozní úpravou. 

�  Zemní souprava musí být po montá�i pevn �  spojená s ovládanou armaturou, toto spojení však 
musí umo�nit i p �ípadnou jednoduchou demontá�. 

�  Unášecí � ty�hran zemní soupravy v provedení z tvárné litiny.  
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Poklopy   
Na ochranu ovládacích konc�  zemních souprav šoupat, automatických vzdušník� , hydrant�  se pou�ívají 
šoupátkové poklopy, hydrantové poklopy z tvárné litiny, plast� , v konstrukci dle dopravní t� ídy zatí�ení. 
Poklop m� �e být rovn � � v provedení jako „plovoucí“.  
Poklop musí být stabiln�  osazen na distan� ní podlo�ce, prefabrikátu, výškov �  p� izp� soben okolnímu 
terénu, zpevn� né ploše, je-li to mo�né, terén sm � rem od poklopu se vyspáduje.  
V p�ípad�  umíst� ní poklopu v nezpevn� ném terénu se pou�ívá dla�ba.  
V extravilánu a v p�ípad�  nedokon� ených terénních úprav v intravilánu se poklopy vyvedou 0,3 m nad 
úrove	  stávajícího terénu a ochrání betonovou skru�í a po dle místních podmínek se ozna� í tabulkou 
umíst� nou na viditelném míst� . V zastav� ném území na zdi budov nebo na � ásti plotu, v nezastav� ném 
území na sloupku s bílými a modrými pruhy v souladu s platnými normami.   
V nezpevn� ných terénech se nedoporu� uje pou�ívat plovoucí poklopy.  
Poklopy musí být ozna� eny symbolem VODA (VODOVOD, hydrant), event. logem smluvního partnera 
provozovaného vodovodu.  
 
Ozna� ení veškerých armatur musí být v souladu s platnou normou.  
 
Tvarovky  
U potrubí z HDPE lze pou�ít tvarovek z tvárné litiny a elektrotvaro vek Tvarovky z PVC se nesmí pou�ívat.  
Tvarovky k potrubí z tvárné litiny budou pou�ity také z tvárné litiny s cementovou, p olyuretanovou nebo 
epoxidovou  výstelkou. 
 
Spojovací materiál, t � sn � ní  
Spojování p�írubových armatur, tvarovek a potrubí lze jen šrouby a maticemi  
z nekorodujícího materiálu (galvanicky pozinkované, event. nerezové). P�i pou�ití nerezových šroub �  je 
nutné pou�ití matice s úpravou proti zadírání. Pod hlavu šroubu a pod matici je nutno v�dy dát podlo�k u, 
jako ochranu proti poškození ochranného epoxidového povrchu.  
Po� ty a velikosti šroub�  p�írubových spoj�  musí být v�dy v souladu s jednotlivými dimenzemi a  tlakovými 
pásmy  spojovaného potrubí.  
Pro p�írubový spoj lze pou�ít standardní pry�ové t � sn� ní, event. ploché t� sn� ní s tvarov�  stálou ocelovou 
vlo�kou.   
 
Chráni � ky 
Umís
ování vodovodních za�ízení do chráni� ek znamená � asto provozní komplikace, a proto se navrhuje 
v nejnutn � jších a zcela výjime � ných p � ípadech . Obecn�  se up�ednost	 ují technická �ešení bez 
chráni� ky. Jsou aplikovány pro vodovodní podchody pod dráhou, pozemní komunikací, vodote� í (dle 
platných norem). 
Chráni� ky potrubí mají zaru� it mo�nou vým � nu potrubí p� i opravách vodovodu bez nutnosti otev�eného 
výkopu v celé délce problematického úseku a navrhují se tak, aby k ob� ma jejím konc� m byl volný 
p�ístup. 
Pou�ívají se nej � ast� ji chráni� ky sklolaminátové, z PE (u �ízených protlak�  po�adujeme pou�ití 
oplášt� ného potrubí z PE), ocelové, event. PVC.  
 
Armaturní šachty  
Armaturní šachty se na vodovodním potrubí umís
ují pro usnadn� ní p�ístupu, údr�by, manipulace, 
kontroly, opravy nebo vým� ny armatur. 
Rozm� ry armaturních šachet jsou dány profilem vodovodu (pop�ípad�  více vodovod� ). Min. pr� chozí 
výška je 1,8 m, bo� ní vzdálenosti jsou min. 0,3 m od vn� jšího líce potrubí a vnit�ního líce st� ny, 
manipula� ní prostor je min. 0,5 m. P�írubový, nebo hrdlový spoj musí být min. 0,15 m od líce st� ny.  
Po� et vstup�  se volí tak, aby byla v maximální mí�e usnadn� na manipulace v šacht� . Vstupní otvory se 
osazují poklopem z tvárné litiny min. 0,6/0,6 m a s betonovou op� rou poklopu v zelených plochách a 
nepojí�d � ných chodnících, nebo kruhových s poklopem kanaliza� ním nebo litinový nebo plastový 
� tvercový pro p�íslušné zatí�ení (pro poklopy osazené do komunikací ). U všech druh�  v�dy v ut � sn� ném 
provedení s mo�ností uzam � ení. V p�ípad�  umíst� ní vstupu v nezpevn� ných plochách v extravilánu a 
vhodných místech v intravilánu se vstup vyvede 0,30 m nad terén a obetonuje event. opat�í betonovou 
skru�í.  
Šachty jsou vodot� sné a jsou opat�eny alespo	  jímkou ve dn�  pro umíst� ní � erpadla. V p�ípad� , �e 
šachta není vodot� sná, je nutno provést odvodn� ní.  Stupadla se pou�ívají litinová, ocelová opat �ená 
plastovým oplášt� ním s protiskluzovou úpravou a nerezovým jádrem. Mo�né je té� u�ití �eb �ík�  z 
kompozit�  nebo z nerezi. Zp� sob osazení musí vyhovovat platným bezpe� nostním p�edpis� m. 
Technické �ešení prostup�  potrubí st� nami šachty musí být v rámci zpracování projektové dokumentace 
konzultováno s p�íslušným odpov� dným pracovníkem provozu S� VK dané oblasti. Šachty musí být 



Technický standard vodohospodá � ských staveb 
 

– 14 – 

ozna� eny v souladu s platnými technickými normami. V extravilánu se šachty ozna� í podle místních 
podmínek, nejlépe s umíst� ním skru�e a sloupku s bílými a modrými pruhy. 
 
M�� ící místa v síti  
Rozší�ení vodovodu m� �e vést ke zvýšení odb � r�  a tím i ke zm� n�  dimenze m�� ícího místa. Toto 
podléhá rozhodnutí provozovatele. U nových vodovodních �ad�  se z� izují m�� ící místa dle vyjád�ení 
provozovatele a jsou sou� ástí investice. 

2.3 P� EDÁNÍ STAVBY VODOVODU DO U�ÍVÁNÍ PROVOZOVATELI 

 P� i p�edávání stavby do u�ívání provozovateli vodovodu mu sí být dodr�en ze strany zhotovitele 
(investora) následující postup, p� i kterém musí být p�edlo�eny ní�e uvedené doklady a spln � ny ní�e 
uvedené podmínky.  
�  V rámci p�ejímacího �ízení musí být provedena fyzická prohlídka stavby zástupcem odpov� dného 

pracovníka provozovatele S� VK. 
�  Zhotovitel (investor) dolo�í provozovateli S � VK k novému dílu:  

- Kolauda� ní rozhodnutí, kolauda� ní souhlas nebo oznámení stavebního ú�adu s nabytím 
právní moci.  
- Doklady vydané v pr� b� hu realizace díla zejména: 
protokoly k tlakovým zkouškám, protokol o provedení zkoušky funk� nosti signaliza� ního vodi� e, 
protokol o provedení zkoušek funk� nosti hydrant� , v p�ípad�  hydrant�  ur� ených projektem pro 
po�ární ú � ely p�íslušné zprávy o revizi, protokol o provedení proplachu a desinfekce, p�ípadn�  
doklad o provedené zkoušce pr� chodnosti potrubí, laboratorní rozbor vzorku vody. 
- Doklady k pou�itým materiál � m (atesty, prohlášení o shod� , certifikáty). 
- Dokumentaci skute� ného provedení díla.  
- Dokumentaci geodetického zam�� ení písemn�  i v elektronické podob�  (AutoCAD, 
Microstation V.8) v JTSK a Bpv dle po�adavk �  odd� lení GIS provozovatele. 
- Provozní �ád za�ízení zpracovaný pro nový vodovod dle platné legislativy ve smyslu TNV 
755950 Provozní �ád vodovodu , odsouhlasený provozovatelem, majitelem a p�íslušným ú�adem 
v papírové a elektronické podob�   

 Pro díl� í stavbu vodovodu bude provedena v�dy pouze aktuali zace stávajícího provozního �ádu.    
�  Musí být zajišt� no do�ešení majetkoprávních a provozních vazeb k novému dílu.  

2.4 VODOVODNÍ P� ÍPOJKY 

2.4.1 Všeobecn �  

P�ípojka je samostatná stavba, která není vodním dílem. Její stavbu m� �e povolit p �íslušný stavební 
ú�ad. Vztahuje se na ní zákon � . 274/2001 Sb. („Zákon o vodovodech a kanalizacích pro ve�ejnou 
pot�ebu“) a provád� cí vyhláška MZ � . 428/2001 Sb. a zákon � . 183/2006 Sb. v platném zn� ní („Zákon o 
územním plánování a stavebním � ádu- stavební zákon“) se souvisejícími vyhláškami. 
 
Je t�eba dodr�et p �íslušné platné technické normy a další povinnosti a pravidla uvedené v p�íslušných 
p�edpisech. 
 

Vlastnictví :  
Vlastník p�ípojky (p�ed ú� inností zákona tj. r. 2001) je vlastník pozemku nebo stavby p�ipojené na 
vodovod,neproká�e-li se opak. Vlastníkem p �ípojky(po 1. 1. 2002) je osoba, která na své náklady p�ípojku 
po�ídila, tj. p�ípojku po�izuje na své náklady odb� ratel. Pro jednu nemovitost s vlastním � íslem popisným 
se po�izuje obvykle jedna p�ípojka, tj. jeden uzáv� r u �adu, jeden faktura� ní vodom� r. Výjime� n�  lze se 
souhlasem provozovatele vodovodu pro ve�ejnou pot�ebu z�ídit jednu p�ípojku pro více nemovitostí, jsou-
li pro to technické nebo ekonomické d� vody, nebo více domovních p�ípojek pro jednu nemovitost, jde-li o 
rozsáhlou nemovitost. Z�ízení odbo� ení z uzáv� rem na vodovodním potrubí p� i z� izování vodovodní 
p�ípojky se nepova�uje za stavbu a vodoprávní ú �ad nevydává povolení. Náklady na odbo� ení 
s uzáv� rem hradí vlastník vodovodu. V p� ípad�  zajišt � ní „po�ární vody“ jsou na vrub odb � ratele 
p�evedeny navýšené náklady vzniklé z � ízením odbo � ky vyšší dimenze.   
 
P� ípojka : 
P�ípojkou se rozumí trubní odbo� ení z �adu k vodom� ru, není li vodom� r, pak k uzáv� ru vnit�ního 
vodovodu. Odbo� ná tvarovka (navrtávací pas) s hlavním p�ípojkovým uzáv� rem je sou� ástí vodovodu a 
hradí  jej investor vodovodu event. jeho vlastník. Odbo� ení pro p�ípojku nutno provést v minimální 
vzdálenosti 1,5 m od konce vodovodu. Trasa p�ípojky má být vedena nejkratším sm� rem kolmo k objektu. 
P�ípojky delší ne� 5 m z nevodivého materiálu se pro lokalizaci dopl	 ují signaliza� ní ochrannou folií s 
identifika� ním vodi� em, kratší p�ípojky se jí dopl	 ují v p�ípad� , �e trasu p �ípojky není mo�né vést kolmo 
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k objektu. P�ípojky z PE se p�ednostn�  provád� jí z jednoho kusu potrubí. V p�ípad�  �ešení spoj�  je 
p�ípustná pouze technologie sva�ování elektrotvarovkou. S prokazatelným souhlasem provozovatele 
S� VK (zápis z jednání, zápis ve stavebním deníku) a ve zcela ojedin� lých p�ípadech lze pou�ít jinou 
technologii spoj�  potrubí p� ípojky.  
Prostup p�ípojky zdí nebo základem se zabezpe� uje tak, aby p� i stavb�  nebo oprav�  p�ípojky nebyla 
narušena izolace obvodové konstrukce budovy, ulo�en ím potrubí p�ípojky do chráni� ky a její ut� sn� ní 
proti vnikání vody do objektu. Vodovodní p�ípojky nesmí být pou�ity jako prost �edek k uzemn� ní 
elektrických instalací.   
 

Maximální délka p�ípojky s osazením vodom� ru v objektu bez vodom� rné šachty v oblasti 
provozovaného vodovodu spole� ností S� VK je 25 m od hranice nemovitosti. V p�ípad�  p�ípojky delší ne� 
25 m je nutné osadit na neve�ejném pozemku t� sn�  u hranice s ve�ejným prostorem vodom� rnou šachtu 
a do ní umístit vodom� r. Vodom� rná šachta musí být trvale p�ístupná, odv� traná a zabezpe� ena proti 
vniknutí ne� istot, povrchové i podzemní vody. 
Pozn.: Specifické p�ípady je nezbytné ve fázi projektování projednat s provozovatelem. Zvláštní d� raz je 
v tomto smyslu kladen na bezpe� nost vstupu do vodom� rné šachty (nap�. nebudovat šachtu 
v komunikaci apod.) 
  
 

Jiný zdroj vody:  
Jiný zdroj vody nesmí být na rozvod vnit�ní instalace p�ipojen. Pokud má nemovitost vlastní zdroj, vnit�ní 
rozvody musí být zcela fyzicky odd� leny. 
 
 
2.4.2 Technické po�adavky 

P�i navrhování a dimenzování vodovodních p�ípojek je t�eba se �ídit ustanoveními platných norem. 
Hydrodynamický p�etlak v míst�  napojení vodovodní p�ípojky je 0,15 (0,25) – 0,6 (0,7) MPa. 
Ochranné pásmo je 1,5 m na ob�  strany od vn� jšího líce potrubí p�ípojky (tj. ší�ka 3 m).  

 
Materiál p � ípojek:  
�  polyetylén PE 

- U všech profil�  p�ípojek z rozvád� cích �ad�  PE. 
- U p�ípojek menších ne� DN 80 mm z ostatních rozvád � cích �ad�  (litinových, PVC, atd.).  

�  tvárná litina  
- U p�ípojek z litinových �ad� , je-li sv� tlost p�ípojky DN 80 mm a v� tší. 
 
 

Napojení p � ípojek:  
 
Tvarovka s odbo � kou 
Osazením tvarovky s odbo� kou na ve�ejném �adu a šoup� te na odbo� ce – platí pro p�ípojky v� tších 
sv� tlostí. 
 
Navrtávací pasy: 
Navrtávací pasy jsou rozd� leny dle druhu hlavního vodovodního �adu. 
 
�  Hlavní vodovodní �ad z PVC: 

Objímka navrtávacího pasu je z tvárné litiny. Ší�ka objímky je dle DIN 3543 (pro otvor 1“ – 80 
mm, pro 5/4“ – 90, pro 6/4“ – 95, pro 2“ – 110).  
Povrchová úprava – tepeln�  nanesený práškový epoxid dle GSK – sdru�ení jakost i t� �ké 
protikorozní ochrany, nerez šrouby, pry�ové t � sn� ní po celém obvod� , zesílené u výstupního 
hrdla odbo� ky. 

�  Hlavní vodovodní �ad z PE: 
Objímka navrtávacího pasu musí umo� 	 ovat elektrospoj. Pou�ití litinových objímek bez 
elektrospoje je mo�né pouze po prokazatelné dohod �  s provozovatelem (zápis z jednání, zápis 
ve stavebním deníku apod.). 

�  Hlavní vodovodní �ad z litiny, oceli, AC a ostatních materiál� : 
Objímka navrtávacího pasu je z tvárné litiny nebo z tvárné litiny a  nerezového t�menu. 
Povrchová úprava litinové � ásti pasu – tepeln�      nanesený práškový epoxid dle GSK – sdru�ení 
jakosti t� �ké   protikorozní ochrany. 
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Uzáv� ry navrtávacích pas � : 
Pro uzáv� ry navrtávacích pas�  se pou�ijí šoupátka, v p �ípad�  elektrotvarovek a vrchních navrtávek se 
pou�ijí  ventily. Šoupátka jsou plastová i litinová. V�eteno z nerez oceli. Pogumovaný klín.  
 
P� íslušenství p � ípojek:  
Závitové sv� rné spojky musí být mosazné nebo plastové. Zemní soupravy teleskopické s mo�ností 
pou�ití jak podkladové desky tak plovoucího poklopu . V p�ípad�  pou�ití standardního poklopu se musí 
pou�ít podkladová deska. Poklop bude ozna � en symbolem VODA (VODOVOD), event. logem smluvního 
partnera provozovaného vodovodu.  
 
Vodom � rné sestavy:  
Zp� sob m�� ení, typ vodom� ru a jeho umíst� ní se navrhují dle po�adavk �  provozovatele vodovodní sít� . 
Vodom� r se osazuje podle technických podmínek výrobce zvlášt�  s ohledem na pot�eby uklid	 ující délky 
p�ed a za vodom� rem. Pokud je p�ípojka navr�ena i pro zajišt � ní „po�ární vody“, vodom � r musí spl	 ovat 
jak podmínky m�� ení b� �ného provozu, tak m �� ení dodávky po�ární vody. V tomto p � ípad�  jsou na 
vrub odb � ratele p � evedeny navýšené náklady vzniklé provozem m �� idla vyšší dimenze . Variantou 
je návrh samostatné p�ípojky pro odb� r po�ární vody vybavené samostatným m �� ením.  
Osazení s upevn� ním na dr�áku a zprovozn � ní vodom� rné sestavy je mo�né a� po spln � ní všeobecn�  
platných podmínek. 
 
Vodom� rná sestava se umis
uje: 
�  V budov�  odb� ratele (zpravidla v suterénu na suchém v� traném míst� , potrubí nesmí být zakryté, 

prostor musí být zabezpe� en proti zamrznutí vodom� ru). Pop�. v nice, její� minimální rozm � ry 
musí být: 0,8 m (délka) x 0,5 m (ší�ka) x 0,4 m (hloubka) a musí být opat�ena poklopem (víkem). 

�  Ve vodom� rné šacht�  mimo budovu odb� ratele.  
 
Pro osazení vodom� ru je nezbytné dodr�et:  
�  Vodom� r dodává a osazuje provozovatel, v� etn�  zabezpe� ení p� ipojovacích prvk�  plombami, a� 

po uvedení rozvád� cího �adu do provozu. U vodom� ru vybaveného excentrickým kloubem je 
nutné zajistit plombovací objímkou a plombou nátrubek s p�evle� nou maticí a kloub zárove	 . 

�  P�edepsanou délku ve vodom� rné sestav�  v závislosti na velikosti  
a typu vodom� ru, nátrubku s p�evle� nou maticí, nebo p�íruby p�edepsaných sv� tlostí pro 
p� ipojení vodom� ru v závislosti na jeho profilu. 

�  Vodom� r se osazuje ve vodorovné poloze dle technických pravidel výrobce a doporu� ení 
platných norem, tak aby k n� mu byl v�dy volný p �ístup: 

- min. 0,2 m od bo� ní st� ny objektu (šachty), nebo dle typové vodom� rné sestavy. 
- min. 0,2 m a max. 1,2 m nad podlahou. 

�  Konzola nebo objímky, v nich� je upnuta vodom � rná sestava, je montována pevným spojením na 
st� nu objektu, p�ípadn�  na podlahu v šacht�  za dodr�ení uvedených podmínek a rozm � r� . 

�  Zvláštní d� raz je kladen na to, aby p�ípojka byla od prostupu st� ny šachty, nebo nemovitosti a� 
k vodom� rné sestav�  z jednoho kusu materiálu bez spojovacích prvk� . Pokud je v tomto úseku 
rozebíratelný spoj, nebude vodom� r osazen. Vodom� r bude osazen a� po odstran � ní 
rozebíratelného spoje nebo jeho zaplombování. � íslo plomby je zaznamenáno na montá�ní list a 
následn�  do ZISu (zákaznický informa� ní systém). 

 
Na PE p� ípojkách dimenze 32 mm – 63 mm (závitové spoje)  
Vodom� rnou sestavu ve sm� ru toku tvo�í: 
�  P�echodka z PE potrubí (spojka) se závitem. 
�  Pr� chozí uzáv� r (lze pou�ít i kulový kohout, event. šikmý sedlový  ventil). 
�  Redukce. 
�  Nátrubek s p�evle� nou maticí pro navr�ený typ vodom � ru dle dimenze p�ípojky. 
�  Vodom� r. 
�  Nátrubek s p�evle� nou maticí. 
�  Redukce. 
�  Zp� tný ventil nebo klapka. 
�  Pr� chozí uzáv� r s vypoušt� ním (lze pou�ít i kulový kohout). 
 
Sv� tlost armatur a tvarovek p�ed a za vodom� rem odpovídá sv� tlosti p�ípojky. 
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Na PE p� ípojkách od DN 63 a litinových p � ípojkách od DN 80  
Vodom� rnou sestavu ve sm� ru toku tvo�í: 
�  Tvarovka ukon� ená p�írubou. 
�  Uzáv� r (šoup� ).  
�  Redukce. 
�  Filtr, nebo sítko. 
�  P�írubová tvarovka „TP“ v délce spl	 ující uklid	 ující délku p�ed vodom� rem.  
�  Vodom� r. 
�  P�írubová tvarovka „TP“ v délce spl	 ující uklid	 ující délku za vodom� rem.  
�  Redukce. 
�  Rozebíratelný spoj (nap�. p�evle� ná p�íruba, kompenzátor, montá�ní vlo�ka). 
�  Zp� tná klapka. 
�  Uzáv� r (šoup� ). 
�  P�írubová tvarovka „T“ s odbo� kou pro vypoušt� ní (event. nástavná vlo�ka se závitem FPM). 

 
Pro vodom� rnou sestavu lze pou�ít i jiné vhodné armatury a tv arovky, sestavu je nutné v�dy projednat 
s odpov� dným pracovníkem S� VK.  
Sv� tlost armatur a tvarovek p�ed a za vodom� rem musí odpovídat sv� tlosti p�ípojky. Potrubí ve zdi 
objektu, nebo vodom� rné šachty je t�eba pevn�  fixovat (litinové p�írubové TP tvarovky, ne tvarovky 
hrdlové). Vodom� rnou sestavu je t�eba podep�ít tak, aby p�ípadné rázy v potrubí nepoškodily vodom� r a 
zárove	  byla proveditelná jeho bezproblémová vým� na. 
 
Sklon:  
Sklon p�ípojky min. 3 ‰, pokud mo�no ve vzestupném sm � ru k vnit�nímu vodovodu.  
 
Minimální krytí:  
Minimální dovolené krytí (hloubka vrchu roury od terénu) je 1,0 – 1,6 m, ve vozovkách 1,5 m. 
 
Minimální vzdálenost:  
Minimální vzdálenost (p� dorysný rozm� r od potrubí) je p� i soub� hu sítí vodovodní p�ípojky od kabel�  0,4 
m, od plynu 0,5 m, od kanalizace a vody 0,6 m, od teplovodních vedení 1,0 m. 
 
Podsyp a obsyp:  
Podsyp a obsyp potrubí p�ípojky u b� �n �  pou�ívaných druh �  trubních materiál�  je 0,1 a 0,3 m, jemným 
pískem bez ostrohranných � ástic. Ostatní zásyp vyt� �enou zeminou.   
 
Podmínkou vydání kladného stanoviska ke kolauda� nímu �ízení je písemné odsouhlasení podsyp�  a 
obsyp�  provozovatelem!  
 
 
Signaliza � ní ochranná folie s identifika � ním vodi � em:  
Nad pískový zásyp vodovodní p�ípojky (tj. 30 cm nad vrch potrubí) se osazuje signaliza� ní ochranná folie 
s identifika� ním vodi� em v barv�  modré s potiskem VODA, VODOVOD. 
 
Skute � né provedení p � ípojky, zam �� ení  
V rámci realizace je investor (zhotovitel) povinen provést zákres skute� ného provedení p�ípojky, který se 
dokládá p�i p�edání stavby a p�edává se písemn�  provozovateli. V rámci novostaveb provozovatel 
po�aduje geodetické zam �� ení trasy p�ípojky v rámci zam�� ení celé stavby (v p�ípadech, �e projektovaná 
trasa p�ípojky není kolmo na trasu vodovodního �adu nebo p�esahuje délku 30 m).  
P�ípojky pro objekty ob� anské vybavenosti, bytové domy, pr� myslové objekty atd. je nezbytné zam�� ovat 
a dokumentaci p�edat písemn�  i v elektronické podob�  odpov� dnému pracovníkovi technicko provozních 
� inností S� VK. 
 
 
2.4.3 Vodom � rná šachta 

Vodom� rná šachta se umís
uje mimo budovu, nelze li vodom� r umístit do budovy, nebo je-li místo vstupu 
vodovodní p�ípojky do budovy vzdáleno od hranice nemovitosti více ne� 30 m (viz. ustanovení 2.4.1. 
P�ípojka). Šachta se z� izuje obvykle na neve�ejném pozemku hned za jeho hranicí (oplocením).  
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Vodom� r musí být  p�ístupný a zabezpe� ený proti zamrznutí. Ve vodom� rné šacht�  musí být umíst� no 
jen vodovodní potrubí. Provozovatel m� �e povolit výjimku proti výše uvedenému a povolit o sazení 
vodom� ru do budovy v p� ípad� , �e investor (�adatel) dolo�í, �e hladina spodní v ody je mén�  ne� 
80 cm pod povrchem (musí být dolo�eno ve stavebním povolení v kapitole Zakládání stavby). 

 
Standardní vodom � rné šachty pro domovní p � ípojky od dimenze 32 mm    
Vnit�ní rozm� ry šachet musí spl	 ovat ní�e uvedené rozm � ry: 
(Neplatí pro plastovou šachtu s flexo pancé�ovou hadicí). 
 
Šachta obdélníková: 
ší�ka                               0,9  m 
délka                              1,2  m 
vnit�ní výška pracovního prostoru   1,6  m     
výška v� etn�  pr� lezu k poklopu       1,6  m 
 
Šachta kruhová: 
vnit�ní pr� m� r                       1,2  m 
vnit�ní výška pracovního prostoru   1,6  m     
výška v� etn�  pr� lezu k poklopu        1,6  m 
 
Rozm� r vodom� rné šachty bude up�esn� n dle po�adovaného typu vodom � rné sestavy a projednán 
s provozovatelem. 
 
Je mo�no po dohod �  s provozovatelem navrhnout i jiný typ vodom� rné šachty.  
 
Materiál vodom� rných šachet: vyzd� né, betonové, plastové (min. tlouš
ka st� ny 5 mm). 
Pr� lezný otvor m� �e být kruhový – pr � m� r 600, nebo � tvercový 600 x 600 mm. 
Šachta musí být vodot� sná a opat�ena stupadly. 
Povolují se pouze 2 zp� soby napojení vodom� ru v šacht� , a sice prota�ením potrubí skrze st � nu šachty 
a vodot� sným ut� sn� ním prostupu nebo napojením potrubí sva�ením elektrotvarovkou na výstup 
z vodom� rné šachty. 
 
Po dohod �  s provozovatelem  je mo�né navrhnou jiné �ešení mo�nosti ode � ítání odebraného mno�ství 
vody, nap�íklad elektronické snímání m�� ených dat vodom� ru s vyvedením na hranici nemovitosti 
odb� ratele � i dálkový ode� et. Instalaci tohoto nadstandardního za�ízení hradí odb� ratel. 
 

2.5 VODOVODY – VÝKRESOVÁ � ÁST  

2.5.1 Seznam výkres �  

V1  –  Vzorová vodovodní p�ípojka, umíst� ní vodom� rné sestavy v objektu  
V2  –  Vzorová vodovodní p�ípojka, umíst� ní vodom� rné sestavy v šacht�   
V3  –  Vzorová skladba vodovodní p�ípojky do DN 50 v� etn�   
V4  –  Vzorová skladba vodovodní p�ípojky od DN 50  
V5  –  Tabulka – technické parametry závitových vodom� r�   
V6  –  Tabulka – technické parametry p�írubových vodom� r�   
V7  –  Vzorová vodom� rná šachta „plastová“ 
V8  –  Vzorová vodom� rná šachta „plastová“ s vodom� rem p�ipojeným p�es flexo-pancé�ovou hadici  
 ( pouze pro vodom� r Qn 1,5 – 2,5 m3/hod )  
V9  –  Vzorová vodom� rná šachta „betonová“  
V10 –  Vzorový výkres vodom� rné (armaturní) šachty v komunikaci 
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V1 – Vzorová vodovodní p � ípojka, umíst � ní vodom � rné sestavy v objektu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Technický standard vodohospodá � ských staveb 
 

– 20 – 

 

V2 – Vzorová vodovodní p � ípojka, umíst � ní vodom � r. sestavy v šacht �   
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V3 – Vzorová skladba vodovodní p � ípojky do DN 50 v � etn �   
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V4 – Vzorová skladba vodovodní p � ípojky od DN 50  
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V5 – Tabulka – technické parametry závitových vodom � r�   
 
 
 
 
 
 
 

VODOM� R - ZÁVITOVÝ Actaris - Sensus

Qn DN
Jmenovitá 

sv� tlost
P�ipojovací 

závit D1
P�ipojovací 

závit D2
Výška H1 Výška H2 Ší�ka B

St.délka bez 
závit.p�ípojky L1

St.délka se 
závit.p�ípojkou 

L1+2xL2

m3/h mm palec palec palec mm mm mm mm mm
1,5 15 3/4" G1B R34/" 22 115 85 165 241
1,5 15 3/4" G1B R34/" 17 140 104 165±2 241±2
2,5 20 3/4" G1B R34/" 22,5 143 92 190 288
3,5 25 1" G1 1/4B R1" 39 156 92 260 378
5 30 5/4" G1 1/2B R5/4" 44 156 110 260 378
6 32 5/4" G1 1/2B R5/4" 39 156 92 260 378
10 40 6/4" G2B R6/4" 43 169 144 300 438
15 50 2" G2 1/2B R2" 48 178 144 300 452
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V6 – Tabulka – technické parametry p � írubových vodom � r�   
 
 

VODOM� R - P� ÍRUBOVÝ Flostar M
Qn DN Výška H Výška h Ší�ka A Ší�ka B Celková délka L

m3/h mm mm mm mm mm mm
15 50 130 83 83 104 270
15 50 130 83 83 104 300
20 65 129 92 92 118 300
30 80 135 100 100 171 300
30 80 135 100 100 171 350
50 100 148 110 110 198 350
50 100 148 110 110 198 360
100 150 173 144 144 236 450
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V7 – Vzorová vodom � rná šachta „plastová“  
 
 
 
 

 
P�i osazování plastových vodom� rných šachet je nutné dodr�et výrobcem stanovený pr acovní postup 
(nap�.: statické zabezpe� ení obezd� ním nebo obetonováním). 
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V8 – Vzorová vodom � rná šachta „plastová“  s vodom � rem p � ipojeným p �es flexo pancé �ovou 
hadici ( pouze pro vodom � r Qn 1,5 – 2,5 m 3/hod ) 
 
 

 
         Poloha 1 - uzav � eno 

 
 

 

 
Poloha 2 - manipulace s vodom � rem 
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V9 – Vzorová vodom � rná šachta „betonová“  
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V10 – Vzorový výkres vodom � rné (armaturní) šachty v komunikaci  
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3. KANALIZACE  

3.1 KANALIZACE 

Výstavba a provozování kanalizací  se �ídí obzvlášt �  zákonem � . 254/2001 Sb. v platném zn� ní („Vodní 
zákon“) a souvisejícími vyhláškami, zákonem � . 274/2001 Sb. v platném zn� ní („Zákon o vodovodech a 
kanalizacích pro ve� ejnou pot� ebu“) a provád� cí vyhláškou MZe k n� mu  � . 428/2001 Sb. (tento zákon se 
nevztahuje na vodovody, u nich� je pr � m� rná denní produkce menší ne� 10 m³/den, nebo je-li po� et 
fyzických osob trvale vyu�ívajících kanalizaci menš í ne� 50, pokud vodoprávní ú �ad nerozhodl jinak) a 
zákonem � . 183/2006 Sb. v platném zn� ní („Zákon o územním plánování a stavebním � ádu- stavební 
zákon“) ,souvisejícími vyhláškami a schváleným kanaliza� ním �ádem pro p�íslušnou kanalizaci. 
 
 
Kanalizace  v� etn�  objekt� , tj. deš
ových zdr�í, odd � lova�� , revizních šachet,  � erpacích stanic a � istíren 
odpadních vod, je vodním dílem. P�i povolování staveb  dle zák. � . 254/2001 Sb. podléhá vodní dílo 
vodoprávnímu rozhodnutí p�íslušného vodoprávního ú�adu v p�enesené p� sobnosti.  

 
Obecné podmínky  
Nejd� le�it � jší právní p�edpisy vztahující se k problematice p�ípravy, realizace a provozu kanalizací, které 
je nutno dodr�ovat, jsou uvedeny v p �edcházejících odstavcích. Mimo uvedené zákony se navrhování 
kanalizace �ídí p�íslušnými normami. 
 
Podmínky pro projektování a provedení stavby  
Jsou dány platnými zákony a normami (� SN, � SN EN, � SN ISO, � SN EN ISO a TNV). P�ednostn�  se 
navrhují gravita� ní stoky. Tlaková p�eprava splašk�  pouze v p�ípadech, kdy není technicky mo�né 
navrhnout kanalizaci gravita� ní. Sou� asn�  je nutné se �ídit  podmínkami a doporu� eními výrobce pro 
konkrétní materiály a výrobky. Nové kanalizace musí být navrhovány pokud je to technicky mo�né 
výhradn �  jako oddílné . Nové odvád� ní deš
ových vod do stávající jednotné kanalizace z ploch v� tších 
ne� 500 m2  musí p�ed� išt� no,pokud to vy�aduje Zákon o vodách, a musí být dol o�eno kladným 
výpo� tem na ovlivn� ní odvád� ní t� chto vod stokovou sítí od místa napojení po zaúst� ní hlavní stoky na 
� OV s tím, �e nebude p �ekro� ena sou� asná rezervovaná kapacita stoky pro odvád� ní splaškových vod 
ze zájmových území  VHS v návaznosti na územní plány obcí a m� st. P�ed� išt� ní odvád� ných vod ze 
stávajících parkovacích ploch 
 
3.1.1 Základní aspekty navrhování a realizace 

Sm� rové a výškové vedení stok  
� ídí se p�edevším platnými normami zejména � SN 73 6005 „Prostorové uspo � ádání sítí technického 
vybavení“.  
 
Podsypy a obsypy 
Podsypem se rozumí vrstva sypkého materiálu,která musí být minimáln�  dodr�ena pro zajišt � ní 
polo�eného potrubí do výkopu proti poškození v �� i dnu výkopu. 
Obsypem se rozumí vrstva sypkého materiálu,která musí být minimáln�  dodr�ena pro zajišt � ní 
polo�eného potrubí do výkopu proti poškození zásype m. 
  
Pro podsypy a obsypy je pou�íván zásadn �  materiál v kvalit�  a minimální výšce dle po�adavk �  výrobce 
jednotlivých materiál�  jak je uvedeno v p�íloze Výkresy K5 - vzorový � ez K5.  
 
Podmínkou vydání kladného stanovika ke kolauda� nímu �ízení je písemné odsouhlasení podsyp�  a 
obsyp�  provozovatelem!  
 
Zásyp 
Jedná se vrstvu mezi obsypem o kone� nou podobou komunikace a kone� nou ostatních ploch.  
Zásyp pod komunikací musí být proveden v souladu s po�adavky správce komunikace v návaznosti na 
kone� nou úpravu komunikace.  U staveb, které nejsou dokon� eny p�ed zimou, musí být kone� ná úprava 
komunikace písemn�  odsouhlasena na p�echodné období správcem této komunikace. Pokud je stavba 
provád� na etapov�  musí být to p�echodné �ešení kone� né úpravy komunikací na zimní období �ešeno ji� 
v rámci projektové dokumentace.       
Zásyp u ostatních ploch musí být uveden do souladu s po�adavky majitele dot � ených ploch a to zejména 
do p� vodního stavu.    
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Protlaky  
Jedná se o �ízené protlaky zejména pod komunikacemi a �elezni � ními svršky , které musí provád� t 
odborná firma na základ�  kladného písemného stanoviska správc�  t� chto za�ízení.    
 
 
 
Sm� rové vedení  
P�i sm� rovém vedení stok je nutné dodr�ovat následující zá sady: 
 
�  Kanaliza� ní stoky se ukládají p�ednostn�  do ve�ejných, b� �n �  p�ístupných pozemk� . 
�  Vstupní šachty a další objekty na stokové síti se navrhují do p�ístupných míst, kde je mo�ný 

p�íjezd t� �kými mechaniza � ními prost�edky pro údr�bu kanalizace. 
�  U stok se dodr�ují vzdálenosti mezi revizními šacht ami max. 50 m.  
�  V� tší vzdálenost ne� 50 m je nutné projednat s provoz ovatelem kanalizace (mo�nost � išt� ní do 

80 m). 
�  Úseky mezi šachtami u stok nepr� lezných a pr� lezných se navrhují zpravidla v p�ímé trase. 
�  V blokovém typu zástavby je nutné navrhovat stoky alespo	  5 m od vn� jšího líce budov. 
�  Vstupy do kanaliza� ních šachet se doporu� ují umístit v ose jízdního pruhu nebo v ose vozovky. 
�  V území s oddílnou stokovou soustavou se navrhují trasy deš
ových a splaškových stok 

soub� �n � , pokud mo�no ve spole � né rýze.  
�  Osová vzdálenost obou stok je dána mo�ností vybudov at vstupní šachty.  
�  Ur� ení prostorové polohy stok musí být provedeno v systému jednotné trigonometrické sít�  

katastrální (S-JTSK) a v baltském výškopisném systému po vyrovnání (Bpv). To se týká zejména 
ur� ení osy stok u vstupních poklop� . 

 
Výškové vedení  
�  Sklon nivelety stok musí být pokud mo�no plynulý, b ez výškových rozdíl�  na p�ítoku a odtoku ve 

vstupních, spojných a lomových šachtách. 
�  Mezi dv� ma sousedními šachtami se navrhuje jednotný sklon dna stoky. 
�  Hloubkové ulo�ení stok musí zaru � ovat spolehlivé odvedení veškerých vod z jejich povodí a 

mo�nost umíst � ní ostatních podzemních vedení technického vybavení nad stokami. 
�  Za minimální výšku krytí stok je nutno pova�ovat 1, 5 m, menší výšku krytí stok ne� je 1,5 m, 

pokud je od� vodnitelná, je nutno projednat s provozovatelem kanalizace. 
�  Zmír	 ování sklon�  v p�ípadech velkých rychlostí (nad 5 m/s) je t�eba navrhovat ve spadištích. 

Návrh skluz�  je mo�ný pouze ve výjime � ných p�ípadech, po projednání s provozovatelem 
kanalizace. V t� chto výjime� ných p�ípadech se pro úseky stok s pr� to� nou rychlostí odpadních 
vod 8-10 m/s pou�ijí trouby tvárné litiny alt. �ele zobetonové s � edi� ovou  výstelkou nebo 
sklolaminátové s vnit�ní ochrannou vrstvou. 

�  P�i soub� hu splaškové a deš
ové stoky se splašková stoka umís
uje hloub� ji, aby bylo 
umo�n � no napojení všech p�ípojek oddílné soustavy. 

�  Návrh min. sklon�  stok jednotné stokové soustavy a deš
ových stok oddílné  soustavy se 
provede dle platných norem. 

�  Profil a sklon gravita� ních stok se navrhují tak, aby byla zajišt� na minimální unášecí síla 
odpadních vod, p� i které nedochází k zanášení stok.  

�  Pokud nebude mo�né dodr�et sklony u kruhových profi l�  dle platných norem, je nutné navrhnout 
hydraulicky výhodn� jší profil stoky (tvar vej� itý). V tomto p�ípad�  je nutné  ur� it � etnost proplach�  
a za�adit do sít�  proplachovací objekty. 

�  Pro splaškové stoky všech profil�  platí, �e menší sklon ne� 3 ‰ (event. 2,0‰) je mo� né 
navrhnout pouze po prokazatelném projednání s provozovatelem kanalizace (zápis z jednání, 
zápis ve stavebním deníku apod.) 

 
Zkoušky vodot � snosti  
Zkoušky t� snosti se provádí vodou nebo vzduchem (u výtla� ných �ad�  jsou provád� ny tlakové zkoušky) 
dle platných norem. Zp� sob provád� ní zkoušek, v� etn�  rozsahu, musí být stanoven v rámci projektu pro 
stavební (vodoprávní) povolení. 
 
Prohlídky díla TV kamerou  
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U stok je nutné p�ed uvedením do provozu zajistit prohlídku realizovaného díla TV kamerou v celém 
rozsahu stavby, v� etn�  po�ízení digitálního záznamu s archivací dle po�adavku  provozovatele na CD, 
DVD a protokolu o výsledku prohlídky. 
 
Rozší � ení prov �� ení kvality díla  
V od� vodn� ných p�ípadech bude kontrola provedeného díla rozší�ena o další kontrolní zkoušky, které 
budou ur� eny nejpozd� ji v rámci dokumentace pro stavební (vodoprávní) povolení, nebo v p�ípadech 
pochybnosti o kvalit�  realizovaného díla p�ed uvedením díla do trvalého provozu.  
 
Ochranná pásma kanaliza � ních stok dle § 23 zákon � . 274/2001 Sb. v � . novelizací  
�  Ochranné pásmo kanalizace do pr� m� ru 500 mm je 1,5 m, nad 500 mm je 2,5 m na ka�dou 

stranu od vn� jšího líce st� ny kanaliza� ní stoky. 
�  V ochranném pásmu kanaliza� ních stok lze jen s písemným souhlasem  provozovatele: 

-  realizovat zemní práce 
- realizovat stavební objekty, umís
ovat konstrukce nebo jiná podobná za�ízení � i provád� t 
� innosti, které omezují p�ístup ke kanaliza� ní stoce, nebo které by mohly ohrozit jejich technický 
stav nebo plynulé provozování 
-  vysazovat stromy a ke�e 
-  realizovat terénní úpravy 
-  realizovat skládky jakéhokoliv odpadu. 

 
Stavební materiály  
Pro realizaci stokové sít�  jsou doporu� eny následující materiály v následujícím po �adí priority :: 
 
a) mezinárodní komunikace, silnice 1. a 2.t � ídy a siln �  zatí�ené plochy p � i hloubkách nad 3,5 m  
 
�  1)   do DN 400 - Kameninové trouby  kruhové oboustrann�  glazované hrdlové ne italské .  
 
�  2) nad DN400 - Betonové nebo �elezobetonové trouby s kameninovou nebo � edi � ovou  

výstelkou v profilech   – vej � itých, 
                           – kruhových. 
             Profily realizované z monolitického betonu  s výstelkou z kameniny nebo � edi� e   
 – vej� ité, 
 – kruhové. 
b) ostatní komunikace a plochy   
�  Plasty  typu: ultra RIB 1 a ultra RIB 2. 
 
Pro bezvýkopové technologie materiály pou�ívané pro  rekonstrukce – vlo�kování a výstelky . 

. 
Technologie výstavby  
Technologie výstavby stok a p�ípojek je závislá p�edevším na geologických  
a místních podmínkách lokality, na které má být stavba realizována. 
Stoky je mo�né budovat  – v otev �eném výkopu, v pa�ené rýze 

                               – bezvýkopovými technologiemi. 
Návrh zp� sobu realizace musí odpovídat po�adavk � m na ekonomické �ešení s ohledem na podmínky 
ochrany zelen� , dopravní situace v dané lokalit� , velikost budované stoky, rychlost výstavby, stav okolní 
zástavby a nutnost z� ízení p�ípojek. 
 
Rušení stávajících kanaliza � ních stok  
P�i rušení � ástí kanalizace musí být zajišt� no vypln� ní profilu kanalizace v� etn�  prostoru šachet. Stávající 
poklopy v� etn�  rám�  musí být odstran� ny a p�edány provozovateli kanalizace. Na zapln� ní prostoru 
kanalizace mohou být pou�ity uvedené materiály: 
�  Popílkocementové sm� si. 
�  Hubené betonové sm� si. 
�  Št� rkopísky pro zapln� ní šachet. 
 
Zapln� ní prostoru stok musí být provedeno tak, aby nevznikla ve starých profilech nezapln� ná místa, 
která by mohla být p�í� inou pokles�  nebo havárií. Materiály pro zapln� ní musí být nestla� itelné a musí mít 
atesty pro pou�ití do podzemí – pro danou konkrétní  sm� s – a souhlasné stanovisko provozovatele .  

 
Technické podmínky pro výstavbu a provozování tlako vých systém �  kanalizací  
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1/  Tlaková kanalizace :  
 
a)  Domovní � erpací šachty s technologií – provozovatel investor pop� .  producent 
�  Akumula� ní prostor šachty musí pokrýt min. 24 hodinovou produkci splaškových vod bez 

mo�nosti odvodu odpadních vod ze šachty. 
�  Technologie domovní � erpací šachty musí být osazena ú� innou zp� tnou klapkou a uzavíracím 

šoupátkem. 
�  � erpadlo s �ezacím (m� lnícím) za�ízením musí být dostate� n�  výkonné pro dopravu odpadních 

vod z místa zdroje a� do místa ur � ení po celou dobu provozní � innosti (zahrnout � asové 
opot�ebení).  

�  Vyspádování dna � erpací šachty musí být sm� rem k � erpadlu. 
 

b)  Kanaliza� ní rozvody – provozovatel S� VK 

�  Budou osazena sek� ní šoupata v místech odbo� ení z hlavní kmenové stoky do jednotlivých v� tví. 
�  Na hlavní kmenové stoce budou osazena sek� ní šoupata po cca 400m 
�  Budou osazena šoupata na jednotlivých p�ípojkách za odbo� ením z kanaliza� ního �adu. 
�  Spole� n�  s kanaliza� ním potrubím bude polo�en trasovací vodi � . 
�  Polo�ené kanaliza � ní potrubí bude barevn�  ozna� eno v souladu s barevným ozna� ením pro 

potrubí dopravující  odpadní vody. 
�  Bude provedeno ozna� ení umístn� ní osazených šoupat a to tak, aby byly odlišeny od 

vodovodních armatur. 
�  V p�ípad�  napojení tlakové kanalizace do gravita� ního kanaliza� ního systému musí být 

zpracována studie na vznik zápachu z kanalizace – pop�ípad�  provedena preventivní opat�ení 
pro zamezení vzniku zápachu. 

 

3.2 OBJEKTY NA KANALIZACI 

� istírny odpadních vod  
Technické �ešení � istíren odpadních vod není vhledem k specifickým vlastnostem za�ízení �ešeno v rámci 
zpracovaných standard� , které jsou zam�� eny pouze na zde popisovanou oblast. 
 
Šachty – všeobecná � ást  
Šachta je tvo�ena manipula� ní a vstupní � ástí. V� tšinou se pou�ívají plastové, sklolaminátové a beto nové 
šachty. Musí být vodot� sné. Vstupní komín šachet je navr�en z rovných beto nových nebo 
�elezobetonových stokových skru�í DN 1000, tlouš 
ky st� ny 120 mm s integrovaným t� sn� ním. Na rovné 
skru�e je nasazena kónická skru� eventuáln �  deska a vyrovnávací prstenec zakon� ený poklopem (viz 
výkresová � ást). Vstup do šachet je umo�n � n pomocí jednoho kapsového stupadla v kónické skru� i a 
ní�e umíst � ných šachtových stupadel zapušt� ných v�dy v t � lese skru�e od výrobce. Nep� ipouští se 
vkládání stupadel mezi skru�e! Šachty jsou osazovány na rovných úsecích ve vzdálenosti ca 50 m a 
dále na lomových bodech, p�ed a za shybkami a na ostatních slo�it � jších místech kanaliza� ního systému.  
 
�  Ve zpevn� ných plochách bude poklop lícovat s povrchem zpevn� né plochy. P� i rekonstrukcích 

vozovek a zpevn� ných ploch pokud dojde ke zm� n�  nivelety plochy, je investor povinen upravit 
po dohod�  se zástupcem smluvního partnera nebo jiného investora a provozovatelem kanalizace 
niveletu poklop� . Zp� sob stavebního provedení je povinen odsouhlasit s provozovatelem 
kanalizace. 

�  V zelených plochách – v intravilánu je nutné zvýšení poklopu oproti okolnímu terénu o 10 cm 
s obetonováním nad terén 1,5 m x 1,5 m. 

�  V extravilánu nebo v� tších zelených plochách je nutné zvýšení 
o 30-50 cm s pevným ukotvením poklop�  a eventuální úpravou terénu. U vstupní šachty je nutno 
v tomto p�ípad�  osadit na stran�  vstupu výstra�nou ty �  dlouhou 2 m, nat�enou st�ídav�  hn� dou a 
bílou barvou po 20 cm. 

 
 
Vstupní a spojné šachty na stokách  
 
�  S prefabrikovaným dnem.  
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�  S monolitickým dnem.  
 
Vstupní šachta je vykreslena na grafické p�íloze � . K7 – K11. 
Spodní � ást šachty je zalo�ena dle geologických pom � r�  bu�  na srovnanou základovou spáru, nebo na 
št� rkopískový podsyp a podkladní beton. Dle geologických podmínek je nutné navrhnout i odvodn� ní p� i 
stavb� . V celé délce šachty je navr�en stejný materiál pr o  vystrojení dna jako v p� ilehlých úsecích stoky. 
V dolní � ásti šachty musí být ulo�en p � lprofil trouby. P�i zm� n�  profilu v šacht� , bude celým profilem 
šachty probíhat plynulý kónický p�echod. V míst�  prostupu potrubí st� nou šachty je nutno zabezpe� it 
vodot� snost konstrukce pomocí speciální tvarovky ur� ené do betonové st� ny nebo pomocí t� snícího 
materiálu. Volba t� snícího materiálu bude závislá na hydrogeologických podmínkách staveništ� . 
 
Spadišt �   
Spadiš
ové šachty mohou být navr�ené na stokové síti tam, kde vlivem konfigurace terénu vychází spády 
s velkými rychlostmi v potrubí (max. v = 5 m/s). 
Opevn� ní nárazové st� ny, p�ípadn�  všech vnit�ních st� n, na základ�  dispozice zaúst� ných stok, bude 
provedeno keramickým nebo � edi� ovým obkladem. Pro vstup do spadiš
  platí obecná ustanovení pro 
šachty. Vstupní � ást bude umíst� na nad odtokovou � ástí spadiš
ové šachty.  
 
Povolené maximální výšky spadišt� : 
 

DN 250 – 400 DN 450 – 600 

4 m 3 m 

 
Spadišt�  pro v� tší stoky a výšky se navrhují individuáln�  podle po�adavk �  provozovatele kanalizace. 
 
Skluz  
U velmi strmých p�ímých úsek�  stok m� �e být navr�en skluz tj. úsek s pr � to� nou rychlostí vod (5 a� 10) 
m/s. Konec skluzu musí být opat�en objektem na tlumení pohybové energie a k odvedení z vody 
vylou� eného vzduchu. 
Pou�ité materiály stoky tohoto objektu musí být odo lné v�� i obrusu, pop�. proti dynamickým a kavita� ním 
ú� ink� m. 
Skluz m� �e být i samostatný objekt na stoce v šacht � , pou�ívá se do výšky 
60 cm na stokách do profilu 60 cm a je ho mo�no pou �ít i na stokách v � tších profil�  s p�ekonáním v� tších 
rozdíl�  výšek. 
 
 
Shybky  
Návrh shybky musí být dolo�en hydraulickým výpo � tem a u hlavních a kmenových stok se zpravidla 
navrhuje jako dvouramenná s jedním ramenem splaškovým a druhým deš
ovým. Ka�dá konkrétní 
kanaliza� ní shybka musí být schválena vlastníkem (správcem) toku a provozovatelem kanalizace S� VK. 
V revizní šacht�  p�ed shybkou je nutný usazovací prostor, k této šacht�  bude umo�n � n p�íjezd pro t� �kou 
techniku. 
 
M� rné šachty  
 
M� rné šachty na stokové síti 
Na stokové síti budou vytipovány šachty, do kterých bude v budoucnosti instalováno m�� ící za�ízení. 
Umíst� ní m� rných šachet na stokové síti ur� í provozovatel kanalizace S� VK. 
 
M� rné šachty na p � ípojkách  
U významných producent�  odpadních vod budou vybudovány na náklady producenta na p�ípojkách 
m� rné šachty p�ed napojením na uli� ní stokový systém. Umíst� ní a návrh m� rné šachty je nutné v�dy 
odsouhlasit s vlastníkem nemovitosti (objektu) a provozovatelem kanalizace S� VK. Jedná se o m� rné 
šachty na p�ípojkách s gravita� ním (netlakovým) re�imem. 
M� rné šachty musí být navr�eny tak, aby umo� 	 ovaly instalaci za�ízení pro automatický odb� r vzork�  
odpadních vod podle re�imu stanoveného ve smlouv �  mezi producentem odpadních vod a 
provozovatelem kanalizace. 
 
Reten� ní nádr�e  
Deš
ové zdr�e slou�í k do � asnému zadr�ení �ed� ných odpadních vod. Pomocí deš
ových zdr�í je mo�né 
sní�it mno�ství zne � išt� ní, které se p� i funkci odleh� ovacích komor dostane do vodote� e. 
Typ deš
ové zdr�e a velikost konstrukce zdr�e je nutné navr hnout dle místních podmínek. 
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Vybavení zdr�e je závislé na typu a jejím umíst � ní v zástavb� . 
Návrh musí být projednán a odsouhlasen s provozovatelem kanalizace a správcem toku. 
Po�aduje se mo�nost automatického proplachu nádr�e.  
 
Výústní objekty  
Návrh ka�dého výústního objektu z odleh � ovací komory jednotné stokové sít�  nebo deš
ové kanalizace 
je nutné projednat se správcem p�íslušného vodního toku. 
 
� erpací stanice odpadních vod ( � SOV) 
� erpací stanice jsou sou� ástí stokového systému, slou�í pro dopravu odpadní vody z ní�e polo�ených 
míst do výše ulo�eného gravita � ního systému zpravidla s odtokem na � OV. 
� SOV se navrhují v souladu s platnými normami. 
Následn�  jsou uvedeny up�es	 ující po�adavky z pohledu pot �eb a technologických mo�ností správce a 
provozovatele kanalizace, které je t�eba respektovat p� i návrhu všech � erpacích stanic odpadních vod. 
Jednotný a úplný podklad pro návrh � SOV stanovit nelze, variabilitu � SOV podle velikosti a dispozice, 
druhu a typu � erpadel, zp� sobu zabezpe� ení atd. ovliv	 uje v�dy mnoho lokálních faktor � . Proto je nutné 
v�dy a v � as konzultovat návrh konkrétní � erpací stanice odpadních vod s provozovatelem. 
 
Kategorie � SOV 
� erpací stanice OV s nadzemním objektem se navrhují podle po�adavku S � VK tam, kde je to z 
provozního hlediska nezbytné (vzdálené lokality od provozního st�ediska, nutné zázemí pro servis a 
údr�bu, apod.).  
  
Nadzemní objekt musí obsahovat : 
�  Zvedací za�ízení (u velkých hloubek elektrické). 
�  Hygienické za�ízení pro obsluhu (WC+umývadlo). 
�  Rozvad��  � erpadel. 
�  Vytáp� ní (temperování objektu na +5°C. 
�  Místo pro ulo�ení ná �adí (rezervní � erpadlo). 
�  Nucené odv� trání ventilátorem. 
�  Vytvo� it prostor pro mo�né umíst � ní za�ízení pro p�enosy poruchových stav�  dle odstavce 1.4.2.  
 
� erpací stanice OV bez nadzemního objektu se navrhují podle po�adavku S � VK tam, kde nadzemní � ást 
není z provozního hlediska nezbytná. Jedná se zejména o tyto p�ípady: 
�  Nadzemní objekt nelze navrhnout z prostorových nebo jiných d� vod� . 
�  Kanaliza� ní soustava odvádí odpadní vodu z malého povodí. 
�  � erpací stanice OV se nachází poblí� jiné, která je vybavena nadzemním objektem. 
 
Po�adavky na navrhování � SOV 
Obecné zásady návrhu v� etn�  hydraulických hledisek: 
�  Konstrukce � SOV a návrh � erpadel a dalšího vybavení � SOV musí být v�dy projednána a 

odsouhlasena s provozovatelem. 
�  Vycházet z konfigurace terénu a z dopravní výšky, sladit návrh výtla� ného �adu a � SOV i pro 

výhledové stavy. 
�  P�i návrhu stavebního i technologického �ešení � SOV respektovat výpo� tové mno�ství, druh a 

kvalitu � erpané odpadní vody. 
�  p�i návrhu pot�ebného akumula� ního objemu � erpací jímky respektovat omezení doby zdr�ení 

odpadních vod v � erpací stanici, za normálního provozu dobu zdr�ení minimalizovat z d� vodu 
zachování „� erstvého stavu“ odpadních vod;  doba zdr�ení odpadn ích vod v � SOV v p�ípad�  
havárie se doporu� uje cca 10 hodin, tuto dobu je nutné konzultovat pro konkrétní lokalitu 
s provozovatelem s p� ihlédnutím k produkci veškerých odpadních vod a k � etnosti výpadk�  
elektrické energie v dané lokalit�   

�  Navrhnout bezpe� nostní obtok nebo p�epad pro p�ípad odstavení nebo poruchy � SOV. 
�  Navrhnout za�ízení a vybavení pro obsluhu a údr�bu – zvedací za �ízení pro vytahování � erpadel 

z jímky nebo vybavení pro umíst� ní mobilního zvedacího za�ízení, uzavírání nátoku do jímky, 
apod. 

�  Nutno v�dy zabezpe � it p� ístup (p�ístupovou komunikaci) k � SOV a manipula� ní plochu pro 
mechanizaci provozovatele. 

�  � ešit zabezpe� ení objektu � SOV proti projev� m vandalismu, kráde�e, Oplocení � SOV není 
standardním po�adavkem 

�  Zohlednit ekonomiku provozu.  
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�  � SOV p�ednostn�  situovat mimo záplavová území a komunikace z d� vodu bezpe� nosti obsluhy 
p�i údr�b �  � SOV, neomezování dopravy a provozu � SOV. 

 
Stavební �ešení : 
 
�  � erpací stanici navrhovat jako pravoúhlé objekty o  dvou, p�ípadn�  t�ech jímkách  –  mokrá, 

suchá a odleh� ovací (odleh� ovací v p�ípad�  v� tších � SOV) nebo kruhové se suchou armaturní 
komorou. 

�  P�i p�edpokladu nadm� rné produkce písku � i jiných inertních hmot navrhnout za�ízení pro záchyt 
t� chto hmot s mo�ností p �ístupu pro ru� ní � i strojní t� �ení, nebo za �ízení s mo�ností 
automatického vyklízení zachycených hmot (volba je závislá na velikosti a kapacit�  za�ízení a je 
nutno ji konzultovat s provozovatelem). 

�  P�i p�edpokladu nadm� rné produkce shrabk�  (je mo�ná i u oddílné kanalizace) navrhnout  
za�ízení pro záchyt shrabk�  s mo�ností p �ístupu pro ru� ní t� �ení � i strojní za�ízení pro 
zachytávání a t� �ení shrabk �  a manipulaci s nimi (jako provozovatel nesouhlasíme s �ešením 
záchytu shrabk�  � eslicovým košem). 

�  Do mokré jímky osadit � erpací techniku  v� etn�  spoušt� cího za�ízení (v�dy vodící ty � e z nerezu).  
�  Navrhovat v�dy samostatný vstup pro obsluhu (poklop  60x60 cm) a další samostatný  prostup  

stropem pro vytahování  v�dy jednoho � erpadla (poklop min. 60x90 cm) jinak dle strojních  
rozm� r�  � erpadla. 

�  Vstup pro obsluhu opat� it kapsovou stupa� kou a nerezovým �eb �íkem. 
�  �eb �ík  (stupa� ky) musí lícovat s vnit�ní hranou otvoru ve strop�  (�eb �ík nesmí zú�it vnit �ní profil 

vstupního otvoru. 
�  Na vtok do mokré jímky osadit šoup�  pro uzav�ení nátoku OV do jímky,   ovládání šoup� te  

vyvést  do úrovn�  terénu. 
�  Dno mokré jímky vyspádovat sm� rem k � erpadl� m pod sypným úhlem písku nebo kalu tzn. min 

57°. 
�  Na p�epadové potrubí osadit zp� tnou klapku. 
�  Do suché jímky umístit zp� tné klapky, ovládací armatury a p�echodové krabice (propojení el. 

kabel�  od � erpadla a sondy m�� ení hladiny s kabely od rozvad�� e). 
�  Sv� tlou výšku suché jímky navrhovat min. 180 cm. 
�  Suchou jímku odvodnit do mokré jímky, s uzáv� rem propoje pro p�ípad vzdutí hladiny   v mokré 

jímce a za p�edpokladu, �e dno suché jímky je pod úrovní havarij ního p�epadu. 
�  Vstup do suché jímky pro obsluhu prostupem 60x60cm. 
�  Odleh� ovací mokrá jímka – velikost odleh� ení  navrhovat tak, aby do � erpací jímky natékalo 

takové mno�ství OV, které jsou navr�ená � erpadla schopna dopravovat. 
�  Odleh� ovací mokrá jímka m� �e být umíst � na i na kanaliza� ní síti. 
�  Výtla� ná potrubí navrhnout v profilu dle platné � SN výjime� n�  min. DN 80, jinak v� tší. 
�  Poklopy  navrhnout uzamykatelné, dle konkrétní lokality z litiny, betonu � i plastu.  
  
Technologické �ešení 
�  Technologie � erpací stanice bude v�dy zakreslena do PD pro stave bní � ást. 
�  V PD nutno zakreslit a okótovat v odpovídajícím m�� ítku skute� né rozm� ry armatur, � erpadel, 

chráni� ek a  tvarovek.   
�  � SOV vybavit � erpadly se 100% rezervou (1+1). 
�  Doporu� ujeme potrubí v mokré jímce provést z oceli t� . 17 (nerez).  
�  � ízení chodu � erpadel zajistit lokálním automatem, na kterém m� �e obsluha m � nit sama výšky 

hladiny, po� et st� ídání � erpadel, snímání hladiny zajistit ultrazvukovou sondou. 
�  Typ � erpadla volit dle optimální QH k�ivky (motor � erpadla nevolit bez rezervy). 
�  Na potrubí výtlaku navrhovat kulové zp� tné klapky. 
�  Horní � ást vodících ty� í � erpadel zakon� it t� sn�  pod poklopem.  
�  Pro vytahování � erpadel dodávat nerezové �et� zy s p�ev� šovacími oky a délce nim. 1,5 m od 

stropní desky nad úrove	  terénu-m�� eno od spušt� ného � erpadla. 
�  U � erpadel nad 15kg navrhnout zvedací za�ízení, trojno�ka/je �áb nebo vybavení pro umíst� ní 

p�enosného zvedacího za�ízení. 
�  Ovládání, obsluha a údr�ba veškerého technologickéh o za�ízení v� etn�  armatur bude mo�né 

z obslu�né podesty nebo jiným bezpe � ným zp� sobem. 
�  Na výtla� né potrubí v suché jímce osadit vratné potrubí se zaúst� ním do mokré jímky,  ovládání 

šoup� te vyvést do úrovn�  terénu. 
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�  Preferují se � erpadla bez �ezacího � i m� lnícího za�ízení, s otev�eným ob� �ným kolem.   
 

Elektrické za�ízení a AS�  
Návrh za�ízení elektro, strojního a AS�  se musí � ídit standardy p�edepsanými v kapitole  1.4 Podmínky 
pro elektrická a strojní za � ízení, MaR, S� TP a p� enos dat  (telemetrii) na objektech vodovod �  a 
kanalizací a podmínkami uvedenými výše a dále  
 
�  Pro m�� ení výšky hladiny p�ednostn�  pou�ívat ultrazvukové vysíla � e. Jednoduchá za�ízení 

mo�no osadit plovákovými spína � i, a to v� etn�  havarijních (horní a dolní havarijní plovák). U 
� erpacích stanic odpadních vod musí za�ízení signalizovat horní havarijní hladinu (optická, z 
dálky viditelná výstra�ná signalizace + p �íprava podmínek pro p�enos na dispe� ink).  

�  Napájení plovák�  musí být provedeno bezpe� ným nap� tím SELV (12V AC nebo 24V DC) nebo 
musí být chrán� no proudovým chráni� em s vybavovacím proudem 30 mA.  

�  Ponorná � erpadla a plovákové spína� e musí být p� ipojeny el. poddajným p�ívodem pro rozsah 
teplot minimáln�  - 15 °C a� + 60 °C vyhovující pracovnímu prost �edí, zapojenými do svorkovnice, 
která je p�ednostn�  umíst� ná v suché jímce. Umíst� ní svorkovnice a ulo�ení el. vedení musí 
umo�nit snadnou a bezpe � nou vým� nu � erpadla a plováku (nap�. el. vedení ulo�eno v chráni � ce 
o pr� m� ru min. 50 mm). 

�  AS�  - z d� vodu unifikace pro �ízení menších za�ízení (max. 2 motory) pou�ít inteligentní relé. Pro  
�ízení za�ízení v� tšího rozsahu pou�ít PLC, které lze v p �ípad�  pot�eby rozší� it dalšími IO moduly. 
Sou� ástí dodávky za�ízení je i zdrojový kód programu AS�  (PLC). Pro zachování unifikace t� chto 
za�ízení, po�adujeme typy konkrétních za �ízení projednat s provozovatelem. 

  
Po�adovaná funkce AS �  u � erpacích stanic odpadních vod s ponornými � erpadly: 
�  U � erpadel musí být mo�nost jejich provozu v tzv. kask ád� , tj. p� i p�ekro� ení dolní provozní 

hladiny zapne � erpadlo 1 a pokud hladina dále stoupá k horní provozní hladin� , zapne se i 
� erpadlo 2 (tj. jsou ob�  � erpadla zapnutá sou� asn� ). Pokud hladina poklesne pod horní provozní 
hladinu (diference), vypne se � erpadlo 2, pokud hladina poklesne pod spodní provozní hladinu, 
vypne se � erpadlo 1. Doporu� uje se � asová prodleva sepnutí, aby nedošlo k sou� asnému 
zapnutí obou � erpadel. Pokud hladina vystoupá k horní havarijní hladin�  (horní havarijní plovák), 
systém AS�  toto hlásí jako poruchu. 

�  AS�  má umo�nit 1x denn �  úplné vy� erpání jímky, a to bu�  systémem � asovým nebo hlídáním 
proudu motoru (sní�ení proudu p �i vyno�ení sání � erpadla. Nutno pou�ít takový typ � erpadel, 
který umo�ní krátkodobý chod bez chlazení vodou. 

�  P�ed p�edáním � SOV bude p�edlo�en návrh provozního �ádu � SOV v elektronické podob�  
v� etn�  popisu spínání � erpadel a stavu hladin (algoritm� ) provozovateli k odsouhlasení. 

�  P�edání � SOV provozovateli se �ídí podmínkami uvedenými v kapitole 1.4.6 P� edání dodávky 
elektro, strojní a S � TP   

 
 
P�íloha   - schéma � SOV  
  - vzorový stavební výkres � SOV 
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3.3 P� EDÁNÍ STAVBY KANALIZACE DO U�ÍVÁNÍ PROVOZOVATELI  

P�i p�edávání stavby do u�ívání provozovateli kanalizace musí být dodr�en ze strany zhotovitele 
(investora) následující postup, p� i kterém musí být p�edlo�eny ní�e uvedené doklady a spln � ny ní�e 
uvedené podmínky. 
�  V rámci p�ejímacího �ízení musí být  provedena fyzická prohlídka stavby zástupcem 

odpov� dného pracovníka provozovatele S� VK. 
�  Záru� ní podmínky – v protokolu o záv� re� né prohlídce vodního díla je uvedena záru� ní doba 

stanovená na základ�  smlouvy mezi zhotovitelem a investorem. Minimální akceptovaná délka 
záru� ní doby na dílo jsou 2 roky. 

�  Kolauda� ní rozhodnutí, kolauda� ní souhlas nebo oznámení stavebního ú�adu s nabytím právní 
moci.  

�  Doklady k pou�itým materiál � m (atesty, prohlášení o shod� , certifikáty). 
�  Výsledky hutnících zkoušek zásyp� . 
�  Zkoušky kvality díla – zkoušky vodot� snosti. 
�  Revizní zprávy, manipula� ní �ády. 
�  Prohlídka realizovaného díla TV kamerou v celém rozsahu stavby, v� etn�  po�ízení digitálního 

záznamu s archivací dle po�adavku provozovatele na CD, DVD a v� etn�  protokolu o výsledku 
prohlídky. 

�  Dokumentace skute� ného provedení. 
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�  Zam�� ení v systému JTSK a Bpv (v el. podob�  v Auto CADu nebo v Microstation minimáln�  V.8), 
dle po�adavk �  odd� lení GIS provozovatele a sm� rnice pro p�edávání skute� ného zam�� ení, 
vydávanou S� VK. 

�  Provozní �ád za�ízení zpracovaný pro novou kanalizaci dle platné legislativy ve smyslu TNV 
 756911 Provozní �ád kanalizace, odsouhlasený provozovatelem, majitelem a p�íslušným ú�adem 
 v papírové a elektronické podob�   
 Pro díl� í stavbu kanalizace bude provedena v�dy pouze aktua lizace stávajícího provozního �ádu.    

�  Provozovateli musí být zhotovitelem p�edlo�en provozní �ád nebo návrh provozního �ádu díla 
zpracovaný dle platné legislativy a odsouhlasený provozovatelem, majitelem a p�íslušným 
ú�adem v papírové a  elektronické podob� . 

 

3.4 KANALIZA � NÍ P� ÍPOJKY 

3.4.1 Všeobecn �  

P�ípojka je samostatná stavba, která není vodním dílem. Její stavbu m� �e povolit p �íslušný stavební 
ú�ad. Vztahuje se na ní zákon � . 274/2001 Sb. v� etn�  v platném zn� ní („Zákon o vodovodech a 
kanalizacích pro ve� ejnou pot� ebu“) a provád� cí vyhláška MZe � . 428/2001 Sb.  a zákon � . 183/2006 Sb. 
v platném zn� ní („Zákon o územním plánování a stavebním � ádu - stavební zákon“) se souvisejícími 
vyhláškami a technickými normami. P�i realizaci musí zhotovitel pln�  respektovat po�adavky platných 
technických norem a schváleného kanaliza� ního �ádu pro p�íslušnou kanalizaci. 
 
Vlastnictví:  
Vlastník p�ípojky (p�ed ú� inností zákona 274/2001 Sb. tj. r. 2001) je vlastník pozemku nebo stavby 
p�ipojené na kanalizaci, neproká�e-li se opak. Vlastn íkem p�ípojky (po 1. 1. 2002) je osoba, která na své 
náklady p�ípojku po�ídila (tj. p�ípojku po�izuje na své náklady odb� ratel). Pro jednu nemovitost s vlastním 
� íslem popisným se z� izuje jedna p�ípojka. Vlastní odbo� ení tj. odbo� ka z �adu eventuáln�  navrtávka je 
provád� na na náklady vlastníka p�ípojky. 
 
P� ípojka:   
P�ípojkou se rozumí trubní odbo� ení ze stoky, k revizní domovní šacht�  na pozemku vlastníka, není-li 
revizní domovní šachta, pak k � istícímu kusu na vnit�ní kanalizaci. Odbo� ení pro p�ípojku ze stokové sít�  
nebo z revizní šachty kanalizace je mo�né realizova t jen se souhlasem provozovatele.  
 
Odpadní vody:  
Mno�ství a kvalita odpadních vod odvád � ných do kanalizace se �ídí platným kanaliza� ním �ádem a je 
stanoveno p�i projektování stavby. Dále se odvád� ní odpadních vod �ídí systémem odkanalizování 
v dané lokalit�  (deš
ové i splaškové vody nebo jen splaškové vody). Deš
ové vody není mo�no odvád � t 
do spole� né kanalizace bez za�ízení na zachycení splavenin.  
 
3.4.2 Technické po�adavky 

�  Kanaliza� ní p�ípojky budou navrhovány z kameniny nebo plast� . Do komunikací se doporu� uje 
kamenina.Jiný materiál po dohod�  s provozovatelem.  

�  Na ka�dé kanaliza � ní  p�ípojce bude navr�ena domovní šachta na pozemku odb � ratele,zpravidla 
v lomu sm� rovém eventuáln�  výškovém. Šachta m� �e být klasická vstupní p � i v� tší hloubce 
p�ípojky, nebo jen revizní bez mo�nosti vstupu. Šacht a m� �e být plastová DN 400 nebo zd � ná. 
Pokud nelze domovní šachtu umístit, z� izuje se � istící kus v nemovitosti. P�i napojení kanaliza� ní 
p�ípojky do revizní šachty kanalizace m� �e provozovatel od vybudování domovní šachty na 
pozemku majitele upustit. 

�  Ka�dá nemovitost musí mít jednu samostatnou p �ípojku. Jiné �ešení je mo�né pouze po 
odsouhlasení s provozovatelem kanalizace. 

�  Kanaliza� ní p�ípojky u velkých producent�  mohou být vybaveny m� rnou šachtou. Tato povinnost 
bude jednozna� n�  ur� ena p�i projednávání projektové dokumentace p�ípojky. 

�  DN p�ípojky je 150 mm a DN 200 mm. Nad DN 200 mm je nutné dolo�it výpo � tem nutnost 
navrhovaného profilu. 

�  Napojení p�ípojek do DN 200 mm v� etn�  na kanaliza� ní stoku je mo�né mimo vstupní šachty 
kanalizace. Výjimka po dohod�  s provozovatelem. Napojení nad DN 250 mm v� etn�  musí být 
zaúst� no do šachty. (Zajišt� ní šachty musí být provedeno investorem – �adatelem ). 

�  Zaúst� ní proti toku vody v uli� ní stoce je nep�ípustné. 
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�  U oddílného systému stokové sít�  (budovaného i dodate� n� ) musí být prokázáno, �e odpadní 
vody jsou odvád� ny z nemovitosti (objektu) odd� len� . 

�  Na p�ípojky na odvedení deš
ových vod, v systému vnit�ní kanalizace, musí být osazeny lapa� e 
splavenin. 

�  Napojování kanaliza� ních p�ípojek je nutné �ešit pomocí odbo� ek. V p�ípad�  dodate� ného 
napojení na kanaliza� ní stoku napojení provádí pouze provozovatel sít�  pomocí jádrového vrtání 
a vysazení p�ípojek. 
Kanaliza� ní p�ípojka se smí p� ipojit na stoku jen do ur� ené stokové (obvykle zaslepené) vlo�ky a 
odbo� ky nebo do místa ur� eného provozovatelem kanalizace. 
Tam kde není stoková vlo�ka nebo odbo � ka vysazena, je nutné pro p� ipojovací kus p�ípojky 
vyfrézovat v horní polovin�  profilu stoky otvor tak, aby na potrubí nebo konstrukci stoky nevznikly 
trhliny nebo jiná poškození.  
Stoková vlo�ka se osazuje do horní poloviny trouby,  pod osovým úhlem 45°– 30° ke kolmici 
vedené k ose stoky. 

�  P�i p� ipojování p�ípojek DN 150 mm musí být napojeno do vlo�ky DN 200  mm a pak teprve 
provedena redukce. 

�  Spády potrubí p�ípojky : I min = 1 % pro DN 200 
                               2 % pro DN 150 
              I max =  40 % 
          
Minimální vzdálenost  
(p� dorysný rozm� r od potrubí) je p� i soub� hu sítí kanaliza� ní p�ípojky od kabel�  0,5-1,0 m, od plynu 1,0 
m, od vodovodu 0,6 m, od teplovodních vedení 0,3 m. 
 
Ší� ka výkopu  
Ší�ka výkopu je dána hloubkou napojení a �ídí se p�íslušnou normou.  
 
Odbo � ky  
 
Odbo � ky  
 
Odbo� ka s kulovým kloubem  0° – 11° Connex se pou�ívá na  p� ipojení do hlavní stoky jak nový 
kanaliza� ní �ad nebo kanaliza� ní p�ípojku. Tato odbo� ka je vybavena kulovým kloubem, který umo� 	 uje 
výkyv napojovaných trub v rozmezí 0°–11°. P �i montá�i je nutno dbát pokyn �  a návodu výrobce odbo� ky. 
Viz p�íloha � . K11. 
 
Pr� chodka FEBEKUN s integrovaným kulovým kloubem výkyvným a� do 13°. Tato pr � chodka se pou�ívá 
na dodate� né napojení kanaliza� ních p�ípojek nebo nových kanaliza� ních �ad�  do stávajících 
silnost� nných kanaliza� ních �ad�  z materiál�  jako je kamenina, beton, � edi�  apod. I zde p�i montá�i je 
t�eba dbát pokyn�  výrobce. Viz p�íloha � . K12. 
 
 
3.4.3 Revizní domovní šachty  

Realizaci revizní domovní šachty po�aduje provozova tel S� VK v p�ípad� , �e je domovní p �ípojka 
zaúst� na p�ímo do stoky. 
Šachta se z� izuje zpravidla na pozemku stavebníka. V zátopových oblastech a p� i odkanalizování objekt�  
pod úrovní terénu tj. sklep� , prádelny se doporu� uje z� ídit na domovní � ásti kanaliza� ní p�ípojky zp� tnou 
klapku. 
 
3.4.4 Zásady rušení domovních p � ípojek 

Nefunk� ní potrubí p�ípojek je nutné po jejich odpojení v celé délce zaplnit. Zapln� ní bude provedeno 
hubeným betonem nebo popílkocementovou sm� sí. Místo napojení p�ípojky na kanalizaci je nutné 
zaslepit. Zp� sob zaslepení ve stoce bude dohodnut a provád� n provozovatelem kanalizace event. jinou 
odbornou firmou.  
 
3.4.5 Tlakové kanaliza � ní p� ípojky  

Tlaková kanaliza� ní p�ípojka se provádí tam, kde není mo�no nemovitost od kanalizovat gravita� n� . 
Domovní � erpací stanice musí být osazeny v celé lokalit�  jednotnou technologií, kterou ur� í provozovatel, 
pokud technologie domovních � erpacích stanic ne�eší projektová dokumentace k výstavb�  ve�ejné � ásti 
tlakové kanalizace. 
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V p�ípad�  dodate� né výstavby musí být technické �ešení v� etn�  jednotného typu � erpadel projednáno 
s provozovatelem kanalizace.  
Konce v� tví tlakových sítí musí být opat�eny vývody pro mo�nost tlakového � išt� ní.  
 
Zp� soby zaúst� ní: 
�  Do gravita� ní kanalizace p�es uklid	 ovací šachtu a gravita� ní zaúst� ní do kanalizace. 
�  Do systému tlakové kanalizace. 
 
Odpadní vody jsou pouze splaškové. Revizní domovní šachty s umíst� ním � erpadla jsou na pozemku 
vlastníka nemovitosti. Opravy � erpadel, šachet, signaliza� ního za�ízení a p�ívodu el. energie jsou náklady 
vlastníka nemovitosti.  
 
Majitelem � erpadla, � erpací jímky a zp� tné klapky je v�dy majitel napojené nemovitosti. 
 
 

3.5 PROVOZN�  SOUVISEJÍCÍ KANALIZACE 

V p�ípad� , �e investor bude napojovat kanalizaci pro ve �ejnou pot�ebu na ve�ejnou kanalizaci 
provozovanou S� VK, je povinen p�i dodr�ení konkrétních situa � ních, kapacitních a dalších podmínek, 
ur� ených OTP�  S� VK a podmínek stanovených konkrétním vlastníkem vodohospodá�ské infrastruktury 
provozované S� VK (SVS, VHS Turnov, další) zajistit na své náklady realizaci p�edávacího místa, 
osazeného m� rným systémem dle ní�e uvedené specifikace.¨ 
 
M�� ení pr � toku v otev �ených profilech 
 
Vlastník provozn�  související kanalizace má mo�nost p � i spln� ní výše uvedených podmínek instalovat 
m�� ící objekt v souladu s platnou  technickou normou . 
 
M�� ení pr � toku v uzav �ených profilech 
 
¨V p�ípadech, kdy není mo�né z objektivních technických d� vod�  realizovat m�� ení pr� toku na 
p�edávacím míst�  v otev�eném profilu, je mo�no realizovat p �edávací místo osazené induk� ním 
pr� tokom� rem v souladu s technickou normou: � SN EN ISO 5167-1 (25 7710) a/nebo � SN ISO 7145 (25 
7724).  
 

3.6 KANALIZACE – VÝKRESOVÁ � ÁST  

3.6.1 Seznam výkres �  

K1 –  Vzorová kanaliza� ní p�ípojka, odkanalizování p�ímo z objektu  
K2 –  Vzorová kanaliza� ní p�ípojka, odkanalizování objektu z revizní šachty 
K3 –  Vzorová kanaliza� ní p�ípojka – tlaková kanalizace  
K4 –  Vzorová kanaliza� ní šachta PVC  
K6 –  � istící kus, zp� tná klapka  
K7 –  Vzorový výkres šachty s konusem dle DIN 4034.1 
K8 –  Vzorový výkres šachty se zákrytovou deskou dle DIN 4034.1 
K9 –  Vzorový výkres stupadel v kanaliza� ní šacht�  dle DIN 4034.1 
K10 – Tabulka díl�  kanaliza� ních šachet DN 1000 dle DIN 4034.1 
K11 - Napojení nové kanalizace nebo p�ípojky na stávající kanaliza� ní �ad  odbo� ka Connex 
K12 – Napojení nové kanalizace nebo p�ípojky na stávající kanaliza� ní �ad  pr� chodkou FABEKUN 
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K1 – Vzorová kanaliza � ní p � ípojka, odkanalizování p � ímo z objektu  
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K2 – Vzorová kanaliza � ní p � ípojka, odkanalizování objektu z revizní šachty 
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K3 – Vzorová kanaliza � ní p � ípojka – tlaková kanalizace  
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K4 – Vzorová kanaliza � ní šachta PVC  
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K6 – � istící kus, zp � tná klapka  
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K7 – Vzorový výkres šachty s konusem dle DIN 4034.1  
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K8 – Vzorový výkres šachty se zákrytovou deskou dle  DIN 4034.1 
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K9 – Vzorový výkres stupadel v kanaliza � ní šacht �  dle DIN 4034.1 
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K10 – Tabulka díl �  kanaliza � ních šachet DN 1000 dle DIN 4034.1 
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K11- Napojení nové kanalizace nebo p � ípojky na stávající kanaliza � ní � ad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odbo� ka Connex s kulovým kloubem 0°–11° pro dodate � né napojení na tenkost � nné 
kanaliza� ní trouby. 
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K12 – Napojení nové kanalizace nebo p � ípojky na stávající kanaliza � ní � ad  
           pr � chodkou FABEKUN 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Pr� chodka  
 
s integrovaným kulovým 
kloubem výkyvným a do 13° 
od osy pr� chodky 
 
Tato pr� chodka se 
pou�ívána na klasické 
materiály jako je kamenina, 
beton, � edi�  apod. 
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4. P� ÍLOHA – SEZNAM PLATNÝCH NOREM K ODKAZ � M V TEXTU 

Vodovody 
Základní aspekty navrhování a realizace 

Sm� rové podmínky  
� SN 73 6005 „Prostorové uspo�ádání sítí technického vybavení“.  
� SN 75 5401 „Navrhování vodovodních potrubí“.  
 
Zámky a bloky na potrubí  
TNV 75 5410 „Bloky vodovodních potrubí“.  
 
Tlakové zkoušky  
� SN 75 5911 „Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí“. 
 

Objekty na vodovodu 
Armatury  
Šoupata  
� SN EN 1074-2 (137 111) „Armatury pro zásobování vodou – Po�adavky na pou�itelnost a jejich ov �� ení 
zkouškami“. 
 
Hydranty  
Nadzemní hydranty  
� SN 73 0873 „Po�ární bezpe � nost staveb. Zásobování po�ární vodou“.  
   
P� íslušenství armatur  
Poklopy   
� SN 75 5025 „Orienta� ní tabulky rozvodné vodovodní sít� “.   
 
Chráni � ky 
� SN 75 5630 „Vodovodní podchody pod dráhou a pozemní komunikací“. 
 
Armaturní šachty 
� SN 75 5025 „Orienta� ní tabulky rozvodné vodovodní sít� “.  
 

Vodovodní p � ípojky 
Všeobecn �  

� SN 75 5411 „Vodovodní p�ípojky“. 
� SN 75 5911 „Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí“. 
� SN 73 6005 „Prostorové uspo�ádání sítí technického vybavení“ 
 
 

Technické po�adavky 

� SN 25 7801,  
� SN 73 6005,  
� SN 73 6655,  
� SN 75 5401  
� SN 75 5411 „Vodovodní p�ípojky“ 

 
Vodom � rné sestavy:  
� SN 75 5411 „Vodovodní p�ípojky“.  
� SN EN 14154-2 „Vodom� ry-instalace a podmínky pou�ití“. 
 

Kanalizace 
Základní aspekty navrhování a realizace 
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Sm� rové a výškové vedení stok  
� SN 75 6101 „Stokové sít�  a kanaliza� ní p�ípojky“ ze srpna 1995 (zm� na 1 z b�ezna 1997 a zm� na 2 
z dubna 1999), a to v � l. 4.6.  
� SN 73 6005 „Prostorové uspo�ádání sítí technického vybavení“  ze zá�í 1994 v � l. 4.8. 
 
Výškové vedení  
� SN 756101, � l. 4.4.2.5. 
 
Zkoušky vodot � snosti  
� SN 75 6909 „Zkoušky vodot� snosti stok“  
 
 

Objekty na kanalizaci 
� erpací stanice odpadních vod ( � SOV) 
� SN EN 752-6 (75 6110) „Venkovní systémy stokových sítí a kanaliza� ních p�ípojek – � ást 6: � erpací 
stanice“.  
 

Kanaliza � ní p � ípojky 
Všeobecn �  

� SN 75 6101 „Stokové sít� , a kanaliza� ní p�ípojky“  
EN 1610 „Provád� ní stok a kanaliza� ních p�ípojek a jejich zkoušení“  
� SN 75 6909 „Zkoušky vodot� snosti stok“  
� SN 73 6005 „Prostorové uspo�ádání sítí technického vybavení“,  
EN 12889 „Bezvýkopové provád� ní stok a kanaliza� ních p�ípojek“,  
EN 1671 „Venkovní tlakové systémy“,  
� SN 75 6230 „Podchody stok a kanaliza� ních p�ípojek pod dráhou a pozemní komunikací“. 
 
Ší� ka výkopu  
� SN 73 3050 „Zemní práce“.  
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5. KONTAKTY  
  
 

Vodohospodá � ské sdru�ení Turnov 
 
svazek � lenských obcí  
E - mail: info@vhsturnov.cz 
Webové stránky: www.vhsturnov.cz 
 
Sídlo: 
Antonína Dvo�áka 287 
511 01 Turnov  
 
Tel.: + 420 481 313 481 
        + 420 481 312 206 
 
Severo � eské vodovody a kanalizace, a.s.  
 
provozní spole � nost 
E- mail:   info@scvk.cz 
Webové stránky:  www.scvk.cz 
Call centrum:  840 111 111  
 
Sídlo: 
P�ítkovská 1689 
415 50 Teplice 
 
Sekretariát generálního � editele: 
Tel.: 417 562 589 
Fax: 417 562 127 
Teplice, P�ítkovská 1689 
 
Organiza � ní schéma provozovatele 
 
Sekretariát provozního � editele: 
Tel.: 417 808 388   
Fax: 417 808 404 
Teplice, P�ítkovská 1689 

 
Odd� lení GIS:   
Vedoucí odd� lení GIS: 417 808 365 
Teplice, P�ítkovská 1689                                                                                                                                
 
Centrální dispe � ink: 
Tel: 417 816 677 
Teplice, Školní 14 
Mana�er útvaru: 417 808 360 
Teplice, P�ítkovská 1689 

  
Dispe � ink - východ: 
Tel: 482 317 952 
 482 416 888 
Vedoucí oblastního dispe� inku: 482 416 712       
Liberec, Sladovnická 1082 
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Sekretariát � editele integrovaného závodu Turnov: 
Tel: 481 540 485 
Jilemnice , Vodárenská 1320  
 

Mana�er provozu  Semily: 481 322 141 
  Turnov, Kotlerovo náb�e�í 1379 

Mana�er provozu  Turnov: 481 322 141 
Turnov, Kotlerovo náb�e�í 1379 

 
Sekretariát technického � editele: 
Tel.: 417 563 108 
Fax: 417 562 309  
Teplice, P�ítkovská 1689 
 
 Útvar rozvoje: 
 Mana�er útvaru rozvoje: 417 808 342 
 Teplice, P�ítkovská 1689 
 

Útvar in�enýrských � inností: 
 Mana�er útvaru in�enýrských � inností: 417 808 344 
 Teplice, P�ítkovská 1689 
 

Útvar projekce: 
 Mana�er útvaru projekce: 485 340 510 
 Liberec, Papírová 10 
 


