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Vodohospodářské sdružení Turnov vzniklo v roce 1995, kdy první obce spojily své síly v péči o vodohospodářský majetek. Sdružení převzalo privatizovaný majetek tehdejšího státního podniku Vodovody a kanalizace Turnov. V současné době provozování vodohospodářského majetku VHS Turnov smluvně zajišťuje akciová společnost Severočeské vodovody a kanalizace (SčVK, a. s.) Teplice, závod Liberec, Integrovaný závod Turnov.

Členské obce VHS: Turnov, Ohrazenice, Přepeře, Rakousy, Troskovice, Kacanovy, Olešnice, Vyskeř, Malá Skála, Semily, Lomnice nad Popelkou, Jilemnice, Rokytnice nad Jizerou, Líšný, Loučky, Rovensko pod Troskami, Tatobity, Žernov, Ktová, nejnověji také Benecko, Benešov u Semil a Chuchelna.

Sídlo VHS: Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, tel. 481 313 481, 481 312 206, fax 481 312 205, www.vhsturnov.cz
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VHS Turnov v roce 2004 řešilo vedle plnění standardních povinností vlastníka infrastruktury další zásadní otázku, a sice rozšíření svazku o další města semilského okresu (Semily, Jilemnice, Lomnice nad Popelkou, Rokytnice nad Jizerou) s cílem sdružit jednotlivé investory pro podání žádosti o finanční prostředky z EU.

Výsledkem tohoto procesu je projekt „Čistá Jizera“, řešící dostavbu a rekonstrukci kanalizací v Turnově, Semilech, Jilemnici, Lomnici nad Popelkou a v Rokytnici nad Jizerou v souladu s naší i evropskou legislativou. V Lomnici nad Popelkou se řeší i rekonstrukce čistírny odpadních vod a v Rokytnici nad Jizerou projekt zlepšení kvality a zásobování pitnou vodou.

Projekt Čistá Jizera je rozdělen na dvě části - Čistá Jizera I a Čistá Jizera II:

ČJ I - Turnov, Semily, Jilemnice

ČJ II - Rokytnice nad Jizerou, Lomnice nad Popelkou.

​​​​​​​​​​​​_______________________________________________________________________________________________

Tisková zpráva VHS Turnov 16/ 2009, vydána 17. června 2009

ČISTÁ JIZERA: V JILEMNICI BYLA POUŽITA NA ČÁSTI REKONSTRUKCE KANALIZACE SPECIÁLNÍ TECHNOLOGIE
První dokončený úsek akce Čistá Jizera

Stavby související s projektem odkanalizování měst semilského okresu ČISTÁ JIZERA probíhají v současné době ve všech pěti městech, v Jilemnici stavbaři použili výjimečný technologický postup. „Jde o vůbec první část projektu, která je zcela dokončena. Přiznávám, že s použitím bezvýkopové technologie jsme měli pramalé zkušenosti, moc jsme tomu nevěřili, ale výsledek nás hodně uspokojil,“ uvedl Milan Hejduk, předseda Rady sdružení VHS Turnov.
„O použití bezvýkopové technologie bylo v ulici Jana Harracha v Jilemnici rozhodnuto z několika důvodů. V tomto místě v samém centru města je kanalizační řad velmi hluboko v zemi, je zde historická zástavba, kvalitní zadláždění, bezvýkopová rekonstrukce byla ideálním řešením,“ řekl investiční technik VHS Turnov Zdeněk Rajm. Podle něho
 je také nezanedbatelnou výhodou rychlost prováděné rekonstrukce a také vysoká kvalita prováděných prací, zaručující vodotěsnost rekonstruovaného úseku.

Dodavatel stavby v Jilemnici (firma pana Dvořáka z Havlíčkova Brodu) si zvolil jako svého subdodavatele pro tyto práce firmu WOMBAT Brno, která provádí bezvýkopové rekonstrukce metodou KAWO. Tato metoda se řadí mezi takzvané metody inverzní nebo také rukávové. „Laicky řečeno: Na začátku úseku se přes kanalizační šachtu do stoky nastrčila speciální látková vložka napuštěná pryskyřicí a otočená naruby. Ta se tlakem vody vtlačila dovnitř. Je to stejné, jako když si oblékáte svetr,“ přibližuje investiční technik Zdeněk Rajm. 
Tlakem vody vložka plně přilne ke stěnám stávající vyčištěné stoky. Poté se voda ve vložce ohřeje na 80 °C a v této teplotě se udržuje 12 hodin. Tím pryskyřice v látce vytvrdne a plně převezme statickou i vodotěsnou funkci původního potrubí. „Na závěr dojde k proříznutí otvorů v revizních šachtách a pomocí frézovacího robota k zaústění jednotlivých přípojek uvnitř stoky. Ve skutečnosti je to samozřejmě trochu složitější, velkou roli tady hraje zkušenost a kvalita práce specializované firmy,“ nastínil Rajm. Tyto práce trvaly poměrně krátkou dobu zhruba čtyř dnů. „Kdybychom postupovali klasickou metodou rekonstrukce kanalizace hlubokým výkopem, trvaly by práce asi jeden až dva měsíce a celá ulice by byla víceméně uzavřena, k obchodům by se velmi obtížně dostávali zákazníci. Takhle jsme ani příliš neomezili běžný život obyvatel Jilemnice, ulice byla normálně průchozí,“ shrnul Rajm. 
Jak uvedl, tato metoda má i dlouhodobou životnost, minimálně je to 30 až 50 let, někteří výrobci uvádějí až 100 let. „Jedná se ale přece jen o poměrně novodobou technologii, která se provádí od roku 1972, takže životnost nelze s jistotou doložit,“ dodal Zdeněk Rajm. Bezvýkopovou technologii lze použít pouze u potrubí bez větších poškození a protispádů, používá se hlavně v husté zástavbě s velkým množstvím sítí, ve velkých hloubkách, ve stísněných podmínkách a tam, kde by byla drahá obnova povrchu. Ve stavebně nekomplikovaných místech je cenově výhodnější „standardní“ položení do výkopu. V úvahu se také musí vzít množství přípojek a způsob jejich výměny - je hloupé udělat rekonstrukci stoky výkopem a pak celou ulici stejně rozkopat... 

Bezvýkopová technologie v ulici Jana Harracha v Jilemnici. Fakta:

- délka rekonstruovaného úseku – 150 metrů (ulice J. Harracha mezi Masarykovým a Tyršovým náměstím),
- dimenze stávající kanalizace – DN500,
- náklady – 1,15 mil. Kč vložkování stoky; 1,05 mil. Kč rekonstrukce přípojek,
- součástí stavby byla také rekonstrukce veškerých kanalizačních přípojek (i dešťových), která probíhala částečně bezvýkopovou a částečně klasickou výkopovou technologií; na všechny splaškové přípojky byly osazeny domovní revizní šachtičky a na dešťové svody lapače střešních splavenin.
Projekt Čistá Jizera řeší výstavbu nových a rekonstrukci stávajících kanalizačních řadů, výstavbu nové vodovodní sítě a generální opravu čistírny odpadních vod v Lomnici nad Popelkou. Vodohospodářské sdružení Turnov na akce Čistá Jizera I (Turnov, Semily, Jilemnice) a Čistá Jizera II (Rokytnice nad Jizerou, Lomnice nad Popelkou) získalo ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP) celkem 540 milionů korun. Jde o největší sumu peněz, která kdy do Pojizeří najednou putovala. Po dohodě starostů a po doplnění stavebních úprav dalších komunikací do projektu je tu i nemalá spoluúčast ze strany jednotlivých měst. Ta činí v Turnově 79 mil. Kč, v Semilech 59 mil. Kč, v Lomnici nad Popelkou 61 mil. Kč, v Jilemnici 18 mil. Kč a v Rokytnici nad Jizerou 38 mil. Kč. Na území okresu Semily projekt Čistá Jizera zahrnuje celkem 73 kilometrů nových kanalizací a zhruba 11 kilometrů vodovodů. Nově bude na kanalizaci napojeno 2500 nemovitostí. Časový rozsah prací je stejný - až na Jilemnici - ve všech městech: zahájení 14. dubna 2009, ukončení 30. září 2011 (v Jilemnici 30. září 2010).  Dozor a řízení projektu ve všech pěti městech má na starosti SGS Czech Republic, s. r. o., K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5.

Podrobnosti o celém projektu jsou postupně zveřejňovány na internetových stránkách www.vhsturnov.cz v sekci „Čistá Jizera“. 

Kontakty:

* Ing. Milan Hejduk, předseda Rady sdružení VHS Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, tel. 481 312 194, mobilní 737 204 255, e-mail: hejduk@vhsturnov.cz

* Marcela Červová, ředitelka VHS Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, tel. 481 313 481, mobilní 602 169 165, e-mail: cervova@vhsturnov.cz

* Dalibor Zmeko, investiční technik pro Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, tel. 481 312 206, mobilní 602 786 748, e-mail: zmeko@vhsturnov.cz

* Andrea Bímová, investiční technik pro Semily a Rokytnici nad Jizerou, pracoviště: Bítouchovská 1, 513 01 Semily, tel. 481 621 325, mobilní 602 786 843, e-mail: bimova@vhsturnov.cz

* Ing. Zdeněk Rajm, investiční technik pro Lomnici nad Popelkou a Jilemnici, pracoviště: Bítouchovská 1, 513 01 Semily, tel. 481 621 325, mobilní 602 786 759, e-mail: rajm@vhsturnov.cz

