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 ČJ Rokytnice nad Jizerou

V dubnu 2009 byly v Rokytnici nad Jizerou zahájeny stavební práce na akci Čistá Jizera, který zahrnuje výstavbu kanalizačních a vodovodních řadů, výstavbu vodojemů na Letní straně a Zimní straně a rekonstrukci čerpací stanice pitné vody v Dolní Rokytnici. Akce je financována z EU, z Operačního programu Životní prostředí, dále se na akci finančně podílí Město Rokytnice nad Jizerou a Vodohospodářské sdružení Turnov, jež je investorem celé akce. Generálním dodavatelem stavby je firma EUROVIA CS (bývalé SSŽ, a.s.), závod Liberec. Stavba je rozdělena do let 2009 – 2011.

Informace pro vlastníky napojovaných objektů:

V rámci stavby akce Čistá Jizera budou dodavatelem stavby (včetně subdodávek) zrealizovány hlavní vodovodní a kanalizační řady včetně veřejných částí přípojek. Před výstavbou kanalizace či vodovodu v místě Vašeho objektu Vás osloví či navštíví asistent stavebního dozoru (p. Lukáš David), aby s Vámi mimo jiné projednal a odsouhlasil navrženou trasu kanalizační či vodovodní přípojky, umístění domovní revizní šachty, informoval Vás o dalším postupu, ostatních souvisejících skutečnostech a zodpověděl Vaše případné dotazy. Pokud se mu nepodaří se s Vámi zkontaktovat, oslovte ho telefonicky nebo v kontaktním místě v Rokytnici nad Jizerou v úředních hodinách.

Kanalizační přípojka

Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace nemovitosti obyvatel k zaústění do veřejné kanalizační sítě. Kanalizační přípojka je dle stavebního zákona samostatnou stavbou a podléhá příslušnému povolení stavebního úřadu. Veřejné části domovních kanalizačních přípojek byly povoleny v rámci hlavních kanalizačních řadů a je na ně vydáno pravomocné stavební povolení, které bylo zajištěno VHS Turnov v rámci stavebního řízení na celou investiční akci. Na soukromé části přípojek zajišťuje VHS Turnov rovněž patřičné povolení. 
Na každé nové kanalizační přípojce bude osazena tzv. domovní revizní šachta (DRŠ) o průměru 40 cm (čistící kus). Nejvhodnější umístění revizní šachty je těsně za hranicí soukromého pozemku, případně v lomovém bodu přípojky. DRŠ (1 ks na přípojku) je součástí dodávky veřejných částí domovních kanalizačních přípojek – na jednotlivé přípojky je tedy osadí stavební firma, která realizuje hlavní kanalizační řad. Na přípojce může být ale umístěno více kusů DRŠ (dle lomů). U kanalizačních přípojek, které budou ukončeny zaslepením (požadavek vlastníka napojovaného objektu, případně technické možnosti umístění), nevzniká na dodávku DRŠ nárok. Rovněž není možné DRŠ předávat vlastníkům napojovaných objektů k dodatečnému osazení.

Vodovodní přípojka

Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí z veřejného vodovodu - jeho odbočení k vodoměru, není li vodoměr, pak k uzávěru vnitřního vodovodu nemovitosti. Odbočná tvarovka (navrtávací pas) s hlavním přípojkovým uzávěrem je součástí vodovodu a hradí  jej investor vodovodu event. jeho vlastník. Trasa přípojky má být vedena nejkratším směrem kolmo k objektu. 
Vodovodní přípojka je dle stavebního zákona samostatnou stavbou a podléhá příslušnému povolení stavebního úřadu. Veřejné části domovních vodovodních přípojek byly povoleny v rámci hlavních vodovodních řadů (kde bylo známo) a je na ně vydáno pravomocné stavební povolení, které bylo zajištěno VHS Turnov v rámci stavebního řízení na celou investiční akci. Na soukromé části přípojek zajišťuje VHS Turnov rovněž patřičné povolení. 

Maximální délka přípojky s osazením vodoměru v objektu bez vodoměrné šachty (VŠ) v oblasti provozovaného vodovodu společností SčVK, a.s. je 25 m od hranice nemovitosti. V případě přípojky delší než 25 m je nutné osadit na neveřejném pozemku těsně u hranice s veřejným prostorem vodoměrnou šachtu a do ní umístit vodoměr. Vodoměrná šachta musí být trvale přístupná, odvětraná a zabezpečena proti vniknutí nečistot, povrchové i podzemní vody. VŠ není součástí dodávky veřejných částí vodovodních přípojek, hradí ji vlastník napojovaného objektu. Jiný zdroj vody nesmí být na rozvod vnitřní instalace připojen. Pokud má nemovitost vlastní zdroj, vnitřní rozvody musí být zcela fyzicky odděleny.

Pro zjednodušení a názornost v rámci této stavby rozdělujeme kanalizační a vodovodní přípojku na dvě části – veřejná část přípojky - pokud kanalizační (vodovodní) řad vede v komunikaci, jedná se o část přípojky od napojení z hlavního kanalizačního (vodovodního) řadu až po vyvedení mimo komunikaci, v případě, že kanalizační (vodovodní) řad vede v jiném pozemku, je uvažována délka veřejné části přípojky cca 3 m. Soukromá část přípojky - část přípojky umístěná v pozemku mimo komunikaci, ve které je navržen hlavní kanalizační (vodovodní) řad, pokud kanalizační (vodovodní) řad vede v jiném pozemku než v komunikaci, je uvažována délka soukromé části po odečtení cca 3 m až po napojení do objektu. 
Veřejné části přípojek realizuje po pokládce hlavního řadu dodavatel stavby pro VHS Turnov z důvodu držení záruk na nově budované povrchy. Financuje je z části Město Rokytnice nad Jizerou, VHS Turnov a částečně dotace EU. Od majitelů jednotlivých napojovaných nemovitostí bude za realizaci této části kanalizační přípojky vybírán finanční příspěvek ve výši 4 000,- Kč, za realizaci této části vodovodní přípojky bude vybírán finanční příspěvek ve výši 3.000,-Kč. Tyto příspěvky byly schváleny Radou sdružení VHS Turnov a jsou jednotné pro všechna města projektu Čistá Jizera (Rokytnice nad Jizerou, Turnov, Semily, Lomnice nad Popelkou a Jilemnice). Příspěvek je vybírán za 1 kus přípojky. 

Tato částka bude použita na úhradu všeho potřebného k realizaci přípojky (zajištění podkladů pro PD, vyjádření  vlastníků a správců podzemních vedení a zařízení, stanoviska a vyjádření dotčených orgánů státní správy, poplatky za vytyčení podzemních zařízení v trase nového vodovodu a kanalizace, souhlasy vlastníků a správců komunikací se vstupem zásahem do nich, poplatek za zásah do komunikace a poplatky za užívání veřejného prostranství, zpracování projektové dokumentace vlastní přípojky, projednání a zajištění příslušného povolení přípojky, včetně správních poplatků, realizaci veřejné části přípojky, opravu komunikace a chodníku, geodetické zaměření po provedení přípojky, zajištění případných kolaudačních souhlasů (pro přípojky, které byly povoleny rozhodnutím).

K poskytnutí příspěvku bude mezi VHS Turnov (zajišťuje p. Lukáš David) a vlastníkem napojované nemovitosti sepsána smlouva o poskytnutí příspěvku. 

U vodovodních a kanalizačních přípojek, které budou pouze přepojeny (kde vlastník objektu již hradí vodné či stočné SčVK, a.s. – a tudíž je napojen), budou přípojky přepojeny v rámci nákladů stavby. V tomto případě vlastník nemovitosti již příspěvek nehradí. Předpokladem pro přepojení je ale stávající přípojka ve vhodném stavu. Pokud bude přípojka netěsná, rozpadlá a pod., nelze ji na hlavní řad napojit. Bude nutné přípojku vyměnit až k napojení vnitřních rozvodů Vaší nemovitosti. Tato výměna by již byla technicky i finančně Vaší záležitostí. V případě, že při stavbě na nevyhovující přípojku narazíme, budete na tuto skutečnost upozorněni a vyzváni k její rekonstrukci.

Soukromé části přípojek financuje vlastník napojovaného objektu.

Konečné propojení přípojek s hlavním kanalizačním (vodovodním) řadem může být provedeno až po zprovoznění hlavního řadu (po provedení všech zkoušek, rozborů vody,…). U kanalizace je nutné, aby byl řad propojen na stávající kanalizaci, která je zaústěna na centrální čistírnu odpadních vod. U vodovodu je pro nové odběry u nových vodovodních přípojek nutné zprovoznění nově budovaných vodojemů (předpoklad konec roku 2010).  O této skutečnosti budete informováni.
Po položení hlavního kanalizačního (vodovodního) řadu a veřejných částí přípojek následuje realizace výkopu soukromé části přípojky přes Váš nebo jiný potřebný pozemek. Soukromá část kanalizační či vodovodní přípojky je záležitostí majitelů jednotlivých napojovaných nemovitostí. Tuto část kanalizační přípojky můžete realizovat pomocí stavební firmy, či svépomocí. Po realizaci výkopu rýhy a instalaci kanalizačního potrubí (před zasypáním rýhy) je nutné kontaktovat zástupce provozovatele kanalizace SčVK, a.s. (Ing. Aleš Sirůček), který musí odsouhlasit provedení přípojky zápisem. Na základě jeho souhlasu může být přípojka zasypána. U této části vodovodní přípojky můžete realizovat pomocí stavební firmy pouze výkopové práce, následně zásypové práce včetně obsypů. Dodávku materiálu a montáž  objednáte u provozní společnosti SčVK, a.s. (Ing. Aleš Sirůček) na základě objednávky. Napojení vodovodní přípojky provádí provozovatel až po zprovoznění vodovodu.
S realizací kanalizačních (vodovodních) přípojek a jejich využitím je samozřejmě spojeno také účtování tzv. stočného (vodného). V případě že majitel objektu napojovaného na kanalizaci není odběratelem pitné vody z veřejného vodovodu a odebírá vodu z vlastního zdroje, stává se plátcem pouze stočného. Poplatek za odvádění odpadních vod se v tomto případě bude provádět paušálním poplatkem, který se odvíjí od vybavenosti daného objektu, od počtu osob v domácnosti a průměrné spotřeby vody na obyvatele za rok v dané lokalitě  – na základě tzv. směrných čísel roční potřeby vody, která jsou uvedena v příloze č. 12 k vyhlášce Ministerstva zemědělství č.425/2001 Sb. Tato vyhláška provádí zákon o vodovodech a kanalizacích č.274/2001 Sb..
Důležitým krokem ke zprovoznění kanalizačních (vodovodních) přípojek (veřejných i soukromých částí) je sepsání Žádosti o zřízení kanalizační (vodovodní) přípojky a Smlouvy o vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace (Smlouvy o dodávce pitné vody). Tyto dokumenty musí sepsat každý vlastník nově napojované nemovitosti v kontaktním místě provozní společnosti (Severočeské vodovody a kanalizace – SčVK, a.s. Teplice) na Kotlerově nábřeží čp. 2216 v Turnově. Žádost se sepisuje v Útvaru technicko provozní činnosti – paní Lenka Valšíková; smlouva se sepisuje v zákaznickém centru – paní Věra Mitlenerová a paní Ivana Kopecká. Vyplňovat tyto doklady individuálně doma není z hlediska kontroly údajů možné.  K jejich sepsání si musíte přinést projektovou dokumentaci (obdržíte od p. Lukáše Davida po úhradě příspěvku), doklad o kontrole přípojky před zasypáním (od ing. Sirůčka SčVK), občanský průkaz, výpis z KN (informativní z internetu, případně je možné zjistit na místě), číslo účtu nebo SIPA. Pokud má napojovaný objekt více vlastníků, dostaví se k sepisování většinový vlastník nebo jiný vlastník, zplnomocněný ostatními - plná moc nemusí být úředně ověřena. Toto se netýká objektů, které jsou ve společném vlastnictví manželů – v tomto případě může s provozovatelem jednat jeden z manželů. U nových vodovodních přípojek Vám bude instalován provozovatelem vodoměr. V případě, že majitel nemovitosti napojované na kanalizaci je již odběratelem pitné vody, přinese si pouze projektovou dokumentaci a občanský průkaz, dále stav počítadla vodoměru.

Výše vodného a stočného v roce 2009:

Vodné
35,62 Kč včetně DPH

Stočné 
27,59 Kč včetně DPH

Celkem vodné a stočné
63,21 Kč včetně DPH

Shrnutí:

· v případě, že se asistentovi (p. Lukáš David) nepodaří se s Vámi spojit, oslovte ho telefonicky nebo v kontaktním místě v Rokytnici nad Jizerou v úředních hodinách, probere s Vámi všechny podrobnosti ohledně stavby 

· podepsat smlouvu o příspěvku s VHS Turnov a následně příspěvek uhradit, ve smlouvě sjednaným způsobem 

· po uhrazení příspěvku obdržíte projektovou dokumentaci (pokud byla zpracována)

· při realizaci hlavního řadu v místě Vašeho bydliště si můžete ohlídat, aby odbočka z hlavního řadu k Vaší nemovitosti byla provedena dle Vašich reálných požadavků – v případě pochybností neprodleně kontaktujte stavbyvedoucího, stavební dozor, nebo zástupce investora

· sepsat žádost o zřízení kanalizační (vodovodní) přípojky a Smlouvu o vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace (Smlouvu na dodávku pitné vody) – u provozovatele, v technickém útvaru v Turnově na Kotlerově nábřeží 

· po uvedení do provozu hlavního řadu kanalizace či vodovodu a veřejné části přípojky zajistěte realizaci soukromé části přípojky stavební firmou či svépomocí (u vodovodní přípojky si dodávku materiálu a montáž objednáte vždy u provozovatele)

· před zakrytím výkopu musí být bezpodmínečně provedena kontrola přípojek zástupcem provozovatele – Ing. Aleš Sirůček, nebo jím pověřený pracovník

· po zprovoznění hlavního kanalizačního řadu provést konečné propojení přípojky s vyústěním s nemovitosti, tak aby odpadní vody odtékaly do kanalizaci (vodovodní přípojku napojí provozovatel na základě Vaší objednávky po zprovoznění vodovodu) 

· provést změnu užívání septiku – po vymytí se může nechat jako jímka na dešťové vody, nebo se může úplně zrušit (zasypat zhutnitelným materiálem)

· V případě jakýchkoliv dalších dotazů o konkrétních případech nás můžete telefonicky kontaktovat na níže uvedených číslech, nebo nás můžete osobně navštívit v kontaktním místě pro Čistou Jizeru v úředních hodinách, nebo případně v individuálně sjednaném termínu.

Kontaktní místo VHS Turnov v Rokytnici n. J.:

Dolní 154, Rokytnice nad Jizerou 

(pod Dolním náměstím naproti drogerii)

Úřední hodiny VHS Turnov v kontaktním místě:

Pondělí

14 – 17 hod.

Úterý

   ----

Středa

14 – 17 hod.

Čtvrtek

  9 – 12 hod.

Pátek

15 – 17 hod.

Postup prací ke konci 07/2009

Dolní Rokytnice – Letní strana
· „A3“, „A3 - 1“ (2 úseky od hlavní silnice do Rokytnice n. J. – u firmy ROTES Rokytnice směrem nahoru na Letní stranu loukou) – oba kanalizační řady dokončeny včetně veřejných částí kanalizačních přípojek. Propojení přípojek bude možné po zprovoznění kanalizace, předpoklad 08/2009. V tuto chvíli probíhají terénní úpravy dotčených pozemků. 
Dolní Rokytnice – Zimní strana
·  „B“, „B1“, „B1-1“ (úseky od hlavní silnice do Rokytnice n. J. – naproti čistírně odpadních vod za autobusovou zastávkou směrem na Zimní stranu loukou, dále vede trasa v městské komunikaci) – kanalizační řady „B“, „B1-1“ dokončeny včetně veřejných částí kanalizačních přípojek. V současné době je realizován řad „B1“, část v louce je dokončena, nyní se pokračuje v místní komunikaci směrem k městu. Propojení přípojek bude možné po zprovoznění vždy celého úseku kanalizace, předpoklad na zprovozněných řadech od 08/2009. 

· „C“ (úsek od hlavní silnice do Rokytnice n. J. – u firmy ROTES Rokytnice směrem nahoru na Zimní stranu loukou) – kanalizační řad dokončen. V tuto chvíli probíhají terénní úpravy dotčených pozemků. 

· „A4“, „A4a“, „A4b“ (úseky od hlavní silnice do Rokytnice n. J. – naproti uhelným skladům směrem na Zimní stranu loukou, část řadu podél komunikace KSS LK směrem do Rokytnice n. J.) – v současné době je realizována část řadu nahoru loukou, současně část v hlavní komunikaci směrem do Rokytnice n. J. – zde z důvodu kolize stávající dešťové kanalizace bude v 1. týdnu 08/2009 proveden protlak nové splaškové kanalizace. Předpoklad dokončení  celého rozsahu kanalizace v 09/2009. 

· „A5“ (tento řad začíná u hlavní silnice do Rokytnice n. J. u Solida za sběrným dvorem, rozděluje se v 1. úseku při kraji hlavní komunikace zpět k archivu a dále městkou komunikací na Letní stranu, v 2. úseku od Solida komunikací na Zimní stranu, následně po soukromých pozemcích pod stávajícími objekty) – v 1. etapě bude realizován kanalizační řad u archivu, zde bude pokládán i vodovodní řad. Akce bude zahájena v 08/2009, předpoklad dokončení celého rozsahu v 10/2009. 

Horní Rokytnice

· „I“ (úsek nad zdravotním střediskem) – v současné době probíhá výstavba splaškové kanalizace.  V celé trase kanalizace je pokládán nový vodovodní řad „R6“. V části trasy bude realizována přeložka dešťové kanalizace. Při stavbě jsou vysazovány veřejné části přípojek. Propojení a přepojení přípojek bude možné po zprovoznění kanalizace a vodovodu. 
Rokytno
· „K“ (úsek od fotbalového hřiště směrem na Rezek) - kanalizace je dokončena včetně veřejných částí kanalizačních přípojek. V trase kanalizace byl realizován vodovod. Propojení přípojek bude možné po zprovoznění kanalizace a vodovodu, předpoklad 08/2009. V tuto chvíli je komunikace připravena pro pokládku finálních asfaltů. Finální povrchy bude realizovat KSS LK v 09/2009 jako součást celého úseku komunikace na Rezek.

· „K5“ (úsek od Hotelu Starý Mlýn směrem ke komunikaci na Rezek) – akce je v přípravě, stavební práce budou zahájeny 3. týden v 08/2009, předpoklad dokončení konec 10/2009. V této části bude realizován pouze kanalizační řad, vodovod je zde stávající. 

Vodojemy
· Během 07/2009 byly provedeny základové jámy pro oba vodojemy (VDJ Letní strana, VDJ Zimní strana). V současné době se provádějí železobetonové konstrukce obou VDJ. V letošním roce budou VDJ stavebně ukončeny základovou deskou. Nadzemní části budou realizovány v roce 2010.  

Akce, které budou realizovány následně v letošním roce 2009:

· Rekonstrukce čerpací stanice pitné vody Mateřská škola v Dolní Rokytnici

· Prodloužení kanalizace v Dolní Rokytnici (část na Domovem důchodců)

· „D1“ (kanalizační řad nad Archivem v Dolní Rokytnici směrem na Letní stranu), v části trasy bude pokládán vodovod  část řadu „T2“

·  Kanalizační řad u Mateřské školy v Horní Rokytnici

Bohužel se výstavba kanalizace i vodovodů v Rokytnici nad Jizerou dostává do časového prodlení. Harmonogram pro rok 2009 nebude naplněn dle původního plánu. Akce je co se týká rozsahu prací velmi náročná. Na zpoždění prací má rovněž vliv nebývale špatné počasí, většina úseků byla realizována ve velkých spádech v loukách. Na vině rovněž také velká rozestavěnost v celém bývalém okresu Semily, a s tím související nedostatek pracovních kapacit. 

Andrea Bímová
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