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TURNOV

se sídlem Turnově, Ant. Dvořáka 287, IČO 46295934, DIČ CZ49295934 zastoupené ředitelkou sdružení VHS Turnov Marcelou Červovou, jako zadavatel, vyhlašuje

poptávkové řízení

o nejvhodnější nabídku na

Dodávku stavebních prací
na akci

,,VDJ Bora – sanace akumulačních komor “
1. Základní údaje o zadavateli:

Vodohospodářské sdružení Turnov

Ant. Dvořáka 287

511 01  Turnov

Kraj Liberecký

IČO: 49295934

DIČ: CZ49295934

Právní forma: dobrovolný svazek obcí

Pověřená osoba: Marcela Červová – ředitelka sdružení

Tel:

481 313 481



Fax:

481 312 205

Mobil:

602 169 165



Email:

cervova@vhsturnov.cz
2. Vymezení plnění poptávky
Jedná se sanaci dvou akumulačních komor VDJ Bora – Rovensko pod Troskami. 

Jde o dvě válcové komory, každá s obsahem 150 m3, které jsou propojeny mezilehlou armaturní komorou a nadzemním vstupním objektem, kdy stáří VDJ je cca 50 let.  Vnitřní průměr válcových nádrží je cca 7 m a vnitřní světlá výška cca 4,1 m. Stropní konstrukce je uprostřed podepřena kruhovým sloupem o průměru 320 mm, který má v patě i v hlavici kónický náběh.

Železobetonové monolitické stěny kruhové nádrže jsou opatřeny vrstvou jemnozrnné omítky, která obsahuje větší podíl písku, zabarveného výrazně žlutou barvou. 

Specifikace sanačních prací: 
Levá akumulační komora
Stěny a sloup s kónickou patkou a kónickou hlavicí (plocha 98,4 m2)

· předúprava povrchu stěn a sloupů včetně patky a hlavice vodním paprskem tlakem 300 až 400 barů,

· jemnozrnná cementová stěrka Vandex v průměrné tloušťce 5 mm,

· lešení,

· odvoz odstraněného materiálu

Strop včetně vstupního výklenku nad svislým přístupovým žebříkem         (plocha 40 m2)

· předúprava povrchu vysokotlakým vodním paprskem s pracovním tlakem minimálně 1000 barů (kromě výklenku),

· mechanické odbourání betonu podél prutů korodující výztuže (105 bm)

· odrezení armatury mechanicky (105 bm),

· omytí stropu vodním paprskem s tlakem do 200 barů,

· stříkaná reprofilační malty Vandex v tloušťce 20 mm,

· lešení,

· odvoz materiálu.

Dno včetně čerpací šachty

· předúprava vysokotlakým vodním paprskem s tlakem minimálně 1000  barů,

· přebetonování dna betonem třídy C 20/25, konzistence S3, horní frakce 8/16 mm v tloušťce 80 mm, finalizování rotační hladičkou, bez výztuže,

· zednická reprofilace čerpací šachty maltou Vandex v tloušťce 20 mm,

· odvoz odpad

Doplňkové položky

· výměna stávajícího zkorodovaného přístupového žebříku za nerezový,

· kontrolní zkoušky sanačních prací (6 x odtrh stěna, 6 x odtrh strop, soudržnost reprofilace s podkladem, 6 x stěna, 6 x strop, mechanické vlastnosti reprofilačních malt 2 sady trámců 40 x 40 x 160 mm stěny, dvě sady trámců 40 x 40 x 160 strop, ověření kvality betonu na dně komory nedestruktivně, ověření tloušťky provedených reprofilací na stěnách a stropě).

Striktní podmínkou pro provedení sanace akumulačních komor je použití materiálu VANDEX jako uceleného systému (tj.: pasivace výztuže 
- VANDEX BB 75, adhezní můstek a reprofilace 
- VANDEX UNIMOERTEL nanášený výlučně strojně, celoplošná sekundární ochrana 
- VANDEX BB 75 odstín šedý provedená výlučně strojně a v závěrečné fázi aplikována stříkáním tzv. "sprej" -  struktura. Ruční aplikace materiálů není povolena. 
Uchazeč doloží pro výše uvedenou akci "Písemné potvrzení výhradního zastoupení firmy VANDEX v ČR o cílené dodávce materiálů". 
Konečná uzavírací sekundární ochrana (VANDEX BB 75) bude splňovat podmínky zá-kona č. 258/2000 Sb. (Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (§ 5) výrobky přicházející do přímého styku s pitnou a surovou vodou, chemické látky, chemické přípravky a vodárenské technologie) odst. 2.
Rozsah sanace je stanoven pouze pro levou akumulační komoru. Vzhledem k tomu, že se bude provádět sanace obou komor, je nutné ve stejném rozsahu doplnit pravou akumulační komoru (identická s levou). Ostatní stavební části VDJ se v rámci této akce neřeší.  
V případě zájmu je možné po telefonické domluvě, provést prohlídku objektu a to ve dnech 6.8. a 7.8. od 8 do 12 hod.  

Účast je nutné potvrdit min. jeden den dopředu, telefonicky nebo e-mailem:  David Horský tel: 481 312 206, 725 058 980 email: horsky@vhsturnov.cz, 
3. Obsah nabídky:

1. Představení firmy a doložení kvalifikačních předpokladů

2. Vypracování cenové nabídky s podrobným položkovým rozpočtem 
3. Reference uchazeče -  uchazeč uvede akce obdobného typu a velikosti, které realizoval
4. Návrh smlouvy o dílo (přílohou smlouvy bude informace o rizicích, plynoucích z jeho činnosti v objektu VDJ)
4. Předpokládaný termín plnění:
09/2010 – 11/2010 
5. Kvalifikační předpoklady:
Kvalifikační předpoklady prokáže uchazeč živnostenským listem pro vykonávání prací potřebných pro plnění poptávky.
6. Způsob hodnocení nabídek:
Po splnění veškerých požadavků na rozsah poptávaných prací je 

jediným hodnoceným kritériem nabídnutá cena
7.    Lhůta pro podání nabídek:

Nejpozději do 15.8.2010 do 12:00 hod
8.    Místo a způsob podání nabídek:

Nabídky budou předloženy písemně v českém jazyce a lze je podávat osobně nebo poštou na adresu Vodohospodářského sdružení v Turnově. Nabídky budou zalepeny v obálce a označeny heslem „Neotvírat – poptávkové řízení na akci ,,VDJ Bora – sanace akumulačních komor“
Adresa pro předložení nabídek:

Vodohospodářské sdružení Turnov

Antonína Dvořáka 287
511 01  Turnov
Osobní doručení nabídky je možné v úředních dnech – pondělí, středa v době od 8.00-12.00 a od 13.00-17.00 hodin. V ostatní pracovní dny je možné nabídky osobně předat po telefonické dohodě.

Termín vyhodnocení nabídek: 08/2010
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo kdykoliv řízení přerušit.

9. Poskytování informací

Informace poskytuje:

David Horský 

tel: 481 312 206, 725 058 980
email: horsky@vhsturnov.cz

Přílohy: CD - Stavebně technický průzkum VDJ Rovensko – Bora, Zadání VŘ 
 

V Turnově dne 24.8.2010
Marcela Červová








       Ředitelka VHS Turnov

