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Komu:  Obyvatelům Rokytnice nad Jizerou
Od:        VHS Turnov 
Čistá Jizera II – město Rokytnice nad Jizerou
Základní informace a návod na zřízení kanalizační (vodovodní) přípojky

A. Obecné informace:

1. Vodohospodářské sdružení (VHS) Turnov je dobrovolný svazek měst a obcí. V současné době sdružuje 22 obcí na území okresu Semily a hospodaří s majetkem v celkové výši téměř 1,2 mld. Kč. Město Rokytnice nad Jizerou do sdružení vstoupilo dne 1.1.2005.  VHS Turnov je vlastníkem a správcem vodohospodářské infrastruktury, tedy vodovodů, včetně zdrojů, vodojemů a čerpacích stanic a splaškové kanalizace včetně čistíren odpadních vod. Provozovatelem našeho vodohospodářského majetku je společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Teplice, oblastní závod Turnov (kontaktní místo v Turnově je na Kotlerově nábřeží čp. 2216). Provozní společnost zajišťuje komplexní dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod, za tyto služby vybírá vodné a stočné.

2. Veškeré informace o kontaktech na odpovědné pracovníky a vedení stavby jsou uvedeny na poslední stránce tohoto dokumentu.
3. Investiční akce pod názvem „Čistá Jizera“ je připravována od roku 2004, kdy VHS Turnov řešilo vedle plnění standardních povinností vlastníka vodohospodářské infrastruktury další zásadní otázku - rozšíření svazku o další města semilského okresu (Semily, Jilemnice, Lomnice nad Popelkou, Rokytnice nad Jizerou) s cílem sdružit jednotlivé investory pro podání žádosti o finanční prostředky z EU. Výsledkem tohoto procesu je projekt "Čistá Jizera" řešící dostavbu a rekonstrukci kanalizací v Turnově, Semilech, Jilemnici, Lomnici nad Popelkou a v Rokytnici nad Jizerou v souladu s naší i evropskou legislativou. V Lomnici nad Popelkou se řeší i čistírna odpadních vod (rekonstrukce a intenzifikace) a v Rokytnici nad Jizerou projekt zlepšení  kvality a zásobování pitné vody. 

4. Samotná realizace stavby byla zahájena v dubnu 2009 a ukončena bude v září 2011. Financování akce je zajištěno z vlastních zdrojů investora – VHS Turnov za spoluúčasti Města Rokytnice nad Jizerou a dotace z Evropské Unie zprostředkované Státním fondem životního prostředí ČR – Operační program Životní prostředí (OPŽP). Celkové stavební náklady akce představují částku 177,7 mil. Kč (bez DPH).

5. Dodavatelem stavby kanalizace a vodovodu je firma EUROVIA CS, a.s., Odštěpný závod oblast Čechy východ, Závod Liberec, Londýnská 564, 460 11 Liberec (bývalé Stavby silnic a železnic, a.s. – „SSŽ“).
B. Kanalizační – vodovodní přípojky:

B.1
 Kanalizační přípojky

1. Na úvod si dovolujeme upozornit na skutečnost, že otázka správné likvidace odpadních vod z Vašich nemovitostí je výlučně záležitostí Vás, jako vlastníků jednotlivých objektů produkujících odpadní vody. Řešení této otázky není povinností státu ani města, ale vzhledem k situaci v této oblasti se Vám nyní Město Rokytnice nad Jizerou ve spolupráci s Vodohospodářským sdružením snaží co nejvíce pomoci s touto záležitostí.
2. Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace nemovitosti obyvatel k zaústění do veřejné kanalizační sítě.

Pro zjednodušení a názornost v rámci této stavby rozdělujeme kanalizační přípojku na dvě části – veřejná část přípojky - pokud kanalizační řad vede v komunikaci, jedná se o část přípojky od napojení z hlavního kanalizačního řadu až po vyvedení mimo komunikaci, v případě, že kanalizační řad vede v jiném pozemku, je uvažována délka veřejné části přípojky cca 3 m

soukromá část přípojky - část přípojky umístěná v pozemku mimo komunikaci, ve které je navržen hlavní kanalizační řad, pokud kanalizační řad vede v jiném pozemku než v komunikaci, je uvažována délka soukromé části po odečtení cca 3 m až po napojení do objektu. 

Obvykle bývá veřejná a soukromá část přípojky rozdělena plastovou domovní revizní šachtou, která by měla být osazena za hranicí veřejného prostranství – komunikací v soukromém pozemku (pokud je to technicky možné a vyžaduje to daná situace).




veřejná část                     soukromá část přípojky






přípojky

                                                                           DOMOVNÍ REVIZNÍ ŠACHTA

3. Stavba kanalizace Čistá Jizera II – město Rokytnice nad Jizerou zahrnuje pouze výstavbu kanalizace, nikoliv rekonstrukci kanalizace. U nové výstavby kanalizace (v místech, kde v současné době kanalizace není) se budou muset majitelé přilehlých nemovitostí postarat o napojení svých domů na novou kanalizaci dle následujících pokynů.
B.1.1 Výstavba kanalizace – nové přípojky

1. Pro každou napojovanou nemovitost je v objektu výstavby zpracována na náklady VHS Turnov projektová dokumentace celé kanalizační přípojky, včetně příslušného povolení (u nemovitostí, jejichž majitelé v průběhu projekční přípravy spolupracovali projektantem a poskytli mu vyžádané údaje – hloubky, trubní vedení, umístění septiku apod., někde bude povolení teprve vyřízeno). Tuto dokumentaci obdrží majitelé napojovaných nemovitostí při individuálním projednávání jednotlivých přípojek před zahájením stavebních prací v daném místě (po úhradě příspěvku – viz bod C.).  
2. Před výstavbou kanalizace v místě Vašeho bydliště Vás nejdříve navštíví asistent stavebního dozoru (p. Lukáš David), aby s Vámi mimo jiné projednal nejvhodnější reálné vedení nové kanalizační přípojky, umístění domovní revizní šachty, informoval Vás o dalším postupu, ostatních souvisejících skutečnostech a zodpověděl Vaše případné dotazy. Pokud se mu nepodaří se s Vámi zkontaktovat, oslovte ho telefonicky nebo v kanceláři v Rokytnici nad Jizerou v úředních hodinách.
3. Kanalizační přípojka je dle stavebního zákona samostatnou stavbou a podléhá příslušnému povolení stavebního úřadu. Veřejné části domovních kanalizačních přípojek byly povoleny v rámci hlavních kanalizačních řadů a je na ně vydáno pravomocné stavební povolení, které bylo zajištěno Vodohospodářským sdružením Turnov v rámci stavebního řízení na celou investiční akci. Na soukromé části přípojek zajišťuje VHS Turnov rovněž patřičné povolení – územní rozhodnutí. 
4. Soukromá část kanalizační přípojky je výhradně záležitostí majitelů jednotlivých napojovaných nemovitostí. Pokud budete chtít i tuto část přípojky realizovat firmou, která bude provádět veřejné části přípojek, kontaktujte stavbyvedoucího, nebo asistenta na níže uvedeném spojení.

5. Pokládku potrubí soukromé části přípojky může na objednávku majitele napojovaného objektu podle projektové dokumentace realizovat jakákoliv odborná firma. Pokud budete chtít na realizaci přípojky ušetřit, můžete si část prací realizovat i svépomocí - výkop rýhy pro přípojku. Montáž a propojení potrubí by měl provádět odborník. Po realizaci výkopu rýhy a instalaci kanalizačního potrubí (před zasypáním rýhy) je nutné kontaktovat zástupce provozovatele kanalizace (Ing. Aleš Sirůček – viz kontakty na poslední  straně těchto informací), který musí odsouhlasit provedení přípojky zápisem (způsob uložení potrubí, spád, kvalita montáže a propojení potrubí). Na základě jeho souhlasu může být přípojka zasypána. 

B.1.2. Domovní revizní šachty

1. Na každé nové kanalizační přípojce bude osazena tzv. domovní revizní šachta (DRŠ). Revizní šachta zpravidla rozděluje přípojku na soukromou a veřejnou část, když je umístěna přibližně na hranici veřejného prostranství (komunikace) a soukromého pozemku. Nejvhodnější umístění revizní šachty je těsně za hranicí soukromého pozemku, případně v lomovém bodu přípojky. 

2. DRŠ je kruhová plastová nádoba o průměru 40-50 cm, která bude zakopaná v zemi. Hloubka DRŠ je závislá na hloubce uložení odpadního potrubí z nemovitosti, většinou bývá nastavitelná v určitém rozmezí teleskopickou nástavbou vertikální části. Šachta je zakryta litinovým, nebo plastovým poklopem (ve volném terénu, příp. v chodníku zpravidla plastový, v příjezdové cestě, komunikaci apod. litinový), výškově splývajícím s niveletou terénu osazení DRŠ. Tato šachta slouží ke vstupu, provádění revize a čištění kanalizační přípojky (kdyby došlo např. k jejímu ucpání). 

3. V případě, že má přípojka lomový bod (není rovná – přímá), musí být v každém lomovém bodě kanalizačního potrubí nad 30° osazena další revizní šachta. Záleží ale i na délce potrubí. U rovných - přímých přípojek je umístění šachty závislé na terénu a prostorových dispozicích napojovaných objektů. Veškeré případy budou řešeny před samotnou výstavbou přípojek za pomoci asistenta. Změnu oproti projektové dokumentaci je nutné s ním předem odsouhlasit (případně technická pomoc s provozovatelem sítí SčVK).

4. Popsané revizní šachty jsou součástí dodávky veřejných částí domovních kanalizačních přípojek – na jednotlivé přípojky je tedy osadí stavební firma, která realizuje hlavní kanalizační řad, jako ukončení veřejné části přípojky a to na náklady investora stavby. U kanalizačních přípojek, které budou ukončeny zaslepením (požadavek vlastníka napojovaného objektu, případně technické možnosti umístění), nevzniká na dodávku DRŠ nárok. Rovněž není možné DRŠ předávat vlastníkům napojovaných objektů k dodatečnému osazení.

B.2. Vodovodní přípojky
1. Součástí akce Čistá Jizera II – město Rokytnice nad Jizerou, je projekt Rokytnice nad Jizerou – Řešení zásobování a kvality pitné vody, kde je řešena výstavba vodovodních řadů včetně nových vodovodních přípojek, přepojení stávajících vodovodních přípojek, výstavba 2 vodojemů a rekonstrukce 1 čerpací stanice pitné vody. 

2. Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí z veřejného vodovodu - jeho odbočení k vodoměru, není li vodoměr, pak k uzávěru vnitřního vodovodu nemovitosti.
Pro zjednodušení a názornost v rámci této stavby rozdělujeme vodovodní přípojku na dvě části – veřejná část přípojky - pokud vodovodní řad vede v komunikaci, jedná se o část přípojky od napojení z hlavního vodovodního řadu až po vyvedení mimo komunikaci, v případě, že vodovodní řad vede v jiném pozemku, je uvažována délka veřejné části přípojky cca 3 m

soukromá část přípojky - část přípojky umístěná v pozemku mimo komunikaci, ve které je navržen hlavní vodovodní řad, pokud vodovodní řad vede v jiném pozemku než v komunikaci, je uvažována délka soukromé části po odečtení cca 3 m až po napojení do objektu. 

3. Odbočná tvarovka (navrtávací pas) s hlavním přípojkovým uzávěrem je součástí vodovodu a hradí  jej investor vodovodu event. jeho vlastník. Odbočení pro přípojku nutno provést v minimální vzdálenosti 1,5 m od konce vodovodu. Trasa přípojky má být vedena nejkratším směrem kolmo k objektu. 
4. Maximální délka přípojky s osazením vodoměru v objektu bez vodoměrné šachty v oblasti provozovaného vodovodu společností SčVK je 25 m od hranice nemovitosti. V případě přípojky delší než 25 m je nutné osadit na neveřejném pozemku těsně u hranice s veřejným prostorem vodoměrnou šachtu a do ní umístit vodoměr. Vodoměrná šachta musí být trvale přístupná, odvětraná a zabezpečena proti vniknutí nečistot, povrchové i podzemní vody.
5. Jiný zdroj vody nesmí být na rozvod vnitřní instalace připojen. Pokud má nemovitost vlastní zdroj, vnitřní rozvody musí být zcela fyzicky odděleny.
B.2.1 Výstavba vodovodu – nové vodovodní přípojky
1. Pro každou napojovanou nemovitost, kde je to technicky možné, je v objektu výstavby zpracována na náklady VHS Turnov projektová dokumentace celé vodovodní přípojky, včetně příslušného povolení (u nemovitostí, jejichž majitelé v průběhu projekční přípravy spolupracovali projektantem a poskytli mu vyžádané údaje). Tuto dokumentaci obdrží majitelé napojovaných nemovitostí při individuálním projednávání jednotlivých přípojek před zahájením stavebních prací v daném místě (po úhradě příspěvku – viz bod C.).   
2. Před výstavbou vodovodu v místě Vašeho bydliště Vás nejdříve navštíví asistent stavebního dozoru (p. Lukáš David), aby s Vámi mimo jiné projednal nevhodnější reálné vedení nové vodovodní přípojky, případné umístění vodoměrné šachty, informoval Vás o dalším postupu, ostatních souvisejících skutečnostech a zodpověděl Vaše případné dotazy. 

3. Vodovodní přípojka je dle stavebního zákona samostatnou stavbou a podléhá příslušnému povolení stavebního úřadu. Veřejné části domovních vodovodních přípojek byly povoleny v rámci hlavních vodovodních řadů (kde bylo známo) a je na ně vydáno pravomocné stavební povolení, které bylo zajištěno Vodohospodářským sdružením Turnov v rámci stavebního řízení na celou investiční akci. Na soukromé části přípojek zajišťuje VHS Turnov rovněž patřičné povolení – územní rozhodnutí. 

4. Soukromá část vodovodní přípojky je výhradně záležitostí majitelů jednotlivých napojovaných nemovitostí. Pokud budete chtít i tuto část přípojky realizovat firmou, která bude provádět veřejné části přípojek, kontaktujte stavbyvedoucího, nebo asistenta na níže uvedeném spojení (výkopové a zásypové práce na vodovodní přípojce).
5. Pokládku potrubí (dodávka materiálu a montáž) soukromé části přípojky provádí na základě objednávky majitele napojovaného objektu podle projektové dokumentace provozní společnost SčVK, a.s. - zástupce provozovatele Ing. Aleš Sirůček – viz kontakty na poslední  straně těchto informací. Provozovatel Vám rovněž provedení přípojky odsouhlasí zápisem. Na základě jeho souhlasu může být přípojka zasypána.
6. Pokud budete chtít na realizaci přípojky ušetřit, můžete si část prací realizovat i svépomocí - výkop rýhy pro přípojku, zához, obsypový materiál. 
7. Vlastní propojení vodovodní přípojky s hlavním vodovodním řadem je možné až po jeho zprovoznění, tj. po provedení všech zkoušek, laboratorních rozborech vody a po předčasném užívání vodovodu nebo jeho kolaudaci. Teprve poté Vám bude osazen vodoměr.
B.2.2 Výstavba vodovodu – přepojení stávajících vodovodních přípojek
1. Projekt Čistá Jizera se týká i přepojení stávajících vodovodních přípojek s napojením na nový vodovodní řad. S výstavbou těchto řadů je samozřejmě spojena i rekonstrukce stávajících vodovodních přípojek, zejména přepojení těchto přípojek na nové vodovodní řady. Pokud je Vaše vodovodní přípojka ve vyhovujícím technickém stavu, tak se Vás tato záležitost nijak finančně nedotkne. Zrušení stávajícího napojení přípojky na řad a zřízení nového napojení bude realizováno v rámci nákladů stavby.
2. Pokud však bude celá Vaše vodovodní přípojka ve špatném technickém stavu (netěsná, rozpadlá a pod.), nebo z nevyhovujícího materiálu (železo, olovo, ocel), bude nutné  tuto přípojku kompletně vyměnit až k napojení vnitřních rozvodů Vaší nemovitosti. Tato výměna by již byla technicky i finančně Vaší záležitostí. V případě, že při stavbě vodovodu na takovéto přípojky narazíme, budete na tuto skutečnost upozorněni a vyzváni k rekonstrukci nevyhovující přípojky – s dodavatelskou firmou sepíšete objednávku na opravu přípojky a domluvíte podrobnosti provedení. Z hlediska plnění harmonogramu výstavby, držení záruk za provedené dílo a zejména z bezpečnostních důvodů není možné, aby opravy vodovodních přípojek vykonával jiný subjekt než stavební firma, která realizuje vodovod a kanalizaci (platí v případě, kdy bude rekonstrukce přípojky prováděna na staveništi dodavatelské firmy).
3. V případě, že bude rekonstrukce přípojky prováděna již na pozemku mimo prostor staveniště, budete postupovat stejně jako v části B2.1, bod 4-6, tj. dodávku materiálu a montáž vodovodní přípojky provádí na základě Vaší objednávky provozní společnost SčVK, a.s., výkopové a zásypové práce si můžete provést svépomocí, případně objednat u jakékoliv stavební firmy.
4. Nezapomínejte na to, že i vodovodní přípojka je součástí stavby Vaší nemovitosti a Vy, jako majitelé, za ní zodpovídáte a jste povinni jí udržovat v technicky způsobilém stavu. Vodovodní přípojky z plastu pravděpodobně vyhoví.
B.2.3 Vodoměrné šachty

1. Vodoměrná šachta se umísťuje mimo budovu, nelze li vodoměr umístit do budovy, nebo je-li místo vstupu vodovodní přípojky do budovy vzdáleno od hranice nemovitosti více než 25 m. Šachta se zřizuje obvykle na neveřejném pozemku hned za jeho hranicí (oplocením). 
2. Vodoměr musí být přístupný a zabezpečený proti zamrznutí. Ve vodoměrné šachtě musí být umístěno jen vodovodní potrubí.

3. Standardní vodoměrná šachta pro domovní přípojky od dimenze 32 mm je kruhová nebo obdélníková plastová šachta. Kruhová o vnitřním průměru 1,2 m, obdélníková o vnitřních rozměrech 0,9 m x 1,2 m. Jiný rozměr nebo typ šachty musí být projednán a odsouhlasen s provozovatelem.
4. Popsané vodoměrné šachty nejsou součástí dodávky veřejných částí domovních vodovodních přípojek – veškeré případy budou řešeny před samotnou výstavbou přípojek za pomoci asistenta.
Realizace kanalizace i vodovodu bude v daném úseku probíhat současně. Vždy po pokládce části kanalizačního nebo vodovodního řadu budou prováděny kanalizační, případně vodovodní přípojky (veřejné části). 
B.3 Legislativa – kanalizační přípojky
1. Řešení problému s vypouštěním odpadních vod z Vašich nemovitostí tak, aby bylo v souladu s platnými zákony a předpisy, není povinností státu ani města, ale Vás, jako vlastníků jednotlivých objektů vypouštějících odpadní vody. Město Rokytnice nad Jizerou ve spolupráci s Vodohospodářským sdružením se Vám nyní snaží co nejvíce pomoci se záležitostí, za kterou jste odpovědni pouze Vy a nikdo jiný. 

2. V prosinci 2003 přijal Parlament České republiky zákon č. 20/2004 Sb., kterým se měnil vodní zákon (č. 254/2001 Sb.). Voda představuje v dnešní době jeden z nejcennějších přírodních zdrojů. Proto i nakládání s ní musí odpovídat principům 21. století. Před vypuštěním odpadní vody do vody povrchové, nebo podzemní musí být dle platné legislativy odpadní voda nejdříve odpovídajícím způsobem vyčištěna tak, aby splňovala stanovené emisní limity. Zákon č. 20/2004 Sb. stanovil, že od 1.1.2008 se začal naplňovat požadavek na snižování znečištění povrchových a podzemních vod – ke dni 1. ledna 2008 zanikla platnost těch povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, která byla vydána a nabyla právní moci do 31. prosince 2001. Povolení vydaná od 1. ledna 2002 platí i nadále (do doby uvedené v kolaudačním rozhodnutí). Zde se jedná o septiky a domovní čistírny, které byly povoleny zpravidla v rámci stavebního povolení a kolaudace příslušných objektů. V roce 2007 bylo ještě možné požádat vodoprávní úřad o prodloužení povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních. To však bylo možné pouze do 31.7.2007. Pokud nebylo ke dni 1. ledna 2008 pravomocně rozhodnuto o nakládání s odpadními vodami z Vaší nemovitosti tak, že Vám bylo uděleno povolení (nebo nebylo do 31.7. 2007 požádáno o prodloužení), dopouštíte se neoprávněného vypouštění odpadních vod do vod povrchových, nebo podzemních.

3. Odpadní voda je dle definice zákona voda, která byla použitá v obytných, průmyslových, zemědělských, zdravotnických nebo jiných stavbách, dále voda použitá v zařízeních nebo dopravních prostředcích, a má změněnou jakost (tzn. složení nebo teplotu). Může to být i jiná voda odtékající z výše uvedených staveb nebo zařízení či dopravních prostředků, pokud může ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Jedná se např. o vodu z WC, myčky, pračky apod. Povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo povrchových se tak dotýká většiny subjektů – fyzické osoby, podnikatelé, obce, atd.

4. Každý, kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, musí mít povolení příslušného správního orgánu, tzv. vodoprávního úřadu, vydané podle vodního zákona, nebo podle ostatních příslušných právních předpisů. Povolení není potřeba, pokud jsou odpadní vody likvidovány (např. odváděny do veřejné kanalizace) akreditovaným provozovatelem kanalizační sítě, který má povinnost zajistit si pro svou činnost příslušné povolení (v našem případě je to smluvní provozní společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.). Vodoprávní úřad je část městského úřadu v Jilemnici - odbor životního prostředí, který má na starosti vodní hospodářství. Tento úřad zajišťuje zejména dohled nad dodržováním legislativy uvedené v předchozím odstavci. 
5. Obec může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné - § 3 odst. 8 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. 

C. Postup při realizaci kanalizační (vodovodní) přípojky:

1. Realizace veřejné části přípojky

Z důvodu urychlení výstavby a držení záruk na nově vybudované povrchy komunikací je nutné, aby veřejná část kanalizační (vodovodní) přípojky (minimálně v komunikaci a příp. v chodníku) byla realizována dodavatelem stavby současně s výstavbou hlavního kanalizačního sběrače (vodovodního řadu).
Veřejnou část kanalizační, případně vodovodní přípojky hradí dodavateli stavby VHS Turnov na základě uzavřené smlouvy o dílo. Finančně je úhrada veřejných částí přípojek kryta z části příspěvkem města Rokytnice nad Jizerou, příspěvkem investora (VHS Turnov) a dotacemi EU a státu. 
Od majitelů jednotlivých napojovaných nemovitostí bude za realizaci této části kanalizační přípojky vybírán finanční příspěvek ve výši 4 000,- Kč, za realizaci této části vodovodní přípojky bude vybírán finanční příspěvek ve výši 3.000,-Kč. Tyto příspěvky byly schváleny Radou sdružení VHS Turnov a jsou jednotné pro všechna města projektu Čistá Jizera.

Částka 4.000,- Kč u kanalizační přípojky a částka 3.000,-Kč u vodovodní přípojky slouží jako příspěvek na přípravu a zřízení veřejné části kanalizační přípojky včetně DRŠ, zřízení veřejné části vodovodní přípojky a projekt soukromé části přípojek ve výše uvedeném rozsahu. Tato částka bude vybírána pouze u nově budovaných přípojek na objektu výstaveb kanalizace a vodovodu (u kanalizace jsou všechny kanalizační přípojky nově budované). Na objektu výstavby vodovodu – u přepojení stávajících vodovodních přípojek (částečně Dolní Rokytnice Letní a Zimní strana, částečně Horní Rokytnice) bude tato částka vybírána pouze v případě nemovitostí, které v současné době nejsou napojeny na stávající veřejný vodovod, nebo u objektů, jejichž majitelé nejsou plátci vodného.

Tato částka bude použita na úhradu všeho potřebného k realizaci přípojky:
· zajištění podkladů pro projektovou dokumentaci

· vyjádření všech vlastníků a správců podzemních vedení a zařízení  (plyn, voda, el. kabely, dálkové kabely,  sdělovací kabely, telefon, atd.,), stanoviska a vyjádření dotčených orgánů státní správy
· poplatky za vytyčení veškerých podzemních zařízení
· souhlasy vlastníků a správců komunikací se vstupem zásahem do nich, poplatek za zásah do komunikace a poplatky za užívání veřejného prostranství
· zpracování projektové dokumentace vlastní přípojky

· projednání a zajištění příslušného povolení přípojky, včetně správních poplatků

· realizaci veřejné části přípojky
· kanalizace - od hlavního kanalizačního řadu po vyvedení mimo komunikaci (ukončeno revizní šachtou nebo zaslepením (odpovídá cca 3 m od hlavního řadu), včetně veškerého potřebného trubního materiálu, revizní šachty, montáže, podsypového, obsypového a zásypového materiálu, terénních úprav a uvedení pozemků do původního stavu
· vodovod - od hlavního vodovodního řadu po vyvedení mimo komunikaci (ukončeno zaslepením (odpovídá cca 3 m od hlavního řadu), včetně veškerého potřebného trubního materiálu, montáže, podsypového, obsypového a zásypového materiálu, terénních úprav a uvedení pozemků do původního stavu)

· opravu komunikace a chodníku
· geodetické zaměření po provedení veřejné části přípojky 

· zajištění případných kolaudačních souhlasů (pro přípojky, které byly povoleny rozhodnutím) 

Způsob a postup vybírání příspěvků
K poskytnutí příspěvku bude mezi VHS Turnov a vlastníkem napojované nemovitosti sepsána smlouva, ve které budou uvedeny patřičné náležitosti (jméno, adresa a rodné číslo přispívajícího, identifikace napojované nemovitosti, suma příspěvku, způsob úhrady a variabilní symbol platby). V záležitosti uzavření smluvního vztahu Vás před zahájením stavebních prací v místě Vašeho bydliště navštíví náš asistent (p. Lukáš David), který s Vámi smlouvu projedná a domluví veškeré potřebné náležitosti. 
Příspěvek může být hrazen bankovním převodem na účet VHS Turnov, v hotovosti v kontaktním místě pro Čistou Jizeru, nebo přímo při podpisu smlouvy asistentovi – panu L. Davidovi, popřípadě zaslán poštovní poukázkou. O úhradě příspěvku Vám bude vystaven doklad, který si pečlivě uschovejte.  

Příspěvek musí být uhrazen nejdéle do 14 dnů po podpisu smlouvy, pokud nebude ve smlouvě sjednán jiný termín (vzhledem ke složité ekonomické situaci bude možné sjednat i splátkový kalendář – nejvýše však 4 splátky). Po úhradě příspěvku obdrží přispívající projekt kanalizační (vodovodní) přípojky, který bude sloužit zejména jako doklad nutný k podání žádosti o připojení na veřejnou kanalizaci (vodovod) u provozní společnosti.

2. Vztah s provozovatelem vodohospodářského majetku
Důležitým krokem ke zprovoznění kanalizačních (vodovodních) přípojek (veřejných i soukromých částí) je sepsání Smlouvy o vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace (Smlouvy o dodávce pitné vody) – smlouvu budete uzavírat po realizaci přípojek. Tyto dokumenty musí sepsat každý vlastník nově napojované nemovitosti v kontaktním místě provozní společnosti (Severočeské vodovody a kanalizace – SčVK, a.s. Teplice) na Kotlerově nábřeží čp. 2216. Smlouva se sepisuje v zákaznickém centru – paní Věra Mitlenerová a paní Ivana Kopecká. Vyplňovat tyto doklady individuálně doma není z hlediska kontroly údajů možné. 

K jejich sepsání je nutné obvykle přinést projektovou dokumentaci (obdržíte po uhrazení paušálního příspěvku), doklad o kontrole přípojky před zasypáním od ing. Sirůčka SčVK, občanský průkaz, z internetu výpis z katastru nemovitostí, který potvrzuje Vaše vlastnictví napojované nemovitosti, číslo účtu nebo SIPA, odkud bude realizována platba stočného (vodného) a stav počítadla vodoměru - viz bod 4. Stočné (u nových vodovodních přípojek Vám bude instalován provozovatelem vodoměr). Pokud má napojovaný objekt více vlastníků, dostaví se k sepisování většinový vlastník nebo jiný vlastník, zplnomocněný ostatními - plná moc nemusí být úředně ověřena. Toto se netýká objektů, které jsou ve společném vlastnictví manželů – v tomto případě může s provozovatelem jednat jeden z manželů).

V případě, že majitel nemovitosti napojované na kanalizaci je již odběratelem pitné vody, přinese si pouze projektovou dokumentaci, doklad o kontrole pana Sirůčka a občanský průkaz – dále viz. bod 4. Stočné. 
3. Realizace soukromé části přípojky 
Po položení hlavního řadu nového kanalizačního potrubí (vodovodního řadu) a veřejných částí přípojek následuje realizace výkopu soukromé části přípojky přes Váš nebo jiný potřebný pozemek. Soukromou část přípojky si hradí v plné výši vlastník napojovaného objektu.
Způsob realizace jednotlivých soukromých částí domovních kanalizačních přípojek (dodavatelsky nebo svépomocí) je na rozhodnutí vlastníků napojovaných nemovitostí. Dovolujeme si Vás však upozornit, že i soukromá část přípojky by měla být provedena v odpovídající kvalitě – realizujete si jí sami pro sebe a nepochybně je pro Vás důležité, aby kanalizační přípojka odváděla odpadní vody z Vaší nemovitosti tak, jak má, byla vodotěsná, neucpávala se apod. Vaše rozhodnutí lepší předem konzultovat s odborníkem – se zástupcem provozovatele, zhotovitele veřejné části přípojky, nebo zástupcem správce stavby. 
Po realizaci výkopu, položení potrubí soukromé části kanalizační přípojky a její instalaci je nutné přizvat ke kontrole kontaktní osobu provozovatele vodovodů a kanalizací (SčVK, a. s. – Ing. Aleš Sirůček, nebo jím pověřený zástupce), který také zaznamená stav vodoměru pro zahájení platby stočného. Výkop se může zahrnout až poté, co oprávněný pracovník SčVK zkontroluje provedení přípojky (zejména montáž potrubí, propojení a skutečnost, jestli jsou do přípojky napojeny pouze splaškové vody). Konečné propojení přípojek s hlavním kanalizačním řadem (uvedení přípojky do užívání) může být provedeno až po zprovoznění hlavního řadu. O této skutečnosti budete včas informováni.
U soukromých částí vodovodních přípojek lze svépomocí provést výkopové a záhozové práce včetně obsypů. Dodávku materiálu a montáž je nutno z Vaší strany objednat u provozovatele. Napojení vodovodní přípojky provádí provozovatel až po zprovoznění vodovodu – rovněž budete informováni. 
4. Stočné - vodné
S realizací kanalizačních (vodovodních) přípojek a jejich využitím je samozřejmě spojeno také účtování tzv. stočného (vodného). V případě že majitel objektu napojovaného na kanalizaci není odběratelem pitné vody z veřejného vodovodu a odebírá vodu z vlastního zdroje, stává se plátcem pouze stočného. Poplatek za odvádění odpadových vod se v tomto případě bude provádět paušálním poplatkem, který se odvíjí od vybavenosti daného objektu, od počtu osob v domácnosti a průměrné spotřeby vody na obyvatele za rok v dané lokalitě  – na základě tzv. směrných čísel roční potřeby vody, která jsou uvedena v příloze č. 12 k vyhlášce Ministerstva zemědělství č.425/2001 Sb. Tato vyhláška provádí zákon o vodovodech a kanalizacích č.274/2001 Sb.
V případě, že majitel nemovitosti napojované na kanalizaci je již odběratelem pitné vody – má uzavřenou smlouvu na odběr pitné vody se současným smluvním provozovatelem - SčVK, a. s. V tomto případě se uzavře nová smlouva (nahrazující původní) pro odběr pitné vody a odvádění odpadních vod do veřejné kanalizace. K sepsání této smlouvy si musíte přinést podklady uvedené v předchozím článku. Výše vodného a stočného je přiměřená, ve svazku VHS Turnov se dlouhodobě pohybuje pod celorepublikovým průměrem. Jejich aktuální výši naleznete na našich internetových stránkách www.vhsturnov.cz.
Po realizaci stavby celé kanalizační nebo vodovodní přípojky následuje uzavření patřičných smluvních vztahů, které vedou k finální legalizaci přípojky – viz bod „Vztah s provozovatelem vodohospodářského majetku“. Tento úkon probíhá v technickém útvaru SčVK, a.s. v Turnově na Kotlerově nábřeží, č.p. 2216. Teprve po uzavření smlouvy je možno fyzicky propojit novou kanalizační nebo vodovodní přípojku s veřejnou kanalizací nebo vodovodním řadem (rovněž je nutné zprovoznění obou sítí). Pokud je mezi odečtem vodoměru – u kanalizačních přípojek - (při kontrole přípojky před zasypáním rýhy ze strany provozovatele) a skutečným propojením nemovitosti s kanalizací podstatnější časová prodleva, přineste si k podpisu smlouvy rovněž aktuální stav počítadla vodoměru.
U podnikatelských subjektů je k sepsání smlouvy zapotřebí živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku, doklad o DIČ a číslo účtu (popř. SIPO).

K zpoplatnění odpadních vod na realizovaných přípojkách dochází dnem skutečného fyzického připojení nemovitosti na veřejnou kanalizaci. 
Proč se připojit na splaškovou kanalizaci během její výstavby (2009-2011)?

Proč uhradit příspěvek ve výši 4.000,- Kč?

1. Jak je uvedeno v předcházejících bodech tohoto dokumentu, VHS Turnov zajišťuje vše potřebné k realizaci veřejných (i soukromých) částí kanalizačních přípojek a ze svého rozpočtu bude veřejné části kanalizačních přípojek financovat. 

2. V případě, že by si každý vlastník nemovitosti samostatně zajišťoval vše potřebné k přípravě stavby svojí kanalizační přípojky a náklady spojené s dodávkou její veřejné části individuálně, celkové náklady a poplatky na jednotlivou přípojku by každopádně několikanásobně převýšily stanovenou paušální částku 4.000,- Kč (i u velmi krátkých přípojek). K částce je dále potřeba přičíst čas potřebný k projednávání a DPH u veškerých plateb. Běžná cena stavebních prací kanalizační přípojky ve zpevněném terénu - komunikaci se standardně pohybuje v rozmezí 3 až 6 tisíc Kč bez DPH za každý metr (v závislosti na hloubce a složení terénu).
V případě nového napojení na vodovod hradí vlastník připojovaného objektu příspěvek ve výši 3.000,-Kč.
D. Závěr:

Zřízení kanalizační přípojky do veřejné kanalizace Vám přináší, stejně jako vodovod mnoho výhod:

· zvýšení komfortu bydlení (nemusíte se starat o likvidaci individuální odpadních vod, vyvážení kalů z jímek apod.)
· není třeba udržovat jímku (po vyčištění ji lze použít například na jímání dešťové vody k zalévání)
· respektování právních norem o likvidaci odpadních vod (připojením budete dodržovat platné předpisy a nebudete muset prokazovat způsob likvidace odpadních vod – dříve, nebo později se bude frekvence kontrol likvidace odpadních vod stupňovat)
· dojde ke zhodnocení Vaší nemovitosti
· výše stočného je v Rokytnici nad Jizerou přiměřená
· zajištění realizace přípojky, společné projednání, projektování, povolení a zajištění stavby veřejných částí přípojek zjednodušuje a pro jednotlivé vlastníky zlevňuje náklady na každou přípojku (VHS je plátcem DPH – další zlevnění o daň)
E. Na co nesmím zapomenout a jak mám postupovat (rekapitulace) :

· v případě, že se asistentovi (p. Lukáš David) nepodaří se s Vámi spojit, oslovte ho telefonicky nebo v kontaktním místě v Rokytnici nad Jizerou v úředních hodinách, probere s Vámi všechny podrobnosti ohledně stavby 

· podepsat smlouvu o příspěvku s VHS Turnov a následně příspěvek uhradit, ve smlouvě sjednaným způsobem 
· po uhrazení příspěvku obdržíte projektovou dokumentaci (pokud byla zpracována)

· v případě Vašeho zájmu o realizaci soukromé části přípojky dodavatelskou firmou kontaktujte stavbyvedoucího a sepište s ním objednávku (nebo si můžete realizaci soukromé části kanalizační přípojky objednat u jakékoliv stavební firmy, případně provést svépomocí, u vodovodní přípojky si můžete objednat výkopové práce u jakékoliv stavební firmy, případně rovněž svépomocí, dodávku materiálu a montáž objednáte vždy u provozovatele)

· při realizaci hlavního řadu v místě Vašeho bydliště si můžete ohlídat, aby odbočka z hlavního řadu k Vaší nemovitosti byla provedena dle Vašich reálných požadavků – v případě pochybností neprodleně kontaktujte stavbyvedoucího, stavební dozor, nebo zástupce investora
· před zakrytím výkopu musí být bezpodmínečně provedena kontrola přípojek zástupcem provozovatele – Ing. Aleš Sirůček, nebo jím pověřený pracovník
· sepsat Smlouvu o vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace (Smlouvu na dodávku pitné vody) – u provozovatele, v technickém útvaru v Turnově na Kotlerově nábřeží 
· po zprovoznění hlavního kanalizačního řadu provést konečné propojení přípojky s vyústěním s nemovitosti, tak aby odpadní vody odtékaly do kanalizace (vodovodní přípojku napojí provozovatel na základě Vaší objednávky po zprovoznění vodovodu) 
· provést změnu užívání septiku – po vymytí se může nechat jako jímka na dešťové vody, nebo se může úplně zrušit (zasypat zhutnitelným materiálem)
· V případě jakýchkoliv dalších dotazů o konkrétních případech nás můžete telefonicky kontaktovat na níže uvedených číslech, nebo nás můžete osobně navštívit v kontaktním místě pro Čistou Jizeru (Dolní 154, Rokytnice nad Jizerou – pod Dolním náměstím – naproti drogerie), a to v úředních hodinách uvedených na poslední stránce tohoto dokumentu, nebo kdykoliv v individuálně sjednaném termínu.
F. Co se stane, když neuhradíte příspěvek a nepřipojíte se na kanalizaci?

VHS Turnov provede veřejnou část přípojky do vhodného místa mimo komunikaci, pokud to bude možné (ukončení zaslepením nebo umístěním domovní revizní šachty).

Po dokončení a kolaudaci stavby bude vodohospodářský orgán – vodoprávní úřad v Jilemnici provádět kontrolu likvidace odpadních vod z nemovitostí, které na kanalizaci nebudou připojeny. V případě shledání rozporu bude postupováno dle platné legislativy – s každým, kdo bude odpadní vody likvidovat v rozporu se zákonem, bude zahájeno správní řízení ve věci uložení povinnosti připojení objektu na kanalizaci pro veřejnou potřebu dle § 3 odst. 8 zákona 274/2001 Sb. (výsledkem bude rozhodnutí o odstranění nedostatků, peněžní pokuty, atd.).

V případě napojení „dodatečně“ bude jako napojovací bod určená ukončená přípojka zaslepením, či revizní šachta. Realizovaná veřejná část přípojky vč. revizní šachty bude majetkem VHS Turnov, které ji v případě dodatečného zájmu může vlastníkům nemovitostí odprodat za skutečně vynaložené náklady včetně DPH - tato cena bude bezpochyby nepoměrně vyšší, než je v současné době stanovený paušální příspěvek. K ceně napojení na řad, realizace vlastní přípojky a terénních úprav budou přičteny náklady na zřízení revizní šachty, přípravu výstavby, zajištění projektové dokumentace a DPH.
Realizací „dodatečného“ napojení se vlastník nemovitosti nevyhne nutnosti zajištění pravomocného povolení pro zřízení přípojky po soukromé části pozemku na vlastní náklady.

V případě vodovodních přípojek, provede VHS Turnov u projednaných  vodovodních přípojek (tam, kde je to technicky možné) veřejnou část přípojky vždy do vhodného místa za komunikaci (pozemek komunikace mimo asfalt, případně projednaný pozemek vedle komunikace), ukončení zaslepením (bez vodoměrné šachty). Dále bude postupováno jako u kanalizačních přípojek.

Kontakty:
	Hlavní dodavatel

stavby:


	EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy východ 
Závod Liberec, Londýnská 564, 460 11 Liberec 11
Hlavní  stavbyvedoucí – Roman Novotný

Tel. 731 601 127, email: roman.novotny@eurovia.cz
Stavbyvedoucí –  Miroslav Milička
 tel. 731 601 118, e-mail: miroslav.milicka@eurovia.cz
Stavbyvedoucí –  Martin Hořák

 tel. 731 601 144, e-mail: martin.horak2@eurovia.cz

	Stavební dozor

investora:

	SGS Czech Republic, s. r. o.

K Hájům 1233/2, 155 00  Praha 5

Dozor stavby – Ing. Hana Uhlířová
tel. 603 812 731, e-mail: sting@rokytnice.com
                          Ing. Jaromír Beran

tel. 603 515 807, e-mail: jaromírberan@tiscali.cz
Asistent (projednávání přípojek) – Lukáš David
tel. 725 047 943, e-mail: asistentrokytnice@seznam.cz

	Investor:
	Vodohospodářské sdružení Turnov

Antonína Dvořáka 287, 511 01  Turnov (doručovací adresa)
Kontaktní místo pro Čistou Jizeru: Dolní 154, 512 44 Rokytnice nad Jizerou (pod Dolním náměstím - naproti drogerii)
POZOR ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN V ZIMNÍM OBDOBÍ.
Úřední hodiny:
                            pondělí  14 – 17 hod.     středa    9 – 12 hod.  
Po dohodě je možné domluvit návštěvu v jiném termínu. Na úředních hodinách je přítomen asistent p. David.

  Zástupce investora: Andrea Bímová
  tel. 602 786 843, e-mail: bimova@vhsturnov.cz

	Provozovatel:
	Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Oblastní závod Turnov, Kotlerovo nábřeží 2216, 511 01  Turnov

Zástupce provozovatele: Ing. Karel Mádle
tel. 602 836 819, e-mail: karel.madle@scvk.cz
Kontrola přípojek před zasypáním: Ing. Aleš Sirůček
tel: 481 522 030, 606 786 230, e-mail: ales.sirucek@scvk.cz
Koordinátor SčVK, a.s. pro Čistou Jizeru: František Urban
tel: 602 126 795, e-mail: fr.urban@email.cz
  Technický útvar (sepisování žádostí a smluv): Lenka Valšíková
tel. 481 322 141, e-mail: lenka.valsikova@scvk.cz (možnost přepojení na zákaznické centrum)

	Město Rokytnice nad Jizerou:
	Městský úřad Rokytnice nad Jizerou, Úsek investic
Horní 197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou
Zástupce Města pro Čistou Jizeru:
Zdeněk Hák, tel: 481 549 324, 605 348 466

e-mail: investice@mesto-rokytnice.cz
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