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úsek rozvoje města a investic


Horní Rokytnice 197, 512 44  Rokytnice nad Jizerou, tel: 481 549 323,  fax: 481 522 310,

e-mail: rozvoj@mesto-rokytnice.cz www.mesto-rokytnice.cz, IČO: 276057 DIČ:CZ 00276057

Č. j.: 215/2011-280.10

V Rokytnici nad Jizerou dne: 14.3.2011

Titl. : Silniční správní úřad MěÚ v Rokytnici nad Jizerou, Horní Rokytnice 197, Rokytnice n.Jiz.

Věc:  Vyjádření k žádosti o souhlas k povolení zvláštního užívání místní komunikace parc.č. ,3054/3 a účelové komunikace parc.č.3031 v k.ú. Dolní Rokytnice, obec Rokytnice nad Jizerou  pro provedení překopu a výkopu  za účelem uložení kanalizačních stok C,A5-2,A5-2a a veřejných částí kanalizačních přípojek pro přilehlé nemovitosti v rámci stavby „Čistá Jizera  „ části veřejného vodovodu Z1, a veřejných částí vodovodních přípojek k přilehlým nemovitostem v rámci stavby „ Řešení zásobování a kvality pitné vody Rokytnice nad Jizerou“ , rekonstrukce části  místní komunikace parc.č.3054/3, která je součástí „ Čistá Jizera- dostavba kanalizace v Rokytnici nad Jizerou“ - související investice - úseku č. I.(pracovní název velké DSP ) včetně dešťové kanalizace  ; žadatel: EUROVIA CS, a. s., odštěpný závod oblast Čechy východ, závod Liberec, Londýnská 564, 460 01 Liberec 11 zastoupena na základě plné moci p. Romanem Novotným. 

Město Rokytnice nad Jizerou, jako vlastník výše uvedené místní komunikace, souhlasí s provedením překopu a výkopu za účelem uložení výše uvedených inž. sítí a provedení rekonstrukce místní komunikace parc.č. 3054/3 kú. DR v  termínu od 15.3.2011 do 5.9.2011, při splnění následujících podmínek:

- stavební práce a s nimi související úplné uzavírky komunikace parc.č. 3054/3 kú. DR budou rozděleny do dvou samostatných etap.

- v první etapě bude provedeno pouze uložení uvedených inž. sítí a dále následná rekonstrukce místní komunikace parc.č. 3054/3 od č.p. 126 kú. DR ( Erlebach) až  k odbočce na účelovou komunikaci k budovanému VDJ „ Zimní strana“.

- v druhé etapě bude provedeno uložení uvedených inž. sítí a rekonstrukce místní komunikace parc.č. 3054/3 kú. DR od č.p. 373 ( Solido ) až k odbočce na účelovou komunikaci k VDJ „ Zimní strana“.

-  stavební práce související s výstavbou  kanalizačních řadů a vodovodního řadu , dešťové kanalizace a s rekonstrukcí místní komunikace parc.č. 3054/3 budou rozděleny na pracovní úseky o  maximální délce 40bm.

- stavba bude před zahájením vytyčena oprávněným geodetem za účasti zástupce Města Rokytnice nad Jizerou.

- před zahájením zemních prací musí být vytýčeny podzemní sítě a zařízení od jejich správců včetně stávajícího odvodnění komunikace , které je ve vlastnictví města. Pokud se při provádění zemních prací přeruší jakékoli trubní vedení či historické kamenné trativody bude přizván zástupce města a bude dohodnuta přímo na místě případná oprava. 

 - v místě podélných výkopů v  komunikaci parc. č. 3054/3 v k. ú. Dolní Rokytnice, obec Rokytnice nad Jizerou bude nejprve stávající asfaltobetonový  povrch celoplošně odstraněn včetně podkladních vrstev , vždy však pouze v max. délce pracovního úseku  40 bm. 

- po podélném uložení částí kanalizačních stok C,A5-2,A5-2a a příčném uložení veřejných částí kanalizačních přípojek pro přilehlé nemovitosti v rámci stavby „Čistá Jizera  „ a  části veřejného vodovodů ,Z1 a veřejných částí vodovodních přípojek k přilehlým nemovitostem v rámci stavby „ Řešení zásobování a kvality pitné vody Rokytnice nad Jizerou“ a po uložení dešťové kanalizace objekt C.2-SO I – 301 ( PD velké DSP ) bude komunikace parc. č.3054/3 kú. DR opravena následovně. 

Zpětné zásypy do rýhy  budou prováděny  štěrkodrtí  hutněnou ve dvou vrstvách na hodnoty 20MPa ( první vrstva) . Na zemní pláň ve výškové úrovni – 45 cm pod niveletu stávajícího povrchu bude navezeno 10cm  kameniva frakce 5/32 mm, které bude zaválcováno do pláně .Takto vzniklá vrstva mechanicky zpevněné zeminy o mocnosti 200mm bude zhutněna na hodnotu 60 Mpa. Na tuto vrstvu bude provedena tato skladba oprav. Podklad z  ŠD tl.150 mm ( zhutněno na hodnotu 90 Mpa ), vsypný makadam nebo recyklát tl. 90mm, ( vsyp  zhutněn na hodnotu 110 MPa ) , spojovací postřik emulzí 0,30kg/m2,asfaltový beton ložné vrstvy ACL 16+50/70 tl. 70 mm,spojovací postřik emulzí 0,30kg/m2,asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 8 70/100 tl. 40mm.Uvedené hodnoty hutnění budou doloženy protokolem o provedení  zkoušky statickou deskou. Zástupce města a SpS – TDI investora bude přizván k jednotlivým mezioperačním kontrolám uvedené skladby komunikace. 

- v úseku od č.p.373 ( Solido ) staničení km 0,000 až k č.p. 169 ( Tesařík Martin) staničení km 1.100 bude komunikace  parc.č. 3054/3 k.ú. DR opravena dle projektové dokumentace „ Čistá Jizera – Dostavba kanalizace v Rokytnici nad Jizerou“ - související investice ( pracovní název velké DSP ), SO I – úsek č. I - 101,  vypracované Projektovou kanceláří Nýdrle, U Sila 1328, Liberec 30, 463 11 Liberec a povolené MěÚ Jilemnice odborem dopravy jako příslušným speciálním stavebním  úřadem „ Stavebním povolením pod Č.j. MUJI- 2504/09/OD/SP“.

- po již provedeném podélném uložení části vodovodního řadu Z-1 a přepadu z VDJ „ Zimní strana“do komunikace parc.č. 3031 bude komunikace opravena v souladu s projektovou dokumentací  Rokytnice nad Jizerou – Řešení zásobování a kvality pitné vody , objektu SO 02.1- Příjezdová komunikace – Zimní strana vypracované Projektovou kanceláří PONTEX, s.r.o., a povolené MěÚ Jilemnice odborem dopravy jako příslušným speciálním stavebním  úřadem „ Stavebním povolením pod Č.j. MUJI- 2235/2009//OD/SP. 

- po celou dobu provádění prací bude zajištěn přístup k přilehlým nemovitostem.

- práce na komunikaci budou po dokončení prací převzaty protokolárně zástupcem SpS - TDI investora a města Rokytnice nad Jizerou. 

- závady, které se projeví na komunikaci po dobu 36 měsíců od převzetí stavby je povinen žadatel odstranit na vlastní náklad.

- výkop musí být zajištěn tak, aby nemohlo dojít k ohrožení silničního provozu a bezpečnosti chodců, musí být řádně označen a v noci osvětlen.

- po celou dobu provádění prací vždy v úseku s plnou uzavírkou komunikace parc.č. 3054/3 kú. DR, nebo v úsecích kam nebude možné vjet svozovým vozidlem zajistí žadatel distribuci a následně i  svoz černých PVC pytlů s komunálním odpadem od jednotlivých nemovitostí na k tomu určené svozové místo na pozemku parc. č.3005/18 v  kat. území Dolní Rokytnice nad Jizerou ( u bývalého archivu dnes sídla Drobných služeb města ), a to vždy v pondělí do 8,00 hod. Ze svozového místa komunální odpad odvezou Severočeské komunální služby, s.r.o., Smetanova 91, 466 01   Jablonec nad Nisou ( kontaktní osoba p. Pavel Frohlich mobil 606709933 ).Tato povinnost dodavatele stavby Čistá Jizera byla uvedena ve specifikaci stavby.  
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