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Antonína Dvořáka 287, 511 01  Turnov

IČ 49295934, DIČ CZ49295934
Čistá Jizera – město Semily
Informace o dokončování finálních povrchů komunikací po stavbě kanalizace  – Semily – Bítouchov
Komu:  Obyvatelům města Semily
Od:        VHS Turnov 

Vážení obyvatelé města Semily –  Bítouchov
Oznamujeme Vám provedení finálních úprav komunikací po stavbě kanalizace akce Čistá Jizera v Semilech – Bítouchově.
Postup stavby:           
1. Stoka  A + A1 + A1.1
v trase silnice KSSLK
Termín realizace:  16.5.2011 – 29.5.2011
Finální úprava komunikace bude obsahovat:

· v části trasy proběhne zfrézování stávajícího krytu komunikace (v místech stávajících kolidujích vjezdů, napojení na vjezdy bude řešeno nejvhodnějším možným způsobem)

· pokládka finálního živičného krytu (asfalt v celé šíři) na stávající povrch
2. Stoka  A1 v trase  od odbočky ze silnice KSSLK u č.p. 45 k č.p. 128 (Do Syrovátky)
Termín realizace:  11.4.2011 – 30.4.2011 (žlaby, kostky)
Termín realizace:  16.5.2011 -  29.5.2011 (živičný povrch)
Finální úprava komunikace bude obsahovat:
· bude provedeno odvodnění vozovky na levou stranu (při pohledu zdola), osazeny budou žlabovky v délce 80 m se zaústěním do uliční vpusti
· v místě nájezdu komunikace budou osazeny žulové kostky cca 24 m² s niveletou odvodnění – 4 cm oproti niveletě komunikace
· krajnice a část vjezdů budou dosypány asfaltovým recyklátem (v šířce cca 0,2 m) z deponie  města
· místo pro kontejnery bude vydlážděno ze zámkové dlažby v ploše cca 7,5 m² z deponie města a olemováno novým zahraním obrubníkem – cca 8 bm
· podkladní vrstva komunikace 30 cm štěrkodrtě (v části, kde není provedeno)   
· asfaltový živičný povrch v jedné vrstvě tl. 5cm (plocha vozovky cca 366 m²)
3. Stoka  A2.1

Termín realizace:  16.5.2011 -  29.5.2011 
Finální úprava komunikace bude obsahovat:
· pokládka finální vrstvy živičného krytu v celé šíři
4. Stoka  A2
Termín realizace:  16.5.2011 -  29.5.2011 
Finální úprava komunikace bude obsahovat: 

1.úsek km 0,000 – 0,170   ( od pomníku k č.p. 164 )

· v tomto úseku bude rýha zhotovené kanalizace zasypána a zaasfaltována
· následně bude v šířce 3 m položen nový asfaltový povrch tl.5 cm
· vjezdy k objektům budou zhotoveny z asfaltového recyklátu z deponie města
2.úsek km 0,170-0,320   ( od č.p. 164 k č.p. 97 )

· v tomto úseku budou provedeny nové podkladní vrstvy komunikace 
· následně bude proveden asfaltový povrch
· stávající vpust pro odvod povrchové vody z navazujícího svahu bude zachována, v případě nevyhovujícího stavu bude opravena
· svodnice jsou již zhotoveny z loňského roku
3.úsek km 0,320 – 0,395  ( od č.p. 97 k č.p. 135 )

· v tomto úseku byla rýha již zasypána a zaasfaltována
· na tento povrch bude v šířce 3 m položen nový asfaltový povrch tl. 5 cm
· vjezdy k objektům budou zhotoveny z asfaltového recyklátu z deponie města
5. Stoka  A2.2
Termín realizace:  4.4.2011 – 8.4.2011

Finální úprava komunikace bude obsahovat: 

· na části stoky A2.2 (u č.p. 164) bude povrch vyspraven z asfaltového recyklátu
· po levé straně (při pohledu nahoru) bude zhotovena žlabovka pro odvodnění povrchových vod
· povrchové vody budou napojeny na svodnici v komunikaci, vody budou odvedeny do travnaté plochy  
6. Stoka  A3 + B (ke škole)
Termín realizace:  1.6.2011 – 30.6.2011

Finální úprava komunikace bude obsahovat: 

· povrch bude tvořen asfaltovým recyklátem z deponie investora v tl. 70 mm ploše cca 640 m² (současný stav šíře 3 – 3,5 m)
· povrch bude upraven i na odbočce k hasičské zbrojnici a v ploše před ní
· na začátku komunikace a v její druhé polovině bude zhotoven obrubník pro zachycení dešťových vod v délce 75 m (zaústění do vykopané rýhy, vsakování do luk před ČOV)
· odbočka k hasičské zbrojnici (MŠ) bude rozšířena a okolní terén vysvahován a zatravněn
Příjezdová komunikace mezi krajskou komunikací a odbočkou ke škole bude zaasfaltována v celé šíři asfaltem tl. 50 mm.

7. Stoka  C + C1 (u Jizery)
Termín realizace:  07 – 09/2011   (termín bude upřesněn do 06/2011)
Finální úprava komunikace bude obsahovat: 

Stoka C

· v celé délce úseku bude zachována stávající šířka komunikace (min. však 2 m) – plocha vozovky cca 190 m²
· po stavbě kanalizace byl již vyrovnán povrch štěrkodrtí
· následně bude proveden finální povrch z asfaltového recyklátu z deponie města
· recyklát bude proveden i v místě 3 vjezdů na hranici soukromého pozemku
Stoka C1 
· v této části bude vzhledem k současnému stavu komunikace odstraněn stávající povrch a nově provedena celková skladba komunikace v tl. 40 cm – plocha vozovky cca 700 m²
· šířka komunikace bude 3,25 m, v zúžených místech min. 3 m
8. Stoka  T1 (konzum – lávka)
Termín realizace:  07 – 09/2011   (termín bude upřesněn do 06/2011)
Finální úprava komunikace bude obsahovat: 

· v loňském roce byly osazeny svodnice a povrch byl upraven štěrkodrtí
· finální povrch bude zhotoven asfaltem tl. 5 cm (plocha vozovky cca 310 m²)
· zábradlí zůstane stávající
· v horní části je navrženo vydláždění plochy ze zámkové dlažby cca 3 m² pro montáž lavičky

Veřejné osvětlení z finančních důvodů nebude řešeno v žádné z lokalit Bítouchova. Po konzultaci s TSM Semily s.r.o. se zde nenachází žádné VO v havarijním stavu a vzhledem k vrchnímu vedení lze do budoucna jednoduše řešit i nečekané opravy.

Příloha: situace dle označení stok

Jménem celého realizačního týmu Vám děkujeme za pochopení a omlouváme se za komplikace způsobené stavbou. V případě jakýchkoliv nejasností nás můžete kontaktovat na spojení uvedeném v informačním letáku.
S úctou 





Andrea Bímová, investiční technik VHS Turnov
29.3.2011
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