VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV
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Tisková zpráva

Na investiční akci se podíleli:

Investor

Vodohospodářské sdružení Turnov

Spolufinancující subjekt 

Město Rokytnice nad Jizerou
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Dodavatel stavby

EUROVIA CS, a.s. Praha, Oblast Čechy východ, závod Liberec
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Správce stavby

SGS s.r.o., Praha

Provozovatel vodovodů a kanalizací

Severočeské vodovody a kanalizace a.s., Teplice   

Projektant

SYRINX, s.r.o. Praha 





SYRINX SPOL. S R.O.
Poskytovatel dotace – EU  Fond soudržnosti
Správce dotačního programu, poskytovatel části dotace - SFŽP ČR
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Údaje o investorovi:
Vodohospodářské sdružení Turnov je dobrovolný svazek obcí založený na základě zákona o obcích a je vlastníkem vodovodních a kanalizačních sítí v členských obcích. VHS Turnov bylo založeno v roce 1995 městem Turnov a obcemi Ohrazenice, Rakousy a Přepeře. Postupem času do svazku vstupovaly další obce a v současné době má sdružení 22 členů: Turnov, Ohrazenice, Přepeře, Rakousy, Olešnice, Kacanovy, Troskovice, Vyskeř, Malá Skála, Semily, Rokytnice nad Jizerou, Lomnice nad Popelkou, Jilemnice, Líšný, Loučky, Benecko, Chuchelna, Benešov u Semil,  Rovensko pod Troskami, Tatobity, Ktová, Žernov. Hlavní náplní sdružení je správa vodohospodářské infrastruktury (udržování a rozvoj vodohospodářského majetku v členských obcích a dohled nad jeho řádným provozováním) a investování získaných prostředků do rozvoje vodohospodářské infrastruktury členských obcí (výstavba vodovodů, kanalizací, čistíren odpadních vod a dalších vodních děl). Statutárními zástupci VHS Turnov jsou předseda Rady sdružení Ing. Milan Hejduk a ředitelka VHS Turnov paní Marcela Červová. Nejvyšším řídícím orgánem svazku je Rada sdružení VHS Turnov, která má v současné době 28 členů. Členové Rady sdružení jsou zpravidla starostové členských obcí, pověření členové zastupitelstva obce, nebo občané s trvalým bydlištěm v dané obci – jsou voleni radou nebo zastupitelstvem členské obce.  Obce mají v Radě sdružení po jednom zástupci, města mají zastoupení silnější (dva až tři).

Komplexní údaje o projektu
Díky členství ČR v Evropské unii, evropským dotačním programům a implementaci nařízení Evropského hospodářského společenství č. 91/271/EHS  o čištění městských odpadních vod a č. 86/278/EHS o ochraně životního prostředí při používání splaškových kanálů, zpracovalo VHS Turnov žádost o poskytnutí dotace na tento projekt z Fondu soudržnosti prostřednictvím Operačního programu životní prostředí. Tato nařízení ukládají obcím nad 2000 ekvivalentních obyvatel povinnost vybudovat systémy čištění odpadních vod a zajistit odstranění emisí dusíku a fosforu v obcích nad 10 000 EO. Žádost byla podána v roce 2008 prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR, který je po celou dobu realizace díla správcem dotačního titulu a rovněž kontrolním orgánem, dohlížejícím na kvalitu realizace díla a použití dotačních prostředků. SFŽP ČR se rovněž podílí na dotačních prostředcích ve výši do 5% způsobilých výdajů.
Projekt Čistá Jizera řeší výstavbu nových a rekonstrukci stávajících kanalizačních řadů, výstavbu nové vodovodní sítě v Rokytnici nad Jizerou včetně 2 nových vodojemů a kompletní rekonstrukci čistírny odpadních vod v Lomnici nad Popelkou. Vodohospodářské sdružení Turnov na akce Čistá Jizera I (Turnov, Semily, Jilemnice) a Čistá Jizera II (Rokytnice nad Jizerou, Lomnice nad Popelkou) získalo ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP) celkem 540 milionů korun. Jde o největší sumu peněz, která kdy do Pojizeří najednou putovala. Po dohodě starostů a po doplnění stavebních úprav dalších komunikací do projektu je tu i nemalá spoluúčast ze strany jednotlivých měst – celkem přibližně 300mil. Kč. Na území okresu Semily představuje projekt Čistá Jizera celkem 73 kilometrů nových kanalizací a zhruba 11 kilometrů nových řadů vodovodů. Nově bude na kanalizaci napojeno 2500 nemovitostí. Časový rozsah prací je stejný - až na Jilemnici - ve všech městech: zahájení duben až květen 2009, ukončení 30. září 2011 (v Jilemnici 30. září 2010). 

Čistá Jizera II – město Rokytnice nad Jizerou
Projekt spočíval ve vybudování nových stokových sítí s oddělením splaškových a dešťových vod, včetně napojení na stávající kanalizaci a celého systému odvádění splaškových vod na centrální ČOV.  Dobudování kanalizační sítě pozitivně ovlivnilo provoz stávajícího kanalizačního systému, včetně funkce a účinnosti ČOV, a především zajistilo zlepšení kvality povrchových vod povodí Jizery, což bylo hlavním účelem projektu Čistá Jizera. Dále byla v Rokytnici nad Jizerou řešena i kvalita a zásobování pitnou vodou výstavbou vodovodních řadů včetně 2 nových vodojemů a rekonstrukce čerpací stanice pitné vody. 
Předmětem stavby byla tedy výstavba kanalizace v celkové délce 14 635,9 m v profilech DN 250 - 300 včetně 1 483,5 m veřejných částí kanalizačních přípojek, dále výstavba vodovodu v celkové délce 11 144,0 m v profilech DN 80 - 160 včetně 933,0 m veřejných částí vodovodních přípojek, výstavba 2 nových vodojemů v Dolní Rokytnici na Letní a Zimní straně o akumulaci každý 2 x 100 m³, rekonstrukce čerpací stanice pitné vody v Dolní Rokytnici. Součástí stavby byla rekonstrukce 5 stávajících mostů, výstavba 1 opěrné zdi, dále přeložky stávajících inženýrských sítí. Při stavbě byly obnoveny povrchy dotčených komunikací v celé šíři.  

Stavba zasáhla většinu lokalit ve městě. Probíhala v Dolní Rokytnici na Letní straně, na Zimní straně, v okolí radnice, v Horní Rokytnici v části Horní Kout, Berlín, nad zdravotním střediskem, v okolí Eprony,…. 
Realizací akce byl vytvořen předpoklad pro napojení nových 1727 ekvivalentních obyvatel na kanalizační síť a nových 1090 ekvivalentních obyvatel na vodovodní síť.

Generálním dodavatelem stavby byla firma EUROVIA CS, a.s. Praha, Oblast Čechy východ, závod Liberec. 

Smlouva o dílo byla podepsaná s firmou Stavby silnic a železnic, a. s., následně před zahájením prací došlo ke změně obchodního názvu této společnosti na  EUROVIA CS, a. s.. Dodavatel stavby realizoval část vodovodních a kanalizačních řadů, podílel se na výstavbě vodojemů, rekonstrukci mostů a kompletně prováděl pokládku asfaltových povrchů. 
Tato firma uspěla ve veřejné obchodní soutěži, kde podalo nabídku 14 uchazečů. 
Hlavní subdodavateli stavby byly firmy BREX, s.r.o., Liberec (vodojemy, mosty); JOSTAV, s.r.o., Stráž nad Nisou; Z&D stavby, s.r.o., Trutnov; 1.JIZERSKOHORSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST, s.r.o., Hodkovice nad Mohelkou; ZIKUDA - vodohospodářské stavby spol. s r.o., Turnov; DAMKO ZP, s.r.o., Semily; ROTES, s.r.o., Rokytnice nad Jizerou; COMATEL, Česká Kamenice; REGAS LIBEREC, s.r.o.
Projekční příprava stavby probíhala v letech 2005 až 2007, po schválení žádosti o dotaci se na podzim roku 2008 uskutečnila veřejná obchodní soutěž na dodavatele a v únoru 2009 byla s vybraným dodavatelem podepsána smlouva o dílo. Samotné stavební práce byly zahájeny v polovině dubna 2009. Během září 2011 byla celá stavba dokončena, do konce září bude probíhat předávání stavby mezi zhotovitelem a investorem, pokračovat bude kontrola celého díla a odstraňování drobných vad a nedodělků na sítích i na obnovených površích. Smluvní termín ukončení stavby je do 30.9.2011.

Na přelomu roku proběhne kolaudace díla a po zimním období záruční prohlídka s cílem zjistit případné vady na provedených površích a bude zkontrolován stav kanalizací.

Zároveň s realizací jednotlivých kanalizačních stok a vodovodních řadů byly budovány veřejné části kanalizačních a vodovodních přípojek (ve veřejných pozemcích), které byly spolufinancovány majiteli napojovaných nemovitostí (u kanalizace příspěvek 4.000 Kč, u vodovodu příspěvek 3.000 Kč).

Po dokončení jednotlivých kanalizačních stok, vodovodních řadů a přípojek byly ve většině případů v celých šířích vozovek obnoveny povrchy všech komunikací dotčených stavbou.

V rámci stavby bylo v některých ulicích nutné provést přeložky stávajících vodovodních řadů či dešťových kanalizací.

Projekt byl financován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, vlastními zdroji investora (VHS Turnov) a ze zdrojů Města Rokytnice nad Jizerou. Poskytnutá dotace dosáhla výše 115,069 mil. Kč. Zbývající část ve výši 69,516 mil. Kč byla hrazena z vlastních zdrojů investora – VHS Turnov a Města Rokytnice nad Jizerou, to se na stavbě kanalizace, vodovodu a komunikace včetně mostů podílelo částkou 38,449 mil. Kč.
Vzhledem k poloze v KRNAP byl projekt ještě kofinancován u SFŽP ČR v rámci národních programů.
Přehled investičních nákladů:

(všechny částky jsou bez DPH):

Základní cena smlouvy o dílo:






177 681 213,- Kč
Uzavřené dodatky na větší rozsah realizovaných vodovodů, kanalizací

a prováděných úprav komunikací ve stavbou dotčených ulicích:

     8 847 207,- Kč

CENA CELKEM:







               186 528 420,- Kč

Z toho objekty (2 x výstavba nových VDJ včetně příjezdových 


          15,8 mil. Kč

komunikací, 1x rekonstrukce ČS) 
Dalšími náklady byl správce stavby, autorský dozor a archeologický dohled.

Technické údaje stavby:

(přesná skutečnost délek bude dána geodetickým zaměřením)

Celková délka výstavby kanalizace


14 635,9 m

(z toho je 13 152,4 m kanalizačních řadů a 1 483,5 m veřejných kanalizačních přípojek) 

Celková délka výstavby vodovodu


11 144,0 m

(z toho je 10 211,0 m vodovodních řadů a 933,0 m veřejných vodovodních přípojek) 

Počet veřejných částí kanalizačních přípojek

470 ks (včetně doprovodných investic celkem 500 ks)

Počet veřejných částí vodovodních přípojek

311 ks (včetně doprovodných investic celkem 420 ks)

Počet nově vybudovaných vodojemů


2 ks (každý o akumulaci 2 x 100 m³)

Počet rekonstruovaných čerpacích stanic pitné vody
1 ks 

Počet rekonstruovaných mostů


5 ks 

Počet realizovaných opěrných zdí


1 ks 

Použité materiály kanalizačních řadů 


PP, PVC, kamenina

Použité materiály vodovodních řadů 


PE, LT

Předpokl. pro napoj. nových obyvatel na kanalizaci
1727 EO
Předpokl. pro napoj. nových obyvatel na vodovod
1090 EO
Doba výstavby včetně komunikací


2,5 let (30 měsíců)
( VHS Turnov 2011











